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SPIS TRE� CI: 

1. Nazwa zamówienia.  

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz � cych i robót tymczasowych. 

4. Informacje o terenie budowy. 

4.1. Organizacja robót budowlanych. 

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

4.3. Ochrona � rodowiska.  

4.4. Warunki bezpiecze� stwa pracy  

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

4.6. Warunki dotycz� ce organizacji ruchu.  

4.7. Ogrodzenia.  

4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni.  

5. Normy i kody robót budowlanych obj � tych przedmiotem zamówienia. 
 

5.1. Grupy robót. 
5.2. Klasy robót. 
5.3. Kategorie robót. 

 

6.  Okre � lenia podstawowe wcze � niej nie zdefiniowane . 
7.  Wymagania dotycz � ce w
a � ciwo � ci wyrobów . 

7.1 Wymagania podstawowe. 
7.2 Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sk
adowanie i kontrola 

jako� ci. 

8.  Wymagania co do sprz � tu i maszyn .  
9.  Wymagania dotycz� ce � rodków transportu..  
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10.  Wymagania dotycz � ce wykonania robót.  

10.1. Wymagania podstawowe. 

10.2. Sposób wyko� czenia poszczególnych elementów. 
 
11.  Dzia
ania kontrolne w nawi � zaniu do dokumentów odniesienia. 
 

11.1 Porównanie wykonanych prac. 

11.2  Sprawdzenie zgodno� ci zastosowanych materia
ów i technologii   

         wykonania z certyfikatami, normami i aprobatami technicznym. 

11.3  Wykonanie bada�  spe
nienia norm dla poszczególnych instalacji i 
urz� dze� .  

 
12.  Wymagania dotycz � ce przedmiaru i obmiaru robót . 
 
13.  Odbiór robót budowlanych.   

13.1 Post� powanie. 
13.2  Materia
y i dokumenty.  

14.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz � cych .   
 
15.  Dokumenty odniesienia .  

15.1. Dokumentacja projektowa. 

15.2. Normy i aprobaty techniczne.  

15.3.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 

             Ostrowiec dnia 10.03.2008 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 
(Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze 

zmiana w Dz.U.75/2005 poz.664) 
 

1. Dane ogólne § 14.1 
 
1.1 Inwestor: Gmina Lesko 
1.2 Adres inwestycji : budynki obj � te przetargiem 
1.3. Obiekt: budynek u� yteczno� ci publicznej 
Rodzaj robót: Renowacja elewacji budynku , wymiana stolarki okiennej, monta�  
aw kominiarskich. 
1.4 Klasyfikacja wg CPV 
45 000 000 –7 - roboty budowlane 
45261300 - 7    Prace dotycz� ce obróbki blacharskiej oraz k
adzenia rynien 
45262100 - 2    Roboty przy wznoszeniu rusztowa�  
45442110 - 1    Malowanie budynków 
45324000 - 4    Prace dotycz� ce wykonywania ok
adziny tynkowej 
45452000 - 0   zewn� trzne czyszczenie budynków 
45320000 - 6   Roboty izolacyjne 
45421100 - 5   wymiana drzwi i okien 
 
2. Wymagania ogólne 
 
2.1 WST� P 
2.1.1 Zakres robót obj� tych SST 
Zakres obj� ty specyfikacj�  szczegó
ow�   
2.1.2 Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.1.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj� cy, w terminie okre� lonym w dokumentach umowy przeka� e Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
2.1.4. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera�  opis, cz���  graficzn� , obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegó
owych warunkach umowy. 
2.1.5. Zgodno��  robót z dokumentacj�  projektow�  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi�  za
� czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho� by jednym z nich s�  
obowi� zuj� ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by
y w ca
ej dokumentacji. W przypadku rozbie� no� ci 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi� zuje kolejno��  ich wa� no� ci wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo� e wykorzystywa�  b
� dów lub opuszcze�  w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi�  Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie� no� ci 
podane na rysunku wielko� ci liczbowe wymiarów s�  wa� niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia
y maj�  by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
Wielko� ci okre� lone w dokumentacji projektowej i w SST b� d�  uwa� ane za warto� ci docelowe, od 
których dopuszczalne s�  odchylenia w ramach okre� lonego przedzia
u tolerancji. Cechy materia
ów i 
elementów budowli musz�  by�  jednorodne i wykazywa�  zgodno��  z okre� lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog�  przekracza�  dopuszczalnego przedzia
u tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materia
y lub wykonane roboty nie b� d�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  lub SST i maj�  
wp
yw na niezadowalaj� c�  jako��  elementu budowli, to takie materia
y zostan�  zast� pione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
2.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi� zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a�  
do zako� czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zorganizuje teren budowy w taki sposób aby 
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mo� liwe by
o funkcjonowanie instytucji w czasie trwania robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odr� bnej zap
acie i przyjmuje si� , � e jest w
� czony w cen�  umown� . 
2.1.7. Ochrona � rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca b� dzie prowadzi
 prace w sposób nie naruszaj� cy (w miar�  mo� liwo� ci) zieleni wysokiej i 
niskiej znajduj� cej si�  w strefie oddzia
ywania prac 
2.1.8. Ochrona przeciwpo� arowa 
Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisy ochrony przeciwpo� arowej. Materia
y 
atwopalne b� d�  
sk
adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost� pem osób trzecich. 
Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po� arem wywo
anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
2.1.9. Ochrona w
asno� ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron�  instalacji i urz� dze�  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci� gi, kable itp. Wykonawca zapewni w
a� ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz� dze�  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw
ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u� ytkowników oraz b� dzie z nimi wspó
pracowa
, dostarczaj� c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b� dzie odpowiada�  za wszelkie spowodowane przez jego dzia
ania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz� dze�  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj� cego. 
2.1.10. Bezpiecze� stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisów dotycz� cych bezpiecze� stwa i 
higieny pracy. W szczególno� ci wykonawca ma obowi� zek zadba� , aby personel nie wykonywa
 pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe
niaj� cych odpowiednich wymaga�  
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b� dzie utrzymywa
 wszelkie urz� dzenia zabezpieczaj� ce, socjalne 
oraz sprz� t i odpowiedni�  odzie�  dla ochrony � ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si� , � e wszelkie koszty zwi� zane z wype
nieniem wymaga�  okre� lonych powy� ej nie podlegaj�  
odr� bnej zap
acie i s�  uwzgl� dnione w cenie umownej. 
2.1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za ochron�  robót i za wszelkie materia
y i urz� dzenia u� ywane do 
robót od daty rozpocz� cia do daty odbioru ostatecznego. 
2.1.12. Stosowanie si�  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi� zany jest zna�  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa� stwowej i 
samorz� dowej, które s�  w jakikolwiek sposób zwi� zane z robotami i b� dzie w pe
ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz� dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca b� dzie przestrzega�  praw patentowych i b� dzie w pe
ni 
odpowiedzialny za wype
nienie wszelkich wymaga�  prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz� dze�  lub metod i w sposób ci� g
y b� dzie informowa�  Inspektora nadzoru o swoich dzia
aniach, 
przedstawiaj� c kopie zezwole�  i inne odno� ne dokumenty. 
3. Materia
y 
3.1. � ród
a uzyskania materia
ów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó
owe informacje dotycz� ce, zamawiania 
materia
ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub � wiadectwa bada�  laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materia
y budowlane powinny spe
nia�  wymagania jako� ciowe okre� lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegó
owych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
3.2. Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom jako� ciowym 
Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom jako� ciowym zostan�  przez Wykonawc�  wywiezione z terenu 
budowy, b� d	  z
o� one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka� dy rodzaj robót, w którym 
znajduj�  si�  nie zbadane i nie zaakceptowane materia
y, Wykonawca wykonuje na w
asne ryzyko, licz� c 
si�  z jego nie przyj� ciem i niezap
aceniem. 
3.3. Wariantowe stosowanie materia
ów 
Je� li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  zastosowania ró� nych rodzajów 
materia
ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia
u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia
u nie mo� e by�  pó	 niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
4. Sprz� t 
Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp
ywu na jako��  wykonywanych robót. Sprz� t u� ywany do robót powinien by�  zgodny z ofert�  
Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl� dem typów i ilo� ci wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jako� ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajno��  sprz� tu b� dzie gwarantowa�  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre� lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow� . Sprz� t b� d� cy w
asno� ci�  Wykonawcy lub wynaj� ty do wykonania robót ma by�  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B� dzie spe
nia
 normy ochrony � rodowiska i 
przepisy dotycz� ce jego u� ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
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potwierdzaj� cych dopuszczenie sprz� tu do u� ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je� eli 
dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  wariantowego u� ycia sprz� tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj�  przed u� yciem sprz� tu. Wybrany sprz� t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo� e by�  
pó	 niej zmieniany bez jego zgody. 
5. Transport 
5.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 
Wykonawca jest zobowi� zany do stosowania jedynie takich � rodków transportu, które nie wp
yn�  
niekorzystnie na jako��  wykonywanych robót i w
a� ciwo� ci przewo� onych materia
ów. Liczba � rodków 
transportu b� dzie zapewnia�  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre� lonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
6. Wykonanie robót 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�  lub kontraktem oraz 
za jako��  zastosowanych materia
ów i wykonywanych robót, za ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , wymaganiami SST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
6.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz� ce realizacji robót b� d�  wykonywane przez Wykonawc�  nie 
pó	 niej ni�  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro	 b�  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu
u 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
7. Kontrola jako� ci robót 
7.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo� e dopu� ci�  do u� ycia tylko te wyroby i materia
y, które: 
1. posiadaj�  certyfikat na znak bezpiecze� stwa wykazuj� cy, � e zapewniono zgodno��  z kryteriami 
technicznymi okre� lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w
a� ciwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz� dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadaj�  deklaracj�  zgodno� ci lub certyfikat zgodno� ci z: 
3. Polsk�  Norm�  lub 
4. aprobat�  techniczn� , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je� eli nie s�  
obj� te certyfikacj�  okre� lon�  w pkt. 1 i które spe
niaj�  wymogi SST. 
5. znajduj�  si�  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz� dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materia
ów, dla których ww. dokumenty s�  wymagane przez SST, ka� da ich partia 
dostarczona do robót b� dzie posiada�  te dokumenty, okre� laj� ce w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materia
y, które nie spe
niaj�  tych wymaga�  b� d�  odrzucone. 
7.2. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz� dowym obowi� zuj� cym Zamawiaj� cego i 
Wykonawc�  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko� ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy b� d�  dokonywane na bie�� co i b� d�  dotyczy�  przebiegu robót, 
stanu bezpiecze� stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b� d�  czytelne, dokonane 
trwa
�  technik� , w porz� dku chronologicznym, bezpo� rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za
� czone do 
dziennika budowy protoko
y i inne dokumenty b� d�  oznaczone kolejnym numerem za
� cznika i 
opatrzone dat�  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale� y wpisywa�  w szczególno� ci: 
·  dat�  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· dat�  przekazania przez Zamawiaj� cego dokumentacji projektowej, 
·  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako� ci i harmonogramów robót, 
·  terminy rozpocz� cia i zako� czenia poszczególnych elementów robót, 
·  przebieg robót, trudno� ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
·  daty zarz� dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zg
oszenia i daty odbiorów robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, cz�� ciowych i ostatecznych 
   odbiorów robót, 
·  wyja� nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperatur�  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj� cych ograniczeniom lub 
  wymaganiom w zwi� zku z warunkami klimatycznymi, 
·  zgodno��  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
·  dane dotycz� ce czynno� ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
  robót, 
·  dane dotycz� ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
·  dane dotycz� ce jako� ci materia
ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�  z       
podaniem kto je przeprowadza
, 
·  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza
, 
·  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b� d�  przed
o� one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si� . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj� cia lub zaj� ciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si� . Projektant nie jest jednak stron�  
umowy i nie ma uprawnie�  do wydawania polece�  Wykonawcy robót. 



 7

[2] Ksi�� ka obmiarów 
Ksi�� ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj� cy na rozliczenie faktycznego post� pu ka� dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si�  sukcesywnie w jednostkach przyj� tych 
w kosztorysie lub w SST. 
 [3] Pozosta
e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si� , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast� puj� ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budow� , 
b) protoko
y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protoko
y odbioru robót, 
e) protoko
y z narad i ustale� , 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b� d�  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini� cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b� d�  zawsze dost� pne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wgl� du na 
 yczenie Zamawiaj� cego. 
8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b� dzie okre� la�  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�  
projektow�  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b� d�  wpisane do ksi�� ki obmiarów. Jakikolwiek 
b
� d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo� ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi� zku uko� czenia wszystkich robót. B
� dne dane zostan�  
poprawione wg ustale�  Inspektora nadzoru na pi� mie. Obmiar gotowych robót b� dzie przeprowadzony z 
cz� sto� ci�  wymagan�  do celu miesi� cznej p
atno� ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre� lonym 
w umowie. 
8.2. Zasady okre� lania ilo� ci robót i materia
ów 
Zasady okre� lania ilo� ci robót podane s�  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre� lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysów przedmiarze robót. 
9. Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale� no� ci od ustale�  
a) odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz�� ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko� cowemu), 
d) odbiorowi po up
ywie okresu r� kojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po up
ywie okresu gwarancji. 
9.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako� ci wykonywanych robót 
oraz ilo� ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn�  zakryciu. Odbiór robót zanikaj� cych i 
ulegaj� cych zakryciu b� dzie dokonany w czasie umo� liwiaj � cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post� pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo��  
danej cz�� ci robót do odbioru zg
asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b� dzie przeprowadzony niezw
ocznie, nie pó	 niej jednak 
ni�  w ci� gu 3 dni od daty zg
oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jako��  i ilo��  robót ulegaj� cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj� cych komplet wyników bada�  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj�  projektow� , SST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór cz�� ciowy 
Odbiór cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanych cz�� ci robót. Odbioru cz�� ciowego robót 
dokonuje si�  dla zakresu robót okre� lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.4. Odbiór ostateczny (ko� cowy) 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo� ci) oraz jako� ci. Ca
kowite zako� czenie robót oraz gotowo��  do odbioru ostatecznego b� dzie 
stwierdzona przez Wykonawc�  wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nast� pi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz� c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zako� czenia robót i przyj� cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj� cego w obecno� ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj� ca roboty dokona ich oceny jako� ciowej na podstawie 
przed
o� onych dokumentów, wyników bada�  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno� ci wykonania 
robót z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si�  z realizacj�  ustale�  przyj� tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu oraz odbiorów cz�� ciowych, zw
aszcza w zakresie 
wykonania robót uzupe
niaj� cych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupe
niaj� cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wyko� czeniowych, komisja przerwie swoje czynno� ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj� , � e jako��  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj�  projektow�  i SST z uwzgl� dnieniem 
tolerancji i nie ma wi� kszego wp
ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon�  
warto��  wykonywanych robót w stosunku do wymaga�  przyj� tych w dokumentach umowy. 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko� cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokó
 odbioru ostatecznego robót, sporz� dzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj� cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi� zany przygotowa�  nast� puj� ce 
dokumenty: 
1. dokumentacj�  powykonawcz� , tj. dokumentacj�  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót 
2. szczegó
owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe
niaj� ce lub 
zamienne), 
3. protoko
y odbiorów robót ulegaj� cych zakryciu i zanikaj� cych, 
4. protoko
y odbiorów cz�� ciowych, 
5. dzienniki budowy i ksi�� ki obmiarów (orygina
y), 
6. deklaracje zgodno� ci lub certyfikaty zgodno� ci wbudowanych materia
ów, certyfikaty na znak 
bezpiecze� stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako� ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz� cych (np. na prze
o� enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o� wietlenia itp.) oraz protoko
y odbioru i przekazania tych robót w
a� cicielom 
urz� dze� , W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl� dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b� d�  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc�  wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz� dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub 
uzupe
niaj� ce b� d�  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupe
niaj� cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po up
ywie okresu r� kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po up
ywie okresu r� kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
zwi� zanych z usuni� ciem wad, które ujawni�  si�  w okresie r� kojmi i gwarancji. Odbiór po up
ywie 
okresu r� kojmi i gwarancji pogwarancyjny b� dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzgl� dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko� cowy) robót”. 
10. Podstawa p
atno� ci 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw�  p
atno� ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc�  za jednostk�  obmiarow�  
ustalon�  dla danej pozycji kosztorysu przyj� t�  przez Zamawiaj� cego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych rycza
towo podstaw�  p
atno� ci jest warto��  (kwota) podana przez Wykonawc�  i 
przyj� ta przez Zamawiaj� cego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza
towe b� dzie uwzgl� dnia�  wszystkie czynno� ci, wymagania i 
badania sk
adaj� ce si�  na jej wykonanie, okre� lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza
towe robót b� d�  obejmowa� : 
·  robocizn�  bezpo� redni�  wraz z narzutami, 
·  warto��  zu� ytych materia
ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
  transportu na teren budowy, 
· warto��  pracy sprz� tu wraz z narzutami, 
·  koszty po� rednie i zysk kalkulacyjny, 
·  podatki obliczone zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, ale z wy
� czeniem podatku VAT. 
10.2. organizacja ruchu i zapewnienie funkcjonowania instytucji podczas wykonywania robót 
10.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) przygotowanie terenu, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania ,tablic ostrzegawczych 
(c) konstrukcj�  tymczasowych zabezpiecze�  (np. zadaszenia nad chodnikiem i wej� ciem dla petentów) 
10.2.3. Koszt likwidacji zabezpiecze�  (a doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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Specyfikacja szczególowa 
 
I. Ocieplenie � cian powy � ej poziomu gruntu  
 
1. Cz���  ogólna. 
 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych obj� tych specyfikacj� : 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ocieple�  BSO. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz� cych i robót tymczasowych. 
prace towarzysz� ce: 
· odbicie odspojonych tynków, 
· przygotowanie starego pod
o� a poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
· przygotowanie starego pod
o� a poprzez gruntowanie preparatem wzmacniaj� cym dwukrotnie 
· sprawdzenie przyczepno� ci zaprawy klej� cej do pod
o� a, 
· sprawdzenie no� no� ci ko
ków w pod
o� u, 
obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.: 
· zamontowanie listwy coko
owej, 
· zamontowanie naro� ników ochronnych, 
· zamontowanie profili okiennych, 
· obrobienie dylatacji listw�  k� tow� , 
· monta�  i demonta�  rusztowa�  zewn� trznych. 
1.4 Informacje o terenie budowy zawieraj� ce wszystkie niezb� dne dane istotne z punktu widzenia 
prowadzenia robót: 
1.4.1Organizacja robót budowlanych 
Teren budowy stanowi budynek. wraz z przyleg
ym bezpo� rednio terenem dzia
ki Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawid
ow�  organizacj�  robót budowlanych zapewniaj� c warunki 
pozwalaj� ce na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminow�  realizacj�  zlecenia. Wykonawca 
przedstawi harmonogram robót do akceptacji przez Zamawiaj� cego i dysponenta  obiektu. 
1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowi� zany jest do zapewnienia dojazdu do s� siednich posesji i prowadzenia robót w 
sposób nie uci�� liwy dla s� siednich posesji. 
1.4.3 Ochrona � rodowiska. 
Wykonawca jest obowi� zany prowadzi�  roboty zgodnie normami i przepisami zapewniaj� cymi ochron�  
� rodowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zobowi� zany jest do utrzymywania czysto� ci w trakcie wykonywania robót ze szczególnym 
uwzgl� dnieniem zabezpieczenia otoczenia przed zanieczyszczeniem py
em styropianowym. 
1.4.4 Warunki bezpiecze� stwa pracy. 
Wykonawca jest obowi� zany prowadzi�  roboty zgodnie z warunkami bezpiecze� stwa pracy na koszt 
w
asny. 
1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca okre� li potrzeby zwi� zane z urz� dzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczno��  
korzystania z obiektów lub urz� dze�  Zamawiaj� cego, protokolarnie zostan�  okre� lone zasady korzystania 
z obiektów i mediów oraz stawki i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt 
w
asny. 
 
2. Wymagania dotycz� ce w
a� ciwo� ci wyrobów budowlanych oraz niezb� dne wymagania zwi� zane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sk
adowaniem i kontrol�  jako� ci - 
poszczególne wymagania odnosi si�  do postanowie�  norm. 
 
2.1 Zalecenia ogólne. 
Materia
y zastosowane do wykonania robót powinny by�  dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta oraz przechowywane i transportowane wed
ug instrukcji producenta. 
Na ka� dym opakowaniu powinny si�  znajdowa�  nast� puj� ce dane: 
· nazwa i adres producenta, 
· data wa� no� ci i termin przydatno� ci do u� ycia, 
· masa netto, 
· podstawowe warunki u� ytkowania, 
· nr aprobaty technicznej, 
· znak budowlany. 
2.2 P
yty styropianowe – polistyren ekspandowany EPS 70-032. 
Kraw� dzie p
yt powinny by�  proste, ostre i bez wyszczerbie� . Powierzchnie p
yt szorstkie. 
 
�
�
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�

�
�

2.4 	 � czniki mechaniczne 
Do mocowania p
yt styropianowych nale� y stosowa�  
� czniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa 
sztucznego 220mm – ocieplenie � cian, 
· z trzpieniem z tworzywa sztucznego o d
ugo� ci 90mm – ocieplenie o� cie� y,Ponadto rodzaj 
� czników i 
ich liczb�  nale� y dobra�  w zale� no� ci od stanu przegród i zalece�  producenta systemu ocieple� . 
2.3 Grunt. 
Wodorozcie� czalny p
yn w postaci gotowej do u� ycia. 
 

�
2.4 Listwy wyko� czeniowe. 
Listwy metalowe powinny by�  wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. 
W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubo��  pow
oki cynku wynosi 20mm 
(� 275 g/m2. Dopuszcza si�  zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 
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�
 
2.7 Tynk mineralny. 
Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosowa�  tynk mineralny � rednioziarnisty gr.2mm faktura 
baranek malowany farb�  silikonow�  wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowi� zany na 10 dni 
przed rozpocz� ciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o wymiarach min. 40x40cm na 
materiale ciepleniowym który zostanie wybrany do wykonania ocieple� . 
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3. Wymagania dotycz� ce sprz� tu i maszyn niezb� dnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z za
o� on�  jako� ci� ; 
· myjka ci� nieniowa 
· wiertarka wolnoobrotowa - mieszad
o wolnoobrotowe 
· rusztowanie robocze, 
· narz� dzia r� czne. 
Ilo��  i rodzaj sprz� tu i maszyn powinien zapewnia�  bezpieczne i prawid
owe pod wzgl� dem 
technologicznym wykonanie robót. 
4. Wymagania dotycz� ce � rodków transportu 
� rodki transportu powinny zapewnia�  dostarczenie materia
ów na plac budowy w sposób 
zapewniaj� cy spe
nienie wymaga�  zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcj�  
producenta materia
ów. 
 
5. Wymagania dotycz� ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko� czenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó
ów technologicznych oraz 
niezb� dne informacje dotycz� ce odcinków robót budowlanych, przerw i ogranicze� , a tak� e 
wymagania specjalne. 
Do wykonania bezspoinowego systemu ocieple�  nale� y zastosowa�  okre� lony zestaw - system ocieple� . 
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materia
ów ró� nych systemów. W
a� ciwo� ci 
poszczególnych komponentów zestawu powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w pkt.2. 
Wykonawca przedstawi Zamawiaj� cemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl� dniaj� ce 
wszystkie mo� liwe warunki w jakich b� d�  wykonywane roboty. 
Przed przyst� pieniem do robót wykonawca powinien sprawdzi�  czy przeznaczone do zastosowania 
materia
y maj�  wymagane atesty, deklaracje zgodno� ci z aprobat�  techniczn� . 
Odbiorowi podlegaj�  wszystkie roboty zakryte. 
Sprawdzenie przygotowania pod
o�a polega na sprawdzeniu: 
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�Ø��no� no� ci pod
o� a, 

�Ø��nasi� kliwo� ci pod
o� a, 

�Ø��równo�ci powierzchni, 

�Ø��czysto� ci pod
o� a, 

�Ø��no� no� ci 
� czników mechanicznych, 

�Ø��przyczepno� ci zaprawy klejowej do styropianu i pod
o� a. 
No�no��  i przyczepno��  zaprawy klejowej powinna by�  sprawdzona poprzez przyklejenie próbek 
styropianu o wymiarach 10x10cm, warstw�  kleju o grubo� ci do 1cm. Podczas próby odrywania po 72 
godzinach zerwanie powinno nast� pi�  w styropianie. Z wymienionych czynno� ci nale� y sporz� dzi�  
protokó
 z podaniem lokalizacji punktów pomiarowych – szkic, danych pomiaru i opis badania z 
podaniem opisu zastosowanych narz� dzi i urz� dze� . 
Badania w czasie robót. 
W czasie prowadzenia robót nale� y sprawdzi� : 
· przyklejenie i mocowanie mechaniczne p
yt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie 
przyklejonej p
yty, poprzez zbadanie: 
a) równo�ci powierzchni, 
b) uk
adu i szeroko� ci spoin, 
c) liczby i rozmieszczenia 
� czników mechanicznych. 
Klej powinien by�  nanoszony metod�  pasmowo-punktow� . Pasek kleju na brzegu p
yty powinien mie�  
szeroko��  nie mniejsz�  ni�  3cm. Na pozosta
ej powierzchni mas�  nale� y umie� ci�  plackami o � rednicy 8- 
12cm. Grubo��  warstwy klejowej nie powinna przekracza�  1cm. Powierzchnia sklejenia powinna 
wynosi�  nie mniej ni�  40%. Niedopuszczalne jest wyst� powanie masy klej� cej w spoinach. P
yty 
izolacyjne nale� y przykleja�  na mijank�  rozpoczynaj� c klejenie od listwy startowej, z przesuni� ciem 
kraw� dzi poziomych minimum 15cm. Nierówno�ci oraz uskoki oraz ca
�  powierzchni�  nale� y 
zeszlifowa�  do uzyskania równej powierzchni. Ko
kowanie systemu powinno mo� na wykonywa�  po 
stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniej ni�  po up
ywie 24 godzin. Ko
ki nale� y umieszcza�  w 
miejscach placków kleju. G
� boko��  mocowania ko
ków powinna by�  dostosowana do stanu pod
o� a lecz 
nie mo� e wynosi�  mniej ni�  6cm. Przed wykonaniem ocieplenia nale� y odbi�  wszystkie tynki o� cie� y, 
oraz pod podokiennikiem wyku�  bruzd�  o grubo� ci ¼ ceg
y, pozwalaj� c�  na umieszczenie ocieplenia. 
· zamontowanie profili wyko� czeniowych oraz obróbek blacharskich, 
Obróbki blacharskie, profile wyko� czeniowe, gzymsy, obróbki attyk z p
yt wodoodpornych powinny by�  
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uk
adaniem warstwy zbrojonej, w sposób 
zapewniaj� cy we wszystkich fazach prac nale� yt�  ochron�  powierzchni � ciany przed wodami 
opadowymi. Obróbki blacharskie powinny by�  wysuni� te poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na 
szeroko��  min 4cm. 
· wykonanie warstwy zbrojonej, 
Warstw�  zbrojon�  nale� y wykonywa�  po przeszlifowaniu p
yt styropianowych, nie wcze� niej jednak ni�  
po up
ywie 3 dni od przyklejenia p
yt oraz nie wi� cej ni�  po up
ywie 3 miesi� cy, je� eli przyklejenie 
zosta
o wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstw�  zbrojon�  nale� y wykonywa�  w jednej operacji, 
rozpoczynaj� c od góry � ciany. Siatka zbroj� ca powinna by�  ca
kowicie wtopiona w klej oraz w � adnym 
wypadku nie powinna le� e�  bezpo� rednio na p
ytach styropianowych. Pasy siatki powinny by�  
przyklejane z zak
adem wynosz� cym ok.15cm. Styk wykonanego o� cie� a nale� y uszczelni�  ta� m�  
rozpr�� n� . W naro� nikach okien nale� y umie� ci�  paski uko� ne tkaniny zbroj� cej o wymiarach min. 25 x 
35 cm. 
· wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno by�  wykonywane nie wcze�niej ni�  po up
ywie 3 dni od 
wykonania warstwy zbrojonej p
yt oraz nie wi� cej ni�  po up
ywie 3 miesi� cy. W celu unikni� cia 
widocznych linii styku p
aszczyzn kolejnych dzia
ek roboczych nale� y zapewni�  odpowiedni�  ilo��  
robotników. Czas schni� cia zale� y od zewn� trznych warunków atmosferycznych. Wypraw�  tynkarsk�  
nale� y chroni�  przed wp
ywami atmosferycznymi – nas
onecznienie, deszcz, wiatr, mróz. 
· sprawdzenie odchy
ek wg PN lub instrukcji 
Wszystkie wymagania dotycz� ce robót powinny by�  zgodne z wymaganiami producenta zestawu – 
systemu ocieple� . 
Roboty zwi� zane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno by�  wykonywane w 
temperaturze od +5 do +250C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunków zastosowania 
systemu. 
6. Opis dzia
a�  zwi� zanych z kontrol� , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawi� zaniu do dokumentów odniesienia. 
Przed przyst� pieniem do robót nale� y sprawdzi� : 

�Ø��uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót, 

�Ø��zgodno��  dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 

�Ø��dat�  wa� no� ci zastosowanych wyrobów, 
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�Ø��kompletno��  narz� dzi wykonawczych niezb� dnych do wykonania prac, 

�Ø��odbiór rusztowa�  roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 

�Ø��wyposa� enia ekipy w wymagane � rodki BHP 
Odbiorowi podlegaj�  równie�  miejsca szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu 
kompletno� ci zastosowanych profili i uszczelnie� . 
Ko� cowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równo�ci, jako� ci 
nadanej struktury oraz barwy tynku. 
Odchy
ki powinny wynosi�  nie wi� cej ni�  3mm w ilo� ci nie wi� kszej ni�  3szt. na 
acie o d
ugo� ci 2m 
przyk
adanej we wszystkich kierunkach. Odchy
ki kierunku kraw� dzi nie wi� ksze ni�  2mm na 1m i nie 
wi� cej ni�  30mm na ca
ej wysoko� ci budynku. 
7. Wymagania dotycz� ce przedmiaru i obmiaru robót; 
Jednostk�  obmiaru jest 1m2 BSO z u� yciem p
yt styropianowych okre� lonej grubo� ci. 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Odbiorowi podlega ilo�� , jako��  i warto��  wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego mo� e by�  tylko ca
o��  robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje 
si�  
za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
je� eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesienia da
y 
wyniki 
pozytywne. Odbiorom cz�� ciowym podlegaj�  wszystkie roboty zakryte. 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz� cych 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz� cych wed
ug zakresu w przedmiarze robót i 
dokumentacji 
projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
· zakupienie i dostarczenie materia
ów, 
· przyklejenie p
yt styropianowych na klej systemowy, 
· zamocowanie p
yt 
� cznikami mechanicznymi, 
· wykonanie warstwy zbrojonej siatk� , 
· wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, 
· wykonanie obróbek miejsc szczególnych elewacji: dylatacji, naro� ników, coko
ów, uszczelnie� , 
po
� cze�  z o� cie� nic�  itp. 
· monta�  i demonta�  rusztowa�  roboczych. 
10 Dokumenty odniesienia - dokumenty b� d� ce podstaw�  do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne. 
1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Z
o� one systemy izolacji w wyprawami 
tynkarskimi. 
2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – 	� czniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ocieple�  � cian zewn� trznych. 
3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewn� trzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation 
Composite 
System) 
5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system � cian zewn� trznych 
budynków. 
6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
 
II.Ocieplenie � cian poni � ej poziomu gruntu  
 
1.1.Nazwa zamówienia 
Termomodernizacja budynku  
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem robót jest ocieplenie � cian fundamentowych i piwnic i wykonanie izolacji pionowej � cian 
piwnic i fundamentowych. 
1.3.Prace towarzysz� ce 

�Ø��rozebranie opasek wokó
 budynku 

�Ø��wykonanie wykopów odcinkowych przy odkrywaniu 
aw fundamentowych 

�Ø��oszalowanie g
� bokich wykopów 
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�Ø��zasypanie wykopów 
1.4.Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy stanowi budynek wraz z przyleg
ym bezpo� rednio terenem. Dojazd poprzez wjazd 
gospodarczy. 
1.5.Organizacja robót budowlanych. 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 
sporz� dzonego przez Wykonawc�  w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzgl� dnia�  
konieczno��  ci� g
ego funkcjonowania placówki. 
1.6.Ochrona � rodowiska 
Odpady, elementy z rozbiórki - powinny by�  utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i 
normami. 
1.7.Warunki bezpiecze� stwa pracy. 
Wykonawca powinien prowadzi�  roboty przestrzegaj� c zasad i przepisów BHP na w
asny koszt. 
Na terenie Zak
adu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie 
okre� laj� ce zasady korzystania z placu terenu dzia
ki Inwestora. 
Nie zachodzi konieczno��  wprowadzenia zmian w istniej� cej organizacji ruchu na drogach publicznych 
ze wzgl� du na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by�  zabezpieczone przed 
wpadni� ciem do wykopu. 
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram 
robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miar�  potrzeb przeznaczy 
dla potrzeb wykonawcy udost� pni pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia 
socjalne. 
 
2. Wymagania dotycz� ce w
a� ciwo� ci wyrobów budowlanych. 
 

 
2.2.Papa termozgrzewalna. 
Papa termozgrzewalna. P 400/1400 na osnowie z w
ókna szklanego, grubo� ci minimalnej 4mm. 
2.3.Lepiki i emulsje asfaltowe 
Lepiki na zimno bez wype
niaczy mineralnych. 
2.4.Wyprawa elewacyjna. 
Wyprawa elewacyjna wg wymaga�  w projekcie  
2.5.Tynk cementowy. 
Wed
ug wymaga�  zawartych w projekcie  
3. Wymagania dotycz� ce sprz� tu i maszyn niezb� dnych lub zalecanych do wykonania robót 
 
budowlanych zgodnie z za
o� on�  jako� ci� . 
Mo� na u� ywa�  dowolnego sprz� tu pozwalaj� cego na bezpieczn�  i prawid
ow�  realizacj�  robót. 
 
4. Wymagania dotycz� ce � rodków transportu. 
� rodki transportu powinny spe
nia�  wymogi producentów materia
ów co do transportu wyrobów. 
 
5. Wymagania dotycz� ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko� czenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó
ów technologicznych oraz 
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niezb� dne informacje dotycz� ce odcinków robót budowlanych, przerw i ogranicze� , a tak� e 
wymagania specjalne. 
5.1.Roboty przygotowawcze. 
Nale� y rozebra�  opaski wokó
 budynku. 
5.2.Wykonanie robót. 
Wykopy prowadzi�  odcinkami w zale� no� ci od zastosowanego sprz� tu, stanu gruntu i fundamentów oraz 
warunków atmosferycznych. Wykopy zabezpiecze�  przed obsuni� ciem poprzez oszalowanie z u� yciem 
dowolnego sprz� tu zapewniaj� cego bezpieczn�  realizacj�  robót. 
Odbi�  odspojone tynki � cian fundamentowych. Pog
� bi�  spoiny na g
� boko��  2cm. Wykona�  nowe tynki 
cementowe z dodatkiem � rodka wodoszczelnego. Zagruntowa�  pod
o� e emulsj�  asfaltow� . Wykona�  
izolacj�  przeciwwilgociow�  z papy termozgrzewalnej. Zasypa�  wykop z zag� szczeniem gruntu 
warstwami. 
 
6. Opis dzia
a�  zwi� zanych z kontrol� , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawi� zaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Badania przed przyst� pieniem pod
o� a. 
Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi�  czy zastosowane materia
y maj�  
wymagane atesty, deklaracje zgodno� ci z aprobat�  techniczn� . 
6.2.Badania w czasie robót. 
W czasie robót nale� y zbada� : 

�Ø��przygotowanie pod
o� a, 

�Ø��wykonanie tynku, 

�Ø��wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

�Ø��wykonanie izolacji termicznej 
Odbiorom podlegaj�  wszystkie roboty zakryte. Nale� y sprawdzi�  odchy
ki zgodnie z odpowiednimi 
dokumentami odniesienia. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostk�  obmiarow�  robót jest m2. Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem 
zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
8. Odbiór robót 
8.1.Roboty podlegaj�  odbiorowi wg. zasad podanych poni� ej. 
8.2.Odbiór materia
ów i robót powinien obejmowa�  zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  oraz 
sprawdzenie 
w
a� ciwo� ci technicznych tych materia
ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze� e�  
co do zgodno� ci materia
u z za� wiadczeniem o jako� ci wystawionym przez producenta – powinien by�  on 
zbadany laboratoryjnie. 
8.3.Nie dopuszcza si�  stosowania do robót materia
ów, których w
a� ciwo� ci nie odpowiadaj�  
wymaganiom technicznym. 
8.4.Nie nale� y stosowa�  równie�  materia
ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.5.Wyniki odbiorów materia
ów i wyrobów powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.6.Odbiór powinien obejmowa� : 

�Ø��sprawdzenie wygl� du zewn� trznego; badanie nale� y wykona�  przez ocen�  wzrokow� , 

�Ø��sprawdzenie prawid
owo�ci ukszta
towania powierzchni, badanie nale� y wykona�  przez ocen�  
wzrokow� , 

�Ø��sprawdzenie zak
adów papy stanowi� cej izolacj�  przeciwwilgociow� . 
 
9. Podstawa p
atno� ci. 
Jednostk�  obmiarow�  jest m2. 
Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , STWiO i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da
y 
wyniki pozytywne. Rozliczenie robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  wed
ug wed
ug zakresu w 
przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Polskie Normy. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej 
� cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
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elementów podziemnych. Definicje i w
a� ciwo� ci. 
10.2.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
 
III. Wykonanie opaski wokó
 budynku i ci� gów pieszych 
 
1. Wst� p 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania – 
odtworzenia chodników i opasek z kostki betonowej. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci zwi� zane z wykonaniem 
chodników i opasek z kostki betonowej. 
1.4.Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materia
y. 
2.1.Betonowa kostka brukowa 
2.1.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa mo� e mie�  nast� puj� ce cechy charakterystyczne, okre� lone w katalogu 
producenta: 
2.1.1.1.odmiana: 

�Ø��kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

�Ø��kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 
zwykle barwionej grubo� ci min. 4mm, Zaprojektowano nawierzchni�  z kostki jednowarstwowej 
2.1.1.2.gatunek, 
W zale� no� ci od wygl� du zewn� trznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko� ci wad powierzchni, kraw� dzi i 
naro� y: 

�Ø��gatunek 1, 

�Ø��gatunek 2, 
Zaprojektowano nawierzchni�  z kostki gatunku 1. 
2.1.1.3.klasa: 

�Ø��klasa „50”, o wytrzyma
o� ci na � ciskanie nie mniejszej ni�  50 MPa, 

�Ø��klasa „35”, o wytrzyma
o� ci na � ciskanie nie mniejszej ni�  35 MPa, 
Zaprojektowano nawierzchni�  z kostki klasy 50 
2.1.1.4.barwa: 

�Ø��kostka szara, z betonu niebarwionego, 

�Ø��kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
Zaprojektowano nawierzchni�  z kostki koloru szarego 
2.1.1.5.wzór (kszta
t) kostki: zgodny z kszta
tami okre� lonymi przez producenta 
Zaprojektowano nawierzchni�  z kostki o prostok� tnej  6x10x20cm 
2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiada�  aprobat�  techniczn� , wydan�  przez uprawnion�  jednostk�  
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada�  wymaganiom 
okre� lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczaj� cych ustale� , powinna mie�  
charakterystyki okre� lone przez odpowiednie STWiO  - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie 
chodników..sxw procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni� szymi wskazaniami: Kszta
t i wymiary 
powinny by�  zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchy
kami od wymiarów: 

�Ø��d
ugo��  i szeroko��  3,0 mm, 

�Ø��grubo��  5,0 mm, 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie powinna by�  nie mniejsza ni�  35 MPa, dla klasy „35”. Mrozoodporno�� : po 
30 cyklach zamra� ania i rozmra� ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamra� ania i 
rozmra� ania metod�  zwyk
� , powinny by�  spe
nione jednocze�nie nast� puj� ce warunki: 

�Ø��próbki nie powinny wykazywa�  p� kni��  i zarysowa�  powierzchni licowych, 
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�Ø��
� czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro� ników i kraw� dzi, odprysków kruszywa 
itp. nie powinna przekracza�  5% masy próbek nie zamra� anych, 

�Ø��obni� enie wytrzyma
o� ci na � ciskanie w stosunku do próbek nie zamra� anych nie powinno by�  
wi� ksze ni�  20%, 

�Ø��nasi� kliwo�� , nie powinna przekracza�  5%, 

�Ø��� cieralno�� , sprawdzana na tarczy Boehmego, okre� lona strat�  wysoko� ci, nie powinna przekracza�  
warto� ci: ��4,5 mm, dla klasy „35”, 
 

 

 
 
Nawierzchni�  zaprojektowano z kostki gatunku I. 
2.1.3. Sk
adowanie kostek 
Kostk�  zaleca si�  pakowa�  na paletach. Palety z kostk�  mog�  by�  sk
adowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym pod
o� e powinno by�  wyrównane i odwodnione. 
2.1.4.Materia
y na podsypk�  i do wype
nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Je� li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale� y stosowa�  nast� puj� ce materia
y: 

�Ø��na podsypk�  cementowo-piaskow�  pod nawierzchni�  mieszank�  cementu i piasku w stosunku 1:4 z 
piasku naturalnego spe
niaj� cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu 
powszechnego u� ytku spe
niaj� cego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadaj� cej 
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250), 

�Ø��do wype
niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zapraw�  cementowo-
piaskow�  1:4, Sk
adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo� redniego wbudowania po 
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dostarczeniu na budow� , powinno odbywa�  si�  na pod
o� u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia
ami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by�  zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.2.Obrze� a betonowe. 
2.2.1.Klasyfikacja obrze� y. 
W zale� no� ci od przekroju poprzecznego rozró� nia si�  dwa rodzaje obrze� y: 

�Ø��obrze� e niskie - On, 

�Ø��obrze� e wysokie - Ow. 
W zale� no� ci od dopuszczalnych wielko� ci i liczby uszkodze�  oraz odchy
ek wymiarowych obrze� a 
dzieli si�  na: 

�Ø��gatunek 1 - G1, 

�Ø��gatunek 2 - G2. 
2.2.2.Wymiary betonowych obrze� y chodnikowych 
Kszta
t obrze� y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze� y 
Powierzchnie obrze� y powinny by�  bez rys, p� kni��  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Kraw� dzie elementów powinny by�  równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
kraw� dzi elementów nie powinny przekracza�  warto� ci podanych w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze� y 
 
 

 
 
Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrze� a: 
obrze� e chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrze� e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
2.3.Sk
adowanie. 
Betonowe obrze� a chodnikowe mog�  by�  przechowywane na sk
adowiskach otwartych, posegregowane 
wed
ug rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrze� a chodnikowe nale� y uk
ada�  z zastosowaniem podk
adek i przek
adek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubo��  2,5 cm, szeroko��  5 cm, d
ugo��  minimum 5 cm wi� ksza ni�  szeroko��  
obrze� a. 
 
3. Sprz� t. 
Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu dowolnego sprz� tu. 
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4. Transport 
Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Roboty przygotowawcze. 
Rozebra�  istniej� ce opaski i chodniki w miejscach przy � cianach budynku. 
5.2.Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna by�  zgodna z dokumentacj�  projektow�  lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni mo� e obejmowa�  u
o� enie warstwy � cieralnej z betonowej kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynno� ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst� powaniem podbudowy, podsypki 
cementowo- piaskowej i wype
nieniem spoin zapraw�  cementowo-piaskow� , obejmuj� : 

�Ø��wykonanie obramowania nawierzchni z obrze� y 

�Ø��przygotowanie i roz� cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

�Ø��u
o� enie kostek z ubiciem, 

�Ø��przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype
nienie ni�  szczelin, 

�Ø��wype
nienie szczelin dylatacyjnych, 

�Ø��piel� gnacj�  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.3.Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by�  zgodny z dokumentacj�  projektow�  lub SST. 
Je� li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materia
y do wykonania obramowa�  
powinny odpowiada�  wymaganiom okre� lonym w pkcie 2. 
Kraw�� niki i obrze� a zaleca si�  ustawia�  przed przyst� pieniem do uk
adania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, po�� dane jest u
o� enie pojedynczego rz� du kostek w celu ustalenia szeroko� ci 
nawierzchni i prawid
owej lokalizacji kraw�� ników lub obrze� y. 
5.4.Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubo��  powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  lub SST. 
Je� li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo��  dla podsypki powinna wynosi�  po 
zag� szczeniu 5 cm, a wymagania materia
ów na podsypk�  powinny by�  zgodne z pktem 2. 
Dopuszczalne odchy
ki od zaprojektowanej grubo� ci podsypki nie powinny przekracza�  ± 1 cm. 
Podsypk�  cementowo-piaskow�  przygotowuje si�  w betoniarkach, a nast� pnie roz� ciela si�  na uprzednio 
zwil� onej podbudowie, przy zachowaniu: 

�Ø��wspó
czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

�Ø��wytrzyma
o� ci na � ciskanie nie mniejszej ni�  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotno��  uk
adanej podsypki powinna by�  taka, aby po � ci� ni� ciu podsypki w d
oni 
podsypka nie rozsypywa
a si�  i nie by
o na d
oni � ladów wody, a po naci� ni� ciu palcami podsypka 
rozsypywa
a si� . Roz� cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza�  uk
adanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz� cielona podsypka powinna by�  wyprofilowana i zag� szczona w 
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r� cznymi) lub zag� szczarkami wibracyjnymi. 
Je� li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa
owaniu nawierzchni 
nale� y j�  pola�  wod�  w takiej ilo� ci, aby woda zwil� y
a ca
�  grubo��  podsypki. Roz� cielenie podsypki z 
suchej zaprawy mo� e wyprzedza�  uk
adanie nawierzchni z kostek o oko
o 20 m. 
Ca
kowite ubicie nawierzchni i wype
nienie spoin zapraw�  musi by�  zako� czone przed rozpocz� ciem 
wi� zania cementu w podsypce. 
5.5.Uk
adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.5.1.Ustalenie kszta
tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk
adania 
Kszta
t, wymiary, barw�  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz dese�  ich uk
adania 
powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  lub SST, a w przypadku braku wystarczaj� cych ustale�  
Wykonawca przedk
ada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In� ynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kszta
tu, koloru, sposobu uk
adania i wytwórni kostek, In� ynier mo� e poleci�  
Wykonawcy u
o� enie po 1 m2 wst� pnie wybranych kostek, wy
� cznie na podsypce piaskowej. 
5.5.2.Warunki atmosferyczne 
U
o� enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si�  wykonywa�  przy 
temperaturze otoczenia nie ni� szej ni�  +5oC. Dopuszcza si�  wykonanie nawierzchni je� li w ci� gu dnia 
temperatura utrzymuje si�  w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je� li w nocy spodziewane s�  
przymrozki kostk�  nale� y zabezpieczy�  materia
ami o z
ym przewodnictwie ciep
a (np. matami ze s
omy, 
pap�  itp.). 
5.5.3.U
o� enie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by�  wykonana z elementów o jednakowej grubo� ci. Na wi� kszym 
fragmencie robót zaleca si�  stosowa�  kostki dostarczone w tej samej partii materia
u, w której 
niedopuszczalne s�  ró� ne odcienie wybranego koloru kostki. Uk
adanie kostki mo� na wykonywa�  r� cznie 
lub mechanicznie. Uk
adanie r� czne zaleca si�  wykonywa�  na mniejszych powierzchniach, zw
aszcza 
skomplikowanych pod wzgl� dem kszta
tu lub wymagaj� cych kompozycji kolorystycznej uk
adanych 
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deseni oraz ró� nych wymiarów i kszta
tów kostek. Uk
adanie kostek powinni wykonywa�  przyuczeni 
brukarze. 
Uk
adanie mechaniczne zaleca si�  wykonywa�  na du� ych powierzchniach o prostym kszta
cie, tak aby 
uk
adarka mog
a przenosi�  z palety warstw�  kszta
tek na miejsce ich u
o� enia z wymagan�  dok
adno� ci� . 
Kostka do uk
adania mechanicznego nie mo� e mie�  du� ych odchy
ek wymiarowych i musi by�  
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u
o� ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do
o� enia 
po
ówek i dziewi� tek, przy czym ka� da warstwa na palecie musi by�  dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywiera
y do siebie. Uk
adanie mechaniczne zawsze musi by�  wsparte prac�  
brukarzy, którzy uzupe
niaj�  przerwy, wyrabiaj�  
uki, dok
adaj�  kostki w okolicach studzienek i 
kraw�� ników. Kostk�  uk
ada si�  oko
o 1,5 cm wy� ej od projektowanej niwelety, poniewa�  po procesie 
ubijania podsypka zag� szcza si� . Powierzchnia kostek po
o� onych obok urz� dze�  infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, w
azów itp.) powinna trwale wystawa�  od 3 mm do 5 mm powy� ej 
powierzchni tych urz� dze�  oraz od 3 mm do 10 mm powy� ej korytek � ciekowych (� cieków). 
Do uzupe
nienia przestrzeni przy kraw�� nikach, obrze� ach i studzienkach mo� na u� ywa�  elementy 
kostkowe wyko� czeniowe w postaci tzw. po
ówek i dziewi� tek, maj� cych wszystkie kraw� dzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta
tek o nietypowych wymiarach, woln�  przestrze�  
uzupe
nia si�  kostk�  ci� t� , przycinan�  na budowie specjalnymi narz� dziami tn� cymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarcz�  itp.). Dzienn�  dzia
k�  robocz�  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca si�  zako� czy�  prowizorycznie oko
o pó
metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u
o� onej na sta
e. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie u
o� on�  nawierzchni�  na podsypce piaskowej nale� y rozebra�  i usun��  wraz z podsypk� . 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni nale� y przeprowadzi�  za pomoc�  zag� szczarki wibracyjnej (p
ytowej) z os
on�  z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u� ywa�  walca. Ubijanie nawierzchni nale� y 
prowadzi�  od kraw� dzi powierzchni w kierunku jej � rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym 
kszta
tek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog�  by�  zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzd
u� nym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p� kni� te) nale� y 
wymieni�  na kostki ca
e. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szeroko��  spoin pomi� dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi�  od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopad
o� ciennych kostek brukowych zaleca si�  aby osie spoin pomi� dzy 
d
u� szymi bokami tych kostek tworzy
y z osi�  drogi k� t 45o, a wierzcho
ek utworzonego k� ta prostego 
pomi� dzy spoinami mia
 kierunek odwrotny do kierunku spadku pod
u� nego nawierzchni. Po u
o� eniu 
kostek, spoiny nale� y wype
ni�  zapraw�  cementowo-piaskow� , spe
niaj� c�  wymagania pktu 2. 
Zapraw�  cementowo-piaskow�  zaleca si�  przygotowa�  w betoniarce, w sposób zapewniaj� cy jej 
wystarczaj� c�  p
ynno�� . Spoiny mo� na wype
ni�  przez rozlanie zaprawy na nawierzchni�  i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpocz� ciem zalewania 
kostka powinna by�  oczyszczona i dobrze zwil� ona wod� . Zalewa powinna ca
kowicie wype
ni�  spoiny i 
tworzy�  monolit z kostkami. Przy wype
nianiu spoin zapraw�  cementowo-piaskow�  nale� y zabezpieczy�  
przed zalaniem ni�  szczeliny dylatacyjne, wk
adaj� c zwini� te paski papy, zwitki z worków po cemencie 
itp. Po wype
nianiu spoin zapraw�  cementowo-piaskow�  nawierzchni�  nale� y starannie oczy� ci� ; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró� nymi deseniami uk
adania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku uk
adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype
nianiu spoin zapraw�  
cementowo - piaskow� , nale� y przewidzie�  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg
o� ciach zgodnych 
z dokumentacj�  projektow�  lub SST wzgl� dnie nie wi� kszych ni�  co 8 m. Szeroko��  szczelin 
dylatacyjnych powinna umo� liwia�  przej� cie przez nie przemieszcze�  wywo
anych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by�  mniejsza ni�  8 mm. Szczeliny te 
powinny by�  wype
nione trwale zalewami i masami okre� lonymi w pkcie 2. 
 
6. Kontrola jako� ci robót 
 
6.1.Badania przed przyst� pieniem do robót 
Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska� : 
w zakresie betonowej kostki brukowej 

�Ø��aprobat�  techniczn� , 

�Ø��certyfikat zgodno� ci lub deklaracj�  zgodno� ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada�  cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku �� dania ich przez In� yniera, 

�Ø��wyniki sprawdzenia przez Wykonawc�  cech zewn� trznych kostek 
6.2.w zakresie innych materia
ów 

�Ø��sprawdzenie przez Wykonawc�  cech zewn� trznych materia
ów prefabrykowanych 

�Ø��ew. badania w
a� ciwo� ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre� lone w normach, które budz�  
w� tpliwo� ci Inspektora nadzoru 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada�  Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.3.Badania w czasie robót 
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6.4.Badania wykonanych robót 
Zakres bada�  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 

 
 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wed
ug poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pktu 6 da
y wyniki 
pozytywne. 
8.2.Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych 
zakryciu podlegaj� : 

�Ø��przygotowanie pod
o� a, 

�Ø��ewentualnie wykonanie podbudowy, 

�Ø��ewentualnie wykonanie 
aw (podsypek) pod obrze� a, 

�Ø��wykonanie podsypki pod nawierzchni� , 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

�Ø��prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

�Ø��oznakowanie robót, 

�Ø��przygotowanie pod
o� a i wykonanie koryta, 
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�Ø��dostarczenie materia
ów i sprz� tu, 

�Ø��wykonanie podsypki, 

�Ø��wykonania obramowania, 

�Ø��ustalenie kszta
tu, koloru i desenia kostek, 

�Ø��u
o� enie i ubicie kostek, 

�Ø��wype
nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

�Ø��piel� gnacj�  nawierzchni, 

�Ø��przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

�Ø��odwiezienie sprz� tu. 
10. Dokumenty zwi� zane 
10.1.Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania i 
ocena zgodno� ci 
4. PN-B-32250:1988 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw�� niki i obrze� a 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska	 nika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 
at� . 
9.Dokumentacja projektowa: 
 
IV. Wymiana stolarki okienno - drzwiowej  
 
1. Wst� p 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania – 
wymiany stolarki okienno drzwiowej. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci zwi� zane z wykonaniem wymiany 
stolarki okienno drzwiowej. 
1.4.Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materia
y. 
 
W budynku stolarka drzwiowa i okienna w cz�� ciach wspólnych w ca
o� ci podlega wymianie. Stolark�  
okienn�  nale� y wymieni�  na PCV z profili pi� ciokomorowych, a drzwiow�  na aluminiow� .  
Wymagania stolarki okiennej: 

·  Ramiaki okien wykonane z profili pi� ciokomorowych o wspó
czynniku U = 1,58 W/m2K 
·  Szyby winny posiada�  wspó
czynnik przenikania ciep
a U=1,1 W/m2*K 
·  Okna winny posiada�  atest PZH 
·  Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiada�  atest Instytutu Ceramiki i Szk
a 
·  Profile i pakiety powinny by�  trwale nacechowane 

Stolarka drzwiowa powinna by�  wykonana z profili z „ciep
ego aluminium”. Aluminium: AIMgSi 0.5 typ 
6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 
Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez 
niezale� ne agencj�  testowe. PRZEK	ADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione 
w
óknem szklanym. Dodatkowa bariera termiczna: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione w
óknem 
szklanym Pakiety szybowe winny spe
nia�  takie same wymagania jak okienne opisane powy� ej. 
Zestawienie stolarki zewn� trznej budynku w za
� czeniu do cz�� ci rysunkowej.  
 
3. Sprz� t. 
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Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu dowolnego sprz� tu. 
 
4. Transport 
Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.Roboty przygotowawcze. 
Wykucie z muru istniej� cych okien i drzwi 
5.2.Wymiana okien 
Stolarka okienna i drzwiowa  powinna by�  zgodna z dokumentacj�  projektow�  lub SST. 
Podstawowe czynno� ci przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmuj� : 

�Ø��zdj� cie skrzyde
 stolarki okiennej i drzwiowej, 

�Ø��demonta�  o� cie� nic 

�Ø��monta�  nowej stolarki  

�Ø��regulacja stolarki okienno drzwiowej 
 
6. Kontrola jako� ci robót 
 
6.1.Badania przed przyst� pieniem do robót 
Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska� : 

�Ø��aprobat�  techniczn� , 

�Ø��certyfikat zgodno� ci lub deklaracj�  zgodno� ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada�  cech 
charakterystycznych w przypadku  stolarki okienno - drzwiowej okre� lonej w projekcie, w przypadku 
�� dania ich przez In� yniera, 

�Ø��wyniki sprawdzenia przez Wykonawc�  cech zewn� trznych okien i drzwi 
6.2.w zakresie innych materia
ów 

�Ø��sprawdzenie przez Wykonawc�  aprobat technicznych u� ytych materia
ów 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada�  Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wed
ug poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pktu 6 da
y wyniki 
pozytywne. 
8.2.Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu. 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

�Ø��prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

�Ø��oznakowanie robót, 

�Ø��dostarczenie materia
ów i sprz� tu, 

�Ø��wymiana okien 

�Ø��wymiana drzwi zewn� trznych 

�Ø��przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

�Ø��odwiezienie sprz� tu. 
 
V.Ocieplenie stropu pod nie ogrzewanym poddaszem 
 
1. Wst� p 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce  ociepleniu 
stropodachu i wymianie pokrycia dachowego 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materia
y 
2.1.P
yty styropianowe. 
P
yty ze styropianu 
 

 
 
 
3. Sprz� t 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST “Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprz� t do wykonywania robót pokrywczych dachówk�  
Roboty mo� na wykonywa�  r� cznie lub przy u� yciu specjalistycznych narz� dzi. Wykonawca jest 
zobowi� zany do u� ywania takich narz� dzi, które nie spowoduj�  niekorzystnego wp
ywu na jako��  
materia
ów i wykonywanych robót oraz b� d�  przyjazne dla � rodowiska. Przy doborze narz� dzi nale� y 
uwzgl� dni�  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówk� . 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w ST “Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materia
ów 
4.2.1. Wyroby do pokry�  dachówk�  mog�  by�  przewo� one jednostkami transportu samochodowego, 
Za
adunek i wy
adunek wyrobów w jednostkach 
adunkowych (na paletach) nale� y prowadzi�  sprz� tem 
mechanicznym, wyposa� onym w osprz� t wid
owy, kleszczowy lub chwytakowy. 
 
5. Wymagania dotycz� ce wykonania robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przyst� pienia do robót pokrywczych dachówk�  
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk�  mo� na przyst� pi�  po ca
kowitym zako� czeniu 
i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu 
i kontroli podk
adu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mog�  by�  wykonywane po zrealizowaniu 
poprzedzaj� cych je prac na dachu takich jak: 
- deskowanie i pokrycie koszy (zlewów) dachowych, 
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
- wykonanie kominów i nasad kominowych, 
- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
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- osadzenie masztów, nó� ek pod 
awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz� cych 
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyj� tego rozwi� zania 
pokrywczego uk
adanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 
masztach i podobnych elementach przechodz� cych przez pokrycie dachowe. 
5.3. Wymagania dotycz� ce podk
adu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych Podk
ad 
pod pokrycie z dachówek stanowi�  drewniane 
aty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi . Wymagania dotycz� ce podk
adu z 
at drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
nast� puj� ce: 
- 
aty do wykonania podk
adu powinny mie�  minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
mo� e by�  inny, je� eli wynika�  to b� dzie z oblicze�  statycznych, 
- 
aty mocowane wzd
u�  okapu powinny by�  grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
- 
aty powinny by�  u
o� one poziomo i przybite do ka� dej krokwi jednym gwo	 dziem; styki 
at powinny 
znajdowa�  si�  na krokwiach; 
aty kalenicowe i grzbietowe mog�  by�  mocowane za pomoc�  wsporników 
lub uchwytów systemowych przyj� tego rozwi� zania pokrywczego, 
- odchylenie od poziomu 
at nie powinno przekracza�  2 mm na d
ugo��  1 metra i 30 mm na ca
ej d
ugo� ci 
dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, do czó
 krokwi powinna by�  przybita deska grubo� ci od 32 mm do 38 
mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien si�  pokrywa�  z 
wierzchem 
aty okapowej, 
- wzd
u�  kalenicy i naro� y powinny by�  przybite dodatkowe 
aty do mocowania g� siorów, 
- wzd
u�  kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powinna by�  przybita deska � rodkowa (wzd
u�  
osi kosza), a po obu jej stronach — deski 
� czone na styk. 
- wzd
u�  kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi nale� y 
- 
aty i deski powinny by�  zabezpieczone przed zagrzybieniem � rodkami maj� cymi aprobaty techniczne 
- podk
ad z 
at powinien by�  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
- p
aszczyzna po
aci z 
at powinna by�  na tyle równa, by prze� wit pomi� dzy ni�  a 
at�  po
o� on�  na co 
najmniej 3 krokwiach by
 nie wi� kszy ni�  5 mm w kierunku prostopad
ym do spadku i nie wi� kszy ni�  10 
mm w kierunku równoleg
ym do spadku. 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk�  Krycie dachówk�  na sucho mo� e by�  
wykonywane w ka� dej porze roku, niezale� nie od temperatury powietrza. 
5.5. Wymagania ogólne dotycz� ce wykonywania pokry�  dachówk�  
a) Dachówki powinny by�  u
o� one na 
� czeniu prostopadle swoj�  d
ugo� ci�  do okapu. 
b) Sznur przeci� gni� ty mi� dzy skrajnymi dachówkami jednego rz� du Wzd
u�  dolnych kraw� dzi 
dachówek powinien by�  w poziomie — dopuszczalne odchy
ki od poziomu wynosz�  (tak jak dla 
at) 2 
mm na d
ugo� ci 1 metra i 30 mm na ca
ej d
ugo� ci rz� du. 
c) Dolne brzegi dachówek, rz� du sprawdzanego za pomoc�  poziomego sznura, nie powinny 
wykazywa�  odchyle�  od linii sznura wi� kszych ni�  ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naro� a) powinny by�  pokryte g� siorami zachodz� cymi jeden na drugi na oko
o 
8cm. 
e) Rz� d g� siorów powinien tworzy�  lini�  prost� , a dopuszczalne odchy
ki przy sprawdzaniu 

at�  nie powinny przekracza�  ±10 mm. 
5.6. Wymagania dotycz� ce wykonania pokry�  dachówk�  ceramiczn�  
5.6.1. Wymagania niezale� ne od typu pokrycia dachówk�  ceramiczn�  . Krycie dachówk�  ceramiczn�  
karpiówk�  podwójnie w koronk�  powinno by�  wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-
10241 lub zaleceniami systemowymi. 
5.6.2. Wymagania dotycz� ce krycia dachówk�  ceramiczn�  karpiówk� , holenderk�  oraz 
zak
adkow�  ci� gnion�  i zak
adkow�  t
oczon�  (marsylk� ) — wg PN-71/B-10241. 
5.6.2,1.Równo��  powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny by�  uk
adane w ten sposób, aby 
ata o d
ugo� ci 3 m, przy
o� ona na ka� dym rz� dzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywa
a wi� kszych odchy
ek odpowierzchni pokrycia ni�  5 mm 
dla dachówki karpiówki w gatunku l Przy pokryciu dachówk�  karpiówk�  styki prostopad
e do okapu 
powinny by�  w s� siednich rz� dach przesuni� te wzgl� dem siebie o pó
 szeroko� ci dachówki.Dopuszczalne 
odchy
ki niepowinny przekracza�  ±1 cm przy kryciu karpiówk�  . Poszczególne równoleg
e do okapu 
rz� dy dachówek powinny zachodzi�  na s� siednie, ni� ej u
o� one rz� dy na d
ugo��  wynosz� c�  dla pokrycia 
z dachówki:, 
- karpiówki uk
adanej podwójnie w koronk�  14-15 cm (s�  to rz� dy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na ka� dej 
acie jednocze�nie dwóch warstw dachówek, z których doln�  tworz�  dachówki 
zaczepione bezpo� rednio za 
at� , wierzchni�  za�  za górne kraw� dzie dachówek poprzedniej warstwy z 
przesuni� ciem o pó
 szeroko� ci dachówki, tak by wierzchnia warstwa rz� du pokry-wa
a doln�  na d
ugo� ci 
32-33 cm), 
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do 
at 
a) Przy pokryciu dachówk�  karpiówk�  
- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co pi� ta lub co szósta dachówka w rz� dzie 
poziomym powinna by�  przymocowana do 
aty, 
— w strefie klimatycznej l tylko na po
aciach dachowych po
o� onych od strony 
najcz�� ciej panuj� cych wiatrów nale� y mocowa�  dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
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6. Kontrola jako� ci 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w ST “Wymagania ogólne" Kod C P V 45000000-7, 
pkt 6 
6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót pokrywczych dachówk�  
Przed przyst� pieniem do robót pokrywczych dachówk�  nale� y przeprowadzi�  sprawdzenia materia
ów, 
które b� d�  wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol�  i odbiór (mi� dzyoperacyjny) 
acenia 
dachu . 
6.2.1. Badania materia
ów 
Badanie materia
ów przeprowadza si�  po� rednio na dokumentów towarzysz� cych wysy
ce materia
ów 
przez producenta, potwierdzaj� cych zgodno��  u� ytych materia
ów z wymaganiami i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania. 
. 6.2.2. Badania prawid
owo�ci 
acenia 
	acenie powinno podlega�  sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu 
at, 
- poziomu 
at, 
- zamocowania 
at. 
Sprawdzenie rozstawu 
at nale� y przeprowadzi�  za pomoc�  pomiaru z dok
adno� ci�  do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu 
at przeprowadza si�  przy u� yciu poziomnicy w�� owej lub 
aty kontrolnej o 
d
ugo� ci 3 m z poziomnic� . Zamocowanie 
at sprawdza si�  poprzez ogl� dziny, a w przypadku 
w� tpliwo� ci za pomoc�  próby oderwania 
aty od krokwi przy u� yciu d
uta ciesielskiego. Wyniki bada�  
powinny by�  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko
u kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegaj�  na sprawdzaniu zgodno� ci ich 
wykonania z dokumentacj�  projektow�  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó
owej) 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada�  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si�  celem oceny czy spe
nione zosta
y wszystkie 
wymagania dotycz� ce wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególno� ci w zakresie: 
- zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  lub specyfikacj�  techniczn�  (szczegó
ow� ) 
- jako� ci zastosowanych materia
ów i wyrobów, 
- prawid
owo�ci przygotowania podk
adu, 
- prawid
owo�ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale� y wykorzystywa�  wyniki bada�  dokonanych przed 
przyst� pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do bada�  odbiorowych nale� y przyst� pi�  po 
ca
kowitym zako� czeniu robót i po opadach deszczu. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST “Wymagania ogólne" Kod C P V 45000000-7, 
pkt 7 
7.2. Szczegó
owe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówk�  
Powierzchni�  pokrycia dachów dachówk�  oblicza si�  w metrach kwadratowych ich po
aci bez potr� cania 
powierzchni nie pokrytych zaj� tych przez urz� dzenia obce na dachu np. kominy, wy
azy, okienka, 
wywiewki, o ile ka� da z nich jest mniejsza ni�  0,5 m2. Powierzchnie po
aci oblicza si�  wed
ug 
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj� ce po
acie, jak: linie przeci� cia 
dwóch s� siednich po
aci, linia przeci� cia p
aszczyzny po
aci z p
aszczyzn�  attyki, kraw� d	  zewn� trzna 
deski okapowej. Przy obliczaniu szeroko� ci po
aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 
projektowej lub powykonawczej mo� na korzysta�  ze wspó
czynników przeliczeniowych podanych 
w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 
Przy kryciu dachówk�  elementami ulegaj� cymi zakryciu s�  podk
ady i cz�� ciowo obróbki 
blacharskie. Odbiór podk
adów i obróbek blacharskich ulegaj� cych zakryciu musi by�  dokonany 
przed rozpocz� ciem uk
adania pokrycia (odbiór mi� dzyoperacyjny). Wyniki bada�  dla podk
adów nale� y 
porówna�  z wymaganiami okre� lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki bada�  dla wykonania obróbek blacharskich nale� y porówna�  z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó
owej), w której uj� to wymagania dla 
obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. Je� eli wszystkie 
pomiary i badania da
y wynik pozytywny mo� na uzna� , � e podk
ady i obróbki blacharskie zosta
y 
prawid
owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj�  projektow�  oraz specyfikacj�  techniczn�  
(szczegó
ow� ) i zezwoli�  na przyst� pienie do uk
adania pokrycia. je� eli chocia�  jeden wynik badania jest 
negatywny przygotowanie podk
adu b� d	  obróbek blacharskich nie powinno by�  odebrane. W takim 
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przypadku nale� y ustali�  zakres prac i rodzaje materia
ów koniecznych do usuni� cia nieprawid
owo�ci. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale� y ponownie przeprowadzi�  ocen�  przygotowania podk
adu 
b� d	  obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwi� zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj� cych 
zakryciu nale� y zapisa�  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór cz�� ciowy 
Odbiór cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanej cz�� ci robót. Odbioru cz�� ciowego 
robót dokonuje si�  dla zakresu okre� lonego w dokumentach umownych, wed
ug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru cz�� ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usuni� cie przed odbiorem ko� cowym. Odbiór cz�� ciowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno� ci kierownika budowy. Protokó
 odbioru cz�� ciowego 
jest podstaw�  do dokonania cz�� ciowego rozliczenia robót, je� eli umowa tak�  form�  przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko� cowy) 
Odbiór ko� cowy stanowi ostateczn�  ocen�  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilo� ci), jako� ci i zgodno� ci z dokumentacj�  projektow� . Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powo
ana przez zamawiaj� cego, na podstawie przed
o� onych dokumentów, wyników bada�  oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo
ywania komisji oraz czas jej dzia
ania powinna 
okre� la�  umowa. Wykonawca robót obowi� zany jest przed
o� y�  komisji nast� puj� ce dokumenty: 
- dokumentacj�  projektow�  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegó
owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty � wiadcz� ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u� ytych materia
ów i 
wyrobów budowlanych, 
- protoko
y odbiorów robót ulegaj� cych zakryciu i odbiorów cz�� ciowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki bada�  
W toku odbioru komisja obowi� zana jest zapozna�  si�  przed
o� onymi dokumentami, przeprowadzi�  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna�  je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówk� , opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó
owej), oraz dokona�  oceny wizualnej.Roboty pokrywcze 
powinny by�  odebrane, je� eli wszystkie wyniki bada�  s�  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc�  
dokumenty s�  kompletne i prawid
owe pod wzgl� dem merytorycznym. W przypadku niekompletno� ci 
dokumentów odbiór mo� e by�  dokonany po ich uzupe
nieniu. Z czynno� ci odbioru sporz� dza si�  protokó
 
podpisany przez przedstawicieli zamawiaj� cego i wykonawcy. Protokó
 powinien zawiera� : 
- ustalenia podj� te w trakcie prac komisji, 
- ocen�  wyników bada� , 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni� cia, 
- stwierdzenie zgodno� ci lub niezgodno� ci wykonania pokrycia dachu dachówk�  z zamówieniem. 
Protokó
 odbioru ko� cowego jest podstaw�  do dokonania rozliczenia ko� cowego pomi� dzy 
zamawiaj� cym a wykonawc� . 
 
9. Podstawa rozliczenia 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy rozliczenia robót podano w ST “Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i p
atno� ci 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówk�  mo� e by�  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe
nego 
zakresu robót i ich ko� cowym odbiorze lub etapami okre� lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
cz�� ciowych robót. Podstaw�  rozliczenia oraz p
atno� ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu 
dachówk�  stanowi warto��  tych robót obliczona na podstawie: 
- okre� lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo� ci robót zaakceptowanych 
przez zamawiaj� cego lub 
- ustalonej w umowie kwoty rycza
towej za okre� lony zakres robót. 
10.1. Normy 
PN-77/B-02011 Obci�� enia w obliczeniach statycznych. Obci�� enie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia po
aci dachowych, 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk�  ceramiczn� . Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówk�  cementow� . Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 
i transport. 
PN*B-12030:1996/ Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
(Zmiana Az1). 
PN-90/B-"14501 Zaprawy budowlane zwyk
e. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:20027 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
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Ap1:2004 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta� owych (tom l, 
cz���  III) Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz���  C: Zabezpieczenia 
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry�  
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blach� . Kod CPV 45261213. Obróbki 
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. 
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r. 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó
owego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó
owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u� ytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, póz, 2072). 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, monta� u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og
oszenia zawieraj� cego dane 
dotycz� ce bezpiecze� stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z pó	 n. zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
póz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 
z pó	 n. zmianami). 
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1. Cz���  ogólna. 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót obj� tych SST. 
Roboty obj� te niniejsz�  specyfikacj�  maj�  na celu wymian�  obróbek blacharskich. 
1.4.Okre� lenia podstawowe. 
Okre� lenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji s�  zgodne z odpowiednimi normami i 
wytycznymi. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  Wykonawca zobowi� zany jest do zapewnienia 
dojazdu do s� siednich posesji i prowadzenia robót w sposób nie 
uci�� liwy dla mieszka� ców s� siednich posesji. 
1.5.Ochrona � rodowiska 
Wykonawca jest obowi� zany prowadzi�  roboty zgodnie normami i przepisami zapewniaj� cymi ochron�  
� rodowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca okre� li potrzeby zwi� zane z urz� dzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczno��  
korzystania z obiektów lub urz� dze�  Zamawiaj� cego, protokolarnie zostan�  okre� lone zasady korzystania 
z obiektów i mediów oraz wielko��  i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt 
w
asny. 
1.7.Warunki bezpiecze� stwa pracy. 
Wykonawca jest obowi� zany prowadzi�  roboty zgodnie z warunkami bezpiecze� stwa pracy i zapewni�  
na koszt w
asny. 
 
 
2. Wymagania dotycz� ce w
a� ciwo� ci wyrobów budowlanych oraz niezb� dne wymagania zwi� zane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sk
adowaniem i kontrol�  jako� ci - 
poszczególne wymagania odnosi si�  do postanowie�  norm. 
2.1.Blacha powlekana. 
Do wykonania obróbek blacharskich nale� y zastosowa�  blach�  ocynkowan�  powlekan�  poliestrem w 
kolorze br� zowym. 

�
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2.2.	 � czniki. 
Do wykonania obróbek blacharskich nale� y stosowa�  
� czniki wed
ug wymaga�  producenta. 
2.3.Rynny i rury spustowe. 
Rynny i rury spustowe o � rednicy 150mm, 
� czone na uszczelki z blachy powlekanej poliestrem jak w 
pkt. 2.1. 
2.4.Parapety. 
Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1. 
 
3. Sprz� t 
Do wykonania robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  mo� na zastosowa�  dowolny sprz� t. 
 
4. Wymagania dotycz� ce � rodków transportu 
� rodki transportu powinny zapewnia�  dostarczenie materia
ów na plac budowy w sposób zapewniaj� cy 
spe
nienie wymaga�  zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktów. 
 
5. Wymagania dotycz� ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko� czenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó
ów technologicznych oraz niezb� dne 
informacje dotycz� ce odcinków robót budowlanych, przerw i ogranicze� , a tak� e wymagania 
specjalne. 
5.1.Obróbki attyk i gzymsów. 
Obróbki blacharskie oraz podokienniki nale� y zamontowa�  po wykonaniu warstwy zbrojonej przez 
wykonaniem tynku cienkowarstwowego. Obróbki blacharskie powinny by�  tak zamontowane aby 
ewentualne ruchy (wiatr) nie przenosi
y si�  na ocieplenie. Obróbki nale� y mocowa�  w ilo� ci 
zapewniaj� cej utrzymanie p
aszczyzny, spadków itp. lecz nie rzadziej ni�  1m. Mocowanie trwa
ymi 

� cznikami zalecanymi przez producenta. Odleg
o��  pozioma kapinosa obróbki od wyprawy tynkarskiej 
nie mo� e by�  mniejsza ni�  4cm. 
5.2.Parapety. 
Parapety powinny by�  zamontowane ze spadkiem na zewn� trz wynosz� cym nie mniej ni�  2%. Przy 
o� cie� ach powinny wchodzi�  w warstw�  ocieplenia na szeroko��  1cm. Odleg
o��  pozioma kapinosa 
parapetu od wyprawy tynkarskiej nie mo� e by�  mniejsza ni�  4cm i nie wi� ksza ni�  5.5cm. 
5.3.Rury spustowe powinny by�  mocowane do � cian nie rzadziej ni�  co 3m. Przed zamocowaniem rur 
spustowych nale� y wyku�  nowe otwory w gzymsach. 
5.4.Rynny powinny by�  mocowane do obróbek z p
yt OSB 
� cznikami w rozstawie nie wi� kszym ni�  
50cm. Rynny nale� y uk
ada�  ze spadkiem nie mniejszym ni�  0.5 %. 
5.5.W
a� ciwo� ci poszczególnych komponentów systemu powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w 
pkt.2. 
Wykonawca przedstawi Zamawiaj� cemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl� dniaj� ce 
wszystkie warunki w jakich b� d�  wykonywane roboty. 
 
6. Opis dzia
a�  zwi� zanych z kontrol� , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawi� zaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Badania przed rozpocz� ciem robót. 
Przed rozpocz� ciem robót nale� y sprawdzi�  jako��  wyrobów i materia
ów (blacha) przeznaczonych do 
wbudowania. Wyroby nie mog�  mie�  uszkodze�  – wgniece� , zarysowa� , dziur itp. Przed wbudowaniem 
wyrobów nale� y sprawdzi�  stan pod
o� a. 
6.2.Badania w czasie robót. 

�Ø��uszczelnienia i obróbki, 

�Ø��zamocowania obróbek, spadków. 

�Ø��sprawdzenie odchy
ek wg PN lub instrukcji, 
 
7. Wymagania dotycz� ce przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostki obmiaru wed
ug poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
8.1.Odbiorowi podlega ilo��  , jako��  i warto��  wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego 
mo� e by�  
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tylko ca
o��  robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  
projektow�  
i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji 
wg pkt.6 da
y wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa p
atno� ci. 
Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje: 

�Ø��zdemontowanie starych obróbek blacharskich, 

�Ø��zakupienie i dostarczenie materia
ów, 

�Ø��przygotowanie pod
o� a pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów w 
gzymsach – przesuni� tych o grubo��  izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z 
zamurowaniem 
starych otworów, 

�Ø��monta�  nowych obróbek. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
10.2.PN-EN 505 Wyroby do pokry�  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 
uk
adanych na ci� g
ym pod
o� u. 
10.3.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry�  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj� . 
10.4.Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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1. Cz���  ogólna. 
1.1.Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku  
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych obj� tych specyfikacj� . 
Przedmiotem robót jest wymiana instalacji odgromowej. 
1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzysz� cych i robót tymczasowych i prac towarzysz� cych. 

�Ø��demonta�  istniej� cych zwodów pionowych 

�Ø��zamontowanie rur os
onowych 

�Ø��monta�  zwodów pionowych ze z
� czami kontrolnymi 

�Ø��wykonanie wykopów pod uziom otokowy 

�Ø��zamontowanie uziomu w gotowym wykopie 

�Ø��zasypanie wykopów z zag� szczeniem 
1.4.Informacje o terenie budowy zawieraj� ce wszystkie niezb� dne dane istotne z punktu widzenia 
prowadzenia robót. 
1.5.Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawid
ow�  organizacj�  robót budowlanych zapewniaj� c warunki 
pozwalaj� ce na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminow�  realizacj�  zlecenia. Wykonawca 
przedstawi harmonogram robót do akceptacji przez Zamawiaj� cego i Dyrektora obiektu. 
Roboty wymiany uziomu otokowego winny zosta�  zsynchronizowane z pozosta
ymi robotami 
projektowanymi na obiekcie. 
1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca zobowi� zany jest do zapewnienia dojazdu do s� siednich posesji i prowadzenia robót w 
sposób nie uci�� liwy dla w
a� cicieli s� siednich posesji. 
1.7.Ochrona � rodowiska 
Wykonawca jest obowi� zany prowadzi�  roboty zgodnie normami i przepisami zapewniaj� cymi ochron�  
� rodowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Wykonawca okre� li potrzeby zwi� zane z urz� dzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczno��  
korzystania z obiektów lub urz� dze�  Zamawiaj� cego, protokolarnie zostan�  okre� lone zasady korzystania 
z obiektów i mediów oraz wielko��  i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt 
w
asny. 
1.9.Warunki bezpiecze� stwa pracy. 
Wykonawca jest obowi� zany prowadzi�  roboty zgodnie z warunkami bezpiecze� stwa pracy i zapewni�  
na koszt w
asny. 
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2. Wymagania dotycz� ce w
a� ciwo� ci wyrobów budowlanych oraz niezb� dne wymagania zwi� zane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sk
adowaniem i kontrol�  jako� ci - 
poszczególne wymagania odnosi si�  do postanowie�  norm. 
2.1.Zalecenia ogólne. 
Materia
y zastosowane do wykonania robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  powinny odpowiada�  
normom i przepisom. 
2.2.Bednarka. 
Bednarka FeZn 25x4. 
2.3.Drut na przewody odprowadzaj� ce 
Minimalna � rednica przewodów 8mm. Drut okr� g
y ocynkowany 
2.4.Z
� cza kontrolne 
Z
� cza kontrolne w puszkach POH 28cm. 
2.5.Rury. 
Rury winidurowe o � rednicy wewn� trznej min. 20mm 
 
3. Wymagania dotycz� ce sprz� tu i maszyn niezb� dnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z za
o� on�  jako� ci� . 
Do wykonywania robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  mo� na u� ywa�  dowolnego sprz� tu. 
 
4. Wymagania dotycz� ce � rodków transportu. 
� rodki transportu powinny zapewnia�  dostarczenie materia
ów na plac budowy w sposób zapewniaj� cy 
spe
nienie wymaga�  zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktów. 
 
5. Wymagania dotycz� ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko� czenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó
ów technologicznych oraz niezb� dne 
informacje dotycz� ce odcinków robót budowlanych, przerw i ogranicze� , a tak� e 
wymagania specjalne. 
Uziom otokowy na g
� boko� ci minimalnej 80cm i w odleg
o� ci minimalnej 1,0m od obiektu. Pozosta
e 
wymagania wg PN i innych dokumentów odniesienia. 
 
6. Opis dzia
a�  zwi� zanych z kontrol� , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawi� zaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Badania przed przyst� pieniem do robót. 
Przed przyst� pieniem do robót wykonawca powinien sprawdzi�  czy przeznaczone do zastosowania 
materia
y maj�  wymagane atesty, deklaracje zgodno� ci z aprobat�  techniczn� . 
6.2.Badania w czasie robót. 
W czasie prowadzenia robót nale� y sprawdzi� : 

�Ø��g
� boko��  u
o� enia uziomu otokowego 

�Ø��pomiar rezystancji uziemienia, 

�Ø��sprawdzenie odchy
ek wg PN lub innych dokumentów odniesienia 
 
7. Wymagania dotycz� ce przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostki przedmiaru i obmiaru wed
ug poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Odbiorowi podlega ilo��  , jako��  i warto��  wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego mo� e by�  tylko ca
o��  robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje 
si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 da
y wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa p
atno� ci. 
9.1.Wymiana przewodów odprowadzaj� cych. 
Cena wymiany 1m przewodów wed
ug odpowiednich pozycji przedmiaru robót obejmuje: 

�Ø��demonta�  istniej� cych przewodów odprowadzaj� cych, 

�Ø��zamontowanie rur winidurowych na � cianach budynku, 

�Ø��przeci� gni� cie przewodów odprowadzaj� cych przez rury winidurowe, 

�Ø��zamontowanie przewodów odprowadzaj� cych z bednarki na � cianach budynku, 

�Ø��zamontowanie z
� czy kontrolnych, 

�Ø��po
� czenie przewodów, 
9.2.Wykonanie uziomu otokowego wokó
 budynku. 
Cena wykonania uziomu otokowego wokó
 budynku obejmuje. 

�Ø��u
o� enie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonywania izolacji termicznej fundamentów, 



 35

�Ø��po
� czenie przewodów, 

�Ø��pomiary rezystancji uziemienia. 
10. Dokumenty odniesienia. 
Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
 
�����
����	�
����	�� 

�
1. Wst� p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbiorupokry�  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu 
remont kominów ponad dachem. 
1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
2. Materia
y 
2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z w
ókniny poliestrowej nawierzchniowa i podk
adowa np wg 
� wiadectwa 
ITB nr 974/93 
2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
2.3. Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem jek w STWiO GB-05.01 
2.4. Materia
y ceramiczne i zaprawy jak w STWiO GB-01.01 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosowa�  gwo	 dzie lub wkr� ty ocynkowane wg 
wskaza�  producenta materia
ów pokryciowych. 
2.5. Beton. Beton C12/15 wed
ug PN-EN 206:2003. 
 
3. Sprz� t 
Roboty mo� na wykona�  r� cznie lub przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 
 
4. Transport 
Transport dowolnymi � rodkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Nale� y rozebra�  istniej� ce obróbki blacharskie kominów, czapki kominowe i odbi�  wszystkie tynki 
kominów. Rozebra�  górne cztery warstwy cegie
. 
5.2. Roboty murowe. 
Roboty przeprowadzi�  w nast� puj� cej kolejno� ci. 

�Ø��Przemurowania kominów wykona�  jak w projekcie budowlanym. 

�Ø��Wykona�  nowe czapki kominowe. Czapki kominowe powinny mie�  spadek daszkowy 2% oraz na 
spodzie czapki uformowany w betonie kapinos. 

�Ø��Zamontowa�  obróbki z blachy powlekanej. 

�Ø��Wykona�  obróbki z papy termozgrzewalnej czapki kominowej na pod
o� u zagruntowanym emulsj�  
asfaltow� . 

�Ø��Pog
� bi�  spoiny w murze na g
� boko��  1.5m. Wykona�  tynki cementowo wapienne. Przy obróbce 
blacharskiej w tynku musi by�  uformowany kapinos. Wykona�  wypraw�  z tynku akrylowego na warstwie 
zbrojonej wg. STWiO GB-26.01. 
 
6. Kontrola jako� ci 
6.1. Materia
y izolacyjne 
a) Wymagana jako��  materia
ów izolacyjnych powinna by�  potwierdzona przez producenta przez 
za� wiadczenie o jako� ci lub znakiem kontroli jako� ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 
rz� dnym dokumentem. 
b) Materia
y izolacyjne dostarczone na budow�  bez dokumentów potwierdzaj� cych przez producenta ich 
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jako��  nie mog�  by�  dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materia
ów izolacyjnych powinien obejmowa�  zgodno��  z dokumentacj�  projektow�  oraz 
sprawdzenie w
a� ciwo� ci technicznych tych materia
ów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrze� e�  co do zgodno� ci materia
u z za� wiadczeniem o jako� ci wystawionym przez 
producenta – powinien by�  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa� stwowej. 
d) Nie dopuszcza si�  stosowania do robót materia
ów izolacyjnych, których w
a� ciwo� ci nie odpowiadaj�  
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie nale� y stosowa�  równie�  materia
ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materia
ów i wyrobów powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  wed
ug przedmiaru robót. 
Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór pod
o� a 
badania pod
o� a nale� y przeprowadza�  w trakcie odbioru cz�� ciowego, podczas suchej pogody, 
sprawdzenie równo�ci powierzchni nale� y przeprowadza�  za pomoc�  
aty kontrolnej o d
ugo� ci 2 m lub 
za pomoc�  szablonu z podzia
k�  milimetrow� . Prze� wit mi� dzy sprawdzan�  powierzchni�  a 
at�  nie 
powinien przekroczy�  5 mm. 
8.2. Odbiór robót murowych. 
Odbiór robót murowych zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami i dokumentami odniesienia. 
8.3. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj� ce, wymagaj�  odbiorów cz�� ciowych. Badania w czasie odbioru 
cz�� ciowego nale� y przeprowadza�  dla tych robót, do których dost� p pó	 niej jest niemo� liwy lub 
utrudniony. 
Odbiór cz�� ciowy powinien obejmowa�  sprawdzenie: 
– pod
o� a 
– jako� ci zastosowanych materia
ów, 
– dok
adno� ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dok
adno� ci wykonania obróbek blacharskich i ich po
� czenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru cz�� ciowego powinno by�  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstaw�  do odbioru robót pokrywczych stanowi�  nast� puj� ce dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj� cym odbiór cz�� ciowy pod
o� a oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotycz� ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia
ów, 
– protokó
y odbioru materia
ów i wyrobów. 
8.4 Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmowa� : 
sprawdzenie prawid
owo�ci po
� cze�  poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do � cian, 
sprawdzenie szczelno� ci po
� cze� . 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
P
aci si�  za okre� lone ilo� ci robót zgodnie z przedmiarem robót, 
� cznie z dostarczeniem i zakupem 
materia
ów. 
 
10. Przepisy zwi� zane 
10.1 PN-EN 206:2003 
Pozosta
e normy wed
ug powo
anych specyfikacji technicznych 
10.2 Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
 
���
������
����
���� 

 
1. Wst� p 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu 
wykonanie nast� puj� cych robót malarskich: 
1.4. Okre� lenia podstawowe. 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materia
y 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosowa�  mo� na ka� d�  wod�  zdatn�  do picia. Niedozwolone jest u� ycie wód 
� ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj� cych t
uszcze organiczne, oleje i mu
. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mie�  posta�  cieczy o g� sto� ci � mietany, uzyskanej przez rozcie� czenie 1 cz�� ci 
ciasta wapiennego z 3 cz�� ciami wody, tworz� c�  jednolit�  mas�  bez grudek i zanieczyszcze� . 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien by�  ciecz�  oleist�  o zabarwieniu od � ó
tego do ciemnobr� zowego i 
odpowiadaj� c�   wymaganiom normy pa� stwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by�  u� ywany w postaci cieczy, barwy od jasno� ó
tej do brunatnej, 
b� d� cej roztworem � ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikuj� cym, o w
a� ciwo� ciach technicznych zbli� onych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schni� cia. Powinien on odpowiada�  wymaganiom normy pa� stwowej lub � wiadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcie� czalniki 
W zale� no� ci od rodzaju farby nale� y stosowa� : 
– wod�  – do farb emulcyjnych, 
– terpentyn�  i benzyn�  – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcie� czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada�  
normom pa� stwowym lub mie�  cechy techniczne zgodne z za� wiadczeniem o jako� ci wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezale� nie od ich rodzaju powinny odpowiada�  wymaganiom norm pa� stwowych lub 
� wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach mo� na stosowa�  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i � wiadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajno��  – 6–8 m2/dm3 

– czas schni� cia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajno��  – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby krzemianowe do malowania powierzchni zewn� trznych. 
Temperatura stosowania + 5 : + 25 0C 
Wspó
czynnik oporu dyfuzyjnego m 170 
Przyczepno��  > 0,2 MPa 
Py
osucho��  ok.10 min 
Wst� pne wyschni� cie pierwszej warstwy 4-6 godzin 
Pe
ne wyschni� cie drugiej warstwy ok.12 godzin 
2.6. � rodki gruntuj� ce 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwyk
ych nie zaleca si�  gruntowania, o ile � wiadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na ch
onnych pod
o� ach nale� y stosowa�  do gruntowania farb�  emulsyjn�  rozcie� czon�  wod�  w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si�  wykonanie pow
oki 
malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale� y zagruntowa�  
rozcie� czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Myd
o szare, stosowane do gruntowania pod
o� a w celu zmniejszenia jego wsi� kliwo� ci powinno 
by�  stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
2.6. Szpachlówki. 
Szpachlówki powinny by�  dobrane do zastosowanej pow
oki malarskiej – zgodnie z wymaganiami 
producenta wyrobu. 
 
3. Sprz� t 
Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu p� dzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Materia
y do robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  powinny by�  transportowane zgodnie kart�  
katalogow�  wyrobu. 
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5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewn� trznych temperatura nie powinna by�  ni� sza ni�  +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia nale� y ogrzewa� . 
W ci� gu 2 dni pomieszczenia powinny by�  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako� czeniu 
malowania mo� na dopu� ci�  do stopniowego obni� ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo� e spa��  
poni� ej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep
ym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz� dze�  ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
powierzchni tynków mo� na wykona�  po usuni� ciu usterek. 
5.1. Przygotowanie pod
o� y 
5.1.1. Pod
o� e posiadaj� ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by� , naprawione przez wype
nienie 
ubytków zapraw�  cementowo-wapienn� . Powierzchnie powinny by�  oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystaj� cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj� ce tynki nale� y odbi� , a rysy poszerzy�  i ponownie 
wype
ni�  zapraw�  cementowo-wapienn� . 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by�  oczyszczone, odt
uszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podk
adowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farb�  wapienn�  wymalowania mo� na wykonywa�  bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa�  farb�  emulsyjn�  tego samego 
rodzaju z jakiej ma by�  wykonana pow
oka lecz rozcie� czon�  wod�  w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa�  pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchni�  nale� y zagruntowa�  odpowiednio 
dobranym p
ynem gruntuj� cym 
5.3. Wykonywania pow
ok malarskich 
5.3.1. Pow
oki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by�  niezmywalne, przy stosowaniu 
� rodków myj� cych i dezynfekuj� cych. Pow
oki powinny dawa�  aksamitno-matowy wygl� d powierzchni. 
Barwa pow
ok powinna by�  jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia pow
ok bez uszkodze� , smug, 
plam i � ladów p� dzla. 
5.3.2 Pow
oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie�  barw�  jednolit�  zgodn�  ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze� , zmarszcze� , p� cherzy, plam i zmiany odcienia. Pow
oki 
powinny mie�  jednolity po
ysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nale� y na poszczególne warstwy 
stosowa�  farby w ró� nych odcieniach. 
 
6. Kontrola jako� ci 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa� : 
– sprawdzenie wygl� du powierzchni, 
– sprawdzenie wsi� kliwo� ci, 
– sprawdzenie wyschni� cia pod
o� a, 
– sprawdzenie czysto� ci, 
Sprawdzenie wygl� du powierzchni pod malowanie nale� y wykona�  przez ogl� dziny zewn� trzne. 
Sprawdzenie wsi� kliwo� ci nale� y wykona�  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil � onej powierzchni powinna nast� pi�  nie 
wcze�niej ni�  po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania pow
ok przy ich odbiorach nale� y przeprowadzi�  po zako� czeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni�  po 7 dniach, 
– dla pozosta
ych nie wcze�niej ni�  po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza si�  przy temperaturze powietrza nie ni� szej od +5°C przy wilgotno� ci 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmowa� : 
– sprawdzenie wygl� du zewn� trznego, 
– sprawdzenie zgodno� ci barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow
oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczno� ci i twardo� ci oraz przyczepno� ci zgodnie z odpowiednimi normami pa� stwowymi. 
Je� li badania dadz�  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale� y uzna�  za wykonane prawid
owo. Gdy 
którekolwiek z bada�  da
o wynik ujemny, nale� y usun��  wykonane pow
oki cz�� ciowo lub ca
kowicie i 
wykona�  powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk�  obmiarow�  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
pod
o� a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa�  lub drabin malarskich oraz 
uporz� dkowaniem stanowiska pracy. Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem 
zmian zaaprobowanych przez In� yniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegaj�  warunkom odbioru wed
ug zasad podanych poni� ej. 
8.1. Odbiór pod
o� a 
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod
o� a materia
y powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w 
normach pa� stwowych lub � wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod
o� e, 
posiadaj� ce drobne uszkodzenia powinno by�  naprawione przez wype
nienie ubytków zapraw�  
cementowo-wapienn�  do robót tynkowych lub odpowiedni�  szpachlówk� . Pod
o� e powinno by�  
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je� eli odbiór pod
o� a odbywa si�  po d
u� szym 
czasie od jego wykonania, nale� y pod
o� e przed gruntowaniem oczy� ci� . 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wygl� du zewn� trznego pow
ok malarskich polegaj� ce na stwierdzeniu 
równomiernego roz
o� enia farby, jednolitego nat�� enia barwy i zgodno� ci ze wzorcem producenta, braku 
prze� witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype
niaczy, braku plam, 
smug, zacieków, p� cherzy odstaj� cych p
atów pow
oki, widocznych okiem � ladów p� dzla itp., w stopniu 
kwalifikuj � cym powierzchni�  malowan�  do pow
ok o dobrej jako� ci wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporno� ci pow
oki na wycieranie polegaj� ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi� kk� , we
nian�  lub bawe
nian�  szmatk�  kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporno� ci pow
oki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepno� ci pow
oki do pod
o� a polegaj� ce na próbie poderwania ostrym 
narz� dziem pow
oki od pod
o� a. 
8.2.5. Sprawdzenie odporno� ci pow
oki na zmywanie wod�  polegaj� ce na zwil� aniu badanej powierzchni 
pow
oki przez kilkakrotne potarcie mokr�  mi� kk�  szczotk�  lub szmatk� . 
Wyniki odbiorów materia
ów i robót powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
P
aci si�  za ustalon�  ilo��  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania pod
o� a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa�  lub drabin malarskich 
oraz 
uporz� dkowaniem stanowiska pracy. Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem 
zmian 
zaaprobowanych przez In� yniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy zwi� zane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk
e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada� . 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn� trz. 
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1. Wst� p 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót � lusarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu 
wykonanie monta� u � lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni� szego. 

�Ø��demonta�  i monta�  krat okiennych, ( zamiennie zamontowanie pakietu P4 w oknach) 
1.4. Okre� lenia podstawowe. 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera. 
2. Materia
y 
2.1. Stal 
Do wyrobu krat metalowych stosuje si� : 
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy ST4 
wg PN-EN 10025:2002 
2.2. Pow
oki malarskie 
Materia
y na pow
oki malarskie wg STWiO nr GB-15.01 
2.3. Okucia 
Wyroby � lusarskie powinny by�  wyposa� one w okucia zamykaj� ce, zabezpieczaj� ce i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacj� . 
2.4. Sk
adowanie materia
ów i konstrukcji 
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Sk
adowanie wyrobów � lusarki stalowej w sposób uniemo� liwiaj � cy uszkodzenie wyrobów. 
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Ka� da partia materia
u dostarczona na budow�  przed jej wbudowaniem musi uzyska�  akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
2.5.2. Ka� dy element dostarczony na budow�  podlega odbiorowi pod wzgl� dem: 
– jako� ci materia
ów, spoin, otworów na � ruby, 
– zgodno� ci z projektem, 
– zgodno� ci z atestem wytwórni, 
– jako� ci wykonania z uwzgl� dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jako� ci pow
ok antykorozyjnych. 
Odbiór wyrobów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta
ych uszkodze�  w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Rolety. 
Wbudowa�  nale� y � lusark�  kompletnie wyko� czon�  wraz z okuciami, uszczelkami i pow
okami 
anodowymi. 
2.6.1. Na elementy rolet stosowa�  kszta
towniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Po
� czenia elementów wykonywa�  jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr� cane na 
� ruby. Dopuszczalne b
� dy wykonania elementów powinny odpowiada�  wymaganiom normy PN-80/M- 
02138. 
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 
2.6.3. Uszczelki i przek
adki powinny odpowiada�  nast� puj� cym wymaganiom: 
– twardo��  Shor’a min. 35-40 
– wytrzyma
o��  na rozci� ganie ok. 8,5 MPa 
– odporno��  na temperatur�  od –30 do +80°C 
– palno��  – nie powinny rozprzestrzenia�  ognia 
– nasi� kliwo��  – nie nasi� kliwe 
– trwa
o��  min. 20 lat. 
2.6.4. Powierzchnie elementów nale� y pokry�  anodow�  pow
ok�  tlenkow�  typu Al/An15u wg PN-80/H- 
97023. 
2.7. � lusarka stalowa 
Wbudowa�  nale� y � lusark�  kompletnie wyko� czon�  wraz z okuciami, uszczelkami i pow
okami 
antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy � lusarki stosowa�  kszta
towniki stalowe ze stali St4 
Po
� czenia elementów wykonywa�  jako spawane, nitowane. Dopuszczalne b
� dy wykonania elementów 
powinny odpowiada�  wymaganiom normy. 
2.7.3. Powierzchnie elementów stalowych nale� y pokry�  farbami ftalowymi. 
 
3. Sprz� t 
Do wykonania i monta� u � lusarki mo� e by�  u� yty dowolny sprz� t. 
 
4. Transport 
Ka� da partia wyrobów powinna zawiera�  wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni�  
norm� . Elementy do transportu nale� y zabezpieczy�  przed uszkodzeniem. Elementy mog�  by�  
przewo� one dowolnym � rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni� ciem 
oraz utrat�  stateczno� ci. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpocz� ciem monta� u nale� y sprawdzi� : 
– prawid
owo��  wykonania o� cie� y, 
– mo� liwo��  mocowania elementów do � cian, 
– jako��  dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny by�  osadzone zgodnie z dokumentacj�  techniczn�  lub instrukcj�  zaakceptowan�  
przez Inspektora Nadzoru. 
5.3. Elementy powinny by�  trwale zakotwione w � cianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza si�  osadzanie elementów za pomoc�  ko
ków rozporowych lub ko
ków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Kraty okienne nale� y wykona�  jako montowane wewn� trz, otwierane. Kraty powinny by�  
wyposa� one w uszy do zamontowania skobla. Uszy powinny by�  wyposa� one w os
on�  
uniemo� liwiaj � c�  wy
amanie skobla. Pr� ty kraty w rozstawie ok. 12cm, obsadzone w k� towniku 
walcowanym równoramiennym 50x50. Pr� ty w oknach wy� szych ni�  50cm powinny by�  obsadzone 
dodatkowo w przek
adkach z p
askownika 50x6 umieszczonych w rozstawie nie wi� kszym ni�  50cm. 
Mocowanie do o� cie� y w rozstawie max 70cm i nie mniej ni�  po 2 na stron� . 
5.5. Pow
oki malarskie powinny by�  jednolite, bez widocznych poprawek, � ladów p� dzla, rys i 
odprysków i spe
nia�  wymagania podane dla robót malarskich. 
 
6. Kontrola jako� ci 
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6.1. Badanie materia
ów u� ytych na konstrukcj�  nale� y przeprowadzi�  na podstawie za
� czonych 
za� wiadcze�  o jako� ci wystawionych przez producenta stwierdzaj� cych zgodno��  z wymaganiami 
dokumentacji i normami pa� stwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa� : 
– sprawdzenie wymiarów, wyko� czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po
� cze�  
konstrukcyjnych, prawid
owego dzia
ania cz�� ci ruchomych. Z przeprowadzonych bada�  nale� y 
sporz� dzi�  protokó
 odbioru. 
6.3. Badanie jako� ci wbudowania powinno obejmowa� : 
– sprawdzenie stanu i wygl� du elementów pod wzgl� dem równo�ci, pionowo�ci i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomi� dzy elementami a o� cie� ami, 
– sprawdzenie dzia
ania cz�� ci ruchomych, 
– stan i wygl� d wbudowanych elementów oraz ich zgodno��  z dokumentacj� . 
Roboty podlegaj�  odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk�  obmiarow�  robót jest ilo��  m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych lub ulegaj� cych zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materia
y podane w punkcie 2, oraz czynno� ci podane w punktach 5 i 6. 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
P
aci si�  w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta� u, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy zwi� zane. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kszta
tu i po
o� enia. Warto� ci. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor� co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z
� czy spawanych. Nazwy i okre� lenia. 
 
��
�
������
��	��
���� 

 
1. Wst� p. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru tynków zewn� trznych i wewn� trznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu 
wykonanie tynków wewn� trznych po zamurowanych oknach studzienek piwnicznych oraz tynków na 
kominach. 
1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materia
y. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa�  mo� na ka� d�  wod�  zdatn�  do picia, oraz wod�  z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u� ycie wód � ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj� cych t
uszcze 
organiczne, oleje i mu
. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spe
nia�  wymagania obowi� zuj� cej normy przedmiotowe, a w szczególno� ci: 
nie zawiera�  domieszek organicznych, mie�  frakcje ró� nych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek � rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do 
spodnich warstw tynku nale� y stosowa�  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – � rednioziarnisty. 
Do g
adzi piasek powinien by�  drobnoziarnisty i przechodzi�  ca
kowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

�Ø��Marka i sk
ad zaprawy powinny by�  zgodne z wymaganiami normy pa� stwowej. 
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�Ø��Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by�  wykonywane mechanicznie. 

�Ø��Zapraw�  nale� y przygotowa�  w takiej ilo� ci, aby mog
a by�  wbudowana mo� liwie wcze�nie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

�Ø��Do zapraw tynkarskich nale� y stosowa�  piasek rzeczny lub kopalniany. 

�Ø��Do zapraw cementowo-wapiennych nale� y stosowa�  cement portlandzki z dodatkiem � u� la lub 
popio
ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, � e temperatura otoczenia w ci� gu 7 
dni od chwili zu� ycia zaprawy nie b� dzie ni� sza ni�  +5°C. 

�Ø��Do zapraw cementowo-wapiennych nale� y stosowa�  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�  jednolit�  i jednobarwn�  
mas� , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze�  obcych. Sk
ad obj� to� ciowy zapraw nale� y 
dobiera�  do� wiadczalnie, w zale� no� ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprz� t 
Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 
 
4. Transport 
Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 
Podczas transportu materia
y i elementy konstrukcji powinny by�  zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrat�  stateczno� ci. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przyst� pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by�  zako� czone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nale� y 
wykonywa�  w temperaturze nie ni� szej ni�  +5°C pod warunkiem, � e w ci� gu doby nie nast� pi 
spadek poni� ej 0°C. W ni� szych temperaturach mo� na wykonywa�  tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich � rodków zabezpieczaj� cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
monta� owych w okresie obni� onych temperatur”. Zaleca si�  chroni�  � wie� o wykonane tynki zewn� trzne 
w ci� gu pierwszych dwóch dni przed nas
onecznieniem d
u� szym ni�  dwie godziny dziennie. 
5.2. Przygotowanie pod
o� y 
5.2.1 Spoiny w murach ceglanych. 
W � cianach przewidzianych do tynkowania nie nale� y wype
nia�  zapraw�  spoin przy zewn� trznych 
licach na g
� boko� ci 5-10 mm. Bezpo� rednio przed tynkowaniem pod
o� e nale� y oczy� ci�  z kurzu 
szczotkami oraz usun��  plamy z rdzy i substancji t
ustych. Plamy z substancji t
ustych mo� na usun��  
przez zmycie 10% roztworem szarego myd
a lub przez wypalenie lamp�  benzynow� . Nadmiernie such�  
powierzchni�  pod
o� a nale� y zwil� y�  wod� . 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by�  wykonany z obrzutki, narzutu i g
adzi. Narzut tynków 
wewn� trznych nale� y wykona�  wed
ug pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. G
ad	  nale� y nanosi�  po zwi� zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa g
adzi powinna by�  mocno dociskana do warstwy narzutu. Nale� y stosowa�  zaprawy 
cementowo-wapienne – w tynkach nie nara� onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
– w tynkach nara� onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn� trznych o stosunku 1:1:2. 
mm/m. 
 
5. Kryteria oceny jako� ci i odbioru 
sprawdzenie zgodno� ci z dokumentacj�  techniczn� , 
sprawdzenie odbiorów mi� dzyoperacyjnych pod
o� a i materia
ów, 
sprawdzenie dok
adno� ci spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. Kontrola jako� ci 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale� y kontrolowa�  jej mark�  i 
konsystencj�  w sposób podany w obowi� zuj� cej normie. Wyniki odbiorów materia
ów i wyrobów 
powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk�  obmiarow�  robót jest m2. Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór pod
o� a 
Odbiór pod
o� a nale� y przeprowadzi�  bezpo� rednio przed przyst� pieniem do robót tynkowych. Pod
o� e 
powinno by�  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je� eli odbiór pod
o� a odbywa si�  po 
d
u� szym czasie od jego wykonania, nale� y pod
o� e oczy� ci�  i zmy�  wod� . 
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8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukszta
towanie powierzchni, kraw� dzie przeci� cia powierzchni oraz k� ty dwu�cienne powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  techniczn� . 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p
aszczyzny i odchylenie kraw� dzi od linii 
prostej – nie wi� ksze ni�  3 mm i w liczbie nie wi� kszej ni�  3 na ca
ej d
ugo� ci 
aty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw� dzi od kierunku: pionowego – nie wi� ksze ni�  2 mm na 1 m i ogó
em nie 
wi� cej ni�  4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie wi� ksze ni�  3 mm na 1 m i ogó
em nie wi� cej ni�  6 
mm na ca
ej powierzchni mi� dzy przegrodami pionowymi (� ciany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne s�  nast� puj� ce wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj� cych z 
pod
o� a, pil� ni itp., trwa
e � lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p� cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno� ci tynku do pod
o� a. 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
P
aci si�  za ustalon�  ilo��  m2 powierzchni � ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

�Ø��przygotowanie zaprawy, 

�Ø��dostarczenie materia
ów i sprz� tu, 

�Ø��ustawienie i rozbiórk�  rusztowa� , 

�Ø��umocowanie i zdj� cie listew tynkarskich, 

�Ø��siatkowanie bruzd, 

�Ø��obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

�Ø��reperacje tynków po dziurach i hakach, 

�Ø��oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia
ów. 

�Ø��uporz� dkowanie miejsca pracy. 
 
10. Przepisy zwi� zane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzyma
o� ciowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk
e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
����
������
��
��� 

 
1. Wst� p. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru murów z materia
ów ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu 
wykonanie murów zewn� trznych i wewn� trznych obiektów tzn.: 

�Ø��zamurowanie otworów w � cianach z ceg
y pe
nej, 

�Ø��przemurowanie kominów wielo przewodowych ceg
y pe
nej, 
1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera. 
2. Materia
y 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa�  mo� na ka� d�  wod�  zdatn�  do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u� ycie wód � ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj� cych t
uszcze 
organiczne, oleje i mu
. 
2.2. Ceg
a ceramiczna 
Ceg
a budowlana pe
na klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

�Ø��Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
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�Ø��Masa 3,3-4,0 kg 

�Ø��Ceg
a budowlana pe
na powinna odpowiada�  aktualnej normie pa� stwowej. 

�Ø��Dopuszczalna liczba cegie
 po
ówkowych, p� kni� tych ca
kowicie lub z jednym p� kni� ciem 
przechodz� cym przez ca
�  grubo��  ceg
y o d
ugo� ci powy� ej 6mm nie mo� e przekracza�  dla ceg
y – 
10% cegie
 badanych. 

�Ø��Nasi� kliwo��  nie powinna by�  wy� sza ni�  24%. 

�Ø��Wytrzyma
o��  na � ciskanie 10,0 MPa 

�Ø��G� sto��  pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

�Ø��Wspó
czynnik przewodno� ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

�Ø��Odporno��  na dzia
anie mrozu po 25 cyklach zamra� ania do –15°C i odmra� ania – brak uszkodze�  po 
badaniu. 

�Ø��Odporno��  na uderzenie powinna by�  taka, aby ceg
a puszczona z wysoko� ci 1,5m na inne ceg
y nie 
rozpad
a si� . 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i sk
ad zaprawy powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 
stosunek obj� to� ciowy sk
adników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek obj� to�ciowy sk
adników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by�  wykonywane mechanicznie. 
– Zapraw�  nale� y przygotowa�  w takiej ilo� ci, aby mog
a by�  wbudowana mo� liwie wcze� nie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nale� y stosowa�  piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale� y stosowa�  cement portlandzki z dodatkiem � u� la lub popio
ów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, � e temperatura otoczenia w ci� gu 7 dni od 
chwili zu� ycia zaprawy nie b� dzie ni� sza ni� +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale� y stosowa�  
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzy�  jednolit�  i jednobarwn�  mas� , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze�  
obcych. Sk
ad obj� to� ciowy zapraw nale� y dobiera�  do�wiadczalnie, w zale� no� ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zale� no� ci od ci�� aru obj� to� ciowego i wytrzyma
o� ci na � ciskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 Bloczki nale� y chroni�  przed 
zawilgoceniem. 
 
3. Sprz� t 
Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 
 
4. Transport 
Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 
Podczas transportu materia
y i elementy konstrukcji powinny by�  zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrat�  stateczno� ci. 
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury nale� y wykonywa�  warstwami, z zachowaniem prawid
owego wi� zania i grubo� ci spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno� ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury nale� y wznosi�  mo� liwie równomiernie na ca
ej ich d
ugo� ci. W miejscu po
� czenia murów 
wykonanych niejednocze�nie nale� y stosowa�  strz� pia zaz� bione ko� cowe. 
c) Ceg
y uk
adane na zaprawie powinny by�  czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu ceg
�  such� , zw
aszcza w okresie letnim, nale� y ceg
y przed u
o� eniem w murze 
polewa�  lub moczy�  w wodzie. 
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d) Mury grubo� ci mniejszej ni�  1 ceg
a mog�  by�  wykonywane przy temperaturze powy� ej 0°C. 
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny by�  zabezpieczone przed szkodliwym dzia
aniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie foli�  lub pap� ). Przy wznawianiu robót po d
u� szej przerwie nale� y sprawdzi�  stan techniczny 
murów, 
� cznie ze zdj� ciem wierzchnich warstw cegie
 i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z ceg
y pe
nej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo��  nie powinna przekracza�  17 
mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych pod
u� nych i poprzecznych, przy czym grubo��  maksymalna nie 
powinna przekracza�  15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny by�  dok
adnie wype
nione zapraw� . 
W � cianach przewidzianych do tynkowania nie nale� y wype
nia�  zapraw�  spoin przy zewn� trznych 
licach na g
� boko� ci 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie po
ówek i cegie
 u
amkowych. 
Liczba cegie
 u� ytych w po
ówkach do murów no� nych nie powinna by�  wi� ksza ni�  15% ca
kowitej 
liczby cegie
. 
a) Je� eli na budowie jest kilka gatunków ceg
y (np. ceg
a nowa i rozbiórkowa), nale� y przestrzega�  
zasady, � e ka� da � ciana powinna by�  wykonana z ceg
y jednego wymiaru. 
b) Po
� czenie murów stykaj� cych si�  pod k� tem prostym i wykonanych z cegie
 o grubo� ci ró� ni� cej 
si�  wi� cej ni�  o 5mm nale� y wykonywa�  na strz� pia zaz� bione boczne. 
 
6. Kontrola jako� ci 
6.1. Materia
y ceramiczne 
Przy odbiorze ceg
y nale� y przeprowadzi�  na budowie: 
sprawdzenie zgodno� ci klasy oznaczonej na ceg
ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
próby dora	 nej przez ogl� dziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kszta
tu ceg
y, 
– liczby szczerb i p� kni�� , 
– odporno� ci na uderzenia, 
– prze
omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto��  margla. 
W przypadku niemo� no� ci okre� lenia jako� ci ceg
y przez prób�  dora	 n�  nale� y j�  podda�  badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno� ci na dzia
anie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale� y kontrolowa�  jej mark�  i 
konsystencj�  w sposób podany w obowi� zuj� cej normie. Wyniki odbiorów materia
ów i wyrobów 
powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchy
ki wymiarów dla murów przyjmowa�  wg poni� szej tabeli 
 
 

 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe robót wed
ug przedmiaru robót. Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z 
uwzgl� dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien si�  odby�  przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko� czeniowych. 
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Podstaw�  do odbioru robót murowych powinny stanowi�  nast� puj� ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za� wiadczenia o jako� ci materia
ów i wyrobów dostarczonych na budow� , 
d) protokó
y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj� cych, 
e) protokó
y odbioru materia
ów i wyrobów, 
f) wyniki bada�  laboratoryjnych, je� li takie by
y zlecane przez budow� , 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by
y wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty obj� te B.08.00.00. podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
P
aci si�  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materia
ów i sprz� tu na stanowisko pracy 
– wykonanie � cian, naro� y, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�  
– uporz� dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia
ów 
 
10. Przepisy zwi� zane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg
y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk
ad, wymagania i kryteria zgodno� ci dotycz� ce cementu powszechnego 
u� ytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk
ad, wymagania i kryteria zgodno� ci dotycz� ce 
cementów powszechnego u� ytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
�����
������
�
������������
�

�����
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1. Wst� p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu 
wykonanie rozbiórek wyst� puj� cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi rozebranie studzienek 
piwnicznych, wykucie krat okiennych oraz roboty porz� dkowe. 
1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  wykonania robót, ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materia
y 
Dla robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  materia
y nie wyst� puj� . 
 
3. Sprz� t 
Do rozbiórek robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  mo� e by�  u� yty dowolny sprz� t. 
 
4. Transport 
Transport materia
ów z rozbiórki � rodkami transportu. 
Przewo� ony 
adunek zabezpieczy�  przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst� pieniem do robót rozbiórkowych nale� y: 
– teren ogrodzi�  i oznakowa�  zgodnie z wymogami BHP, 
– zamontowa�  tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozosta
e media niezb� dne do wykonania robót. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty prowadzi�  zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Obiekty kubaturowe. 
� ciany studzienek rozebra�  r� cznie lub mechanicznie, 
� cznie ze � cianami fundamentowymi. Materia
y 
posegregowa�  i odnie��  lub odwie	�  na miejsce sk
adowania. 
– Elementy � lusarki o ile zostan�  zakwalifikowane przez w
a� ciciela obiektu do odzysku wyku�  z 
otworów, oczy� ci� , i sk
adowa� . 
– Powsta
y po rozbiórce wykop zasypa�  gruntem piaszczystym zag� szczanym warstwami. 
– Teren splantowa�  i oczy� ci�  z resztek materia
ów. 
– Powsta
e � mieci i odpady nale� y utylizowa�  w uprawnionych do tego jednostkach. 
 
6. Kontrola jako� ci robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi s� : 
- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek – szt. 
- odwiezienie materia
ów z rozbiórki - m3 

- koszty utylizacji - t 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty obj� te niniejsz�  specyfikacj�  podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 
 
9. Podstawa p
atno� ci 
P
aci si�  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In� yniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegó
owe 
10.1. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
 
����
����	�
�	��������
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1. Wst� p. 
wymiany  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST). 
Przedmiotem specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru w zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania na podlegaj� cemu Termomodernizacji budynkowi 

1.2. Zakres stosowania szczegó
owej Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i konkursowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj� tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz�  zasad prowadzenia wykonawstwa w 
zakresie instalacji centralnego ogrzewania ich kontroli i odbioru.. Jako materia
y do remontu instalacji 
przewidziano armatur�  odcinaj�  i regulacyjn�  -  typowe zawory kulowe oraz zawory termostatyczne 
Danfoss  z g
owicami RTD 3120 ( zabezpieczonymi przed uszkodzeniem i manipulacj� . 

Zakres robót : 
monta�  armatury 
badania instalacji 
wykonanie izolacji termicznej 
regulacja dzia
ania instalacji 

1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj�  robót zgodnie z dokumentacj�  projektow�  , specyfikacj�  
techniczn�  , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane ‘’ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-mota� owych 
Tom.II Instalacje sanitarne i przemys
owe.Odst� pstwa od projektu mog�  dotyczy�  jedynie dostosowania 
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lu zast� pienia zaprojektowanych 
materia
ów – w przypadku niemo� liwo� ci ich uzyskania – przez inne materia
y lub elementy o zbli� onych 
charakterystykach i trwa
o� ci. Wszelkie zmiany i odst� pstwa nie mog�  powodowa�  obni� enia warto� ci 
funkcjonalnej i u� ytkowej instalacji. 

 
2.Materia
y  
 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog�  by�  stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materia
y , dla których normy PN i BN przewiduj�  posiadanie za� wiadczenia o 
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jako� ci lub atestu , powinny by�  zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  Inne materia
y powinny 
by�  wyposa� one w takie dokumenty na � yczenie Inspektora Nadzoru 

 
2.1. � rodek do p
ukania instalacji zgodnie z zaleceniami w projekcie 
 
2.2. Zawory odcinaj� ce 
 
2.3. Zawory termostatyczne 
 
3. Sprz� t 
 
Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu , który nie powoduje niekorzystnego 
wp
ywu na jako��  wykonanych robót , jak te�  przy wykonywaniu czynno� ci pomocniczych oraz w czasie 
transportu , za
adunku i wy
adunku. 
 
4.Transport i sk
adowanie 
 
4.1. Rury  
Rury w wi� zkach musz�  by�  transportowane na samochodach odpowiedniej d
ugo� ci. Kszta
tki nale� y 
przewozi�  w odpowiednich pojemnikach. 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywa�  si�  krytymi � rodkami . grzejniki w czasie transportu powinny 
by�  ustawione i zabezpieczone aby w czasie ruchu nie nast� pi
o przemieszczenie i uszkodzenie . 
4.3. Armatura 
Dostarczon�  na budow�  armatur�  nale� y uprzednio sprawdzi�  na szczelno�� . Armatur�  nale� y sk
adowa�  
w pomieszczeniach zamkni� tych. Armatura specjalna , jak n.p. zawory termostatyczne powinna by�  
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materia
y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by�  przewo� one krytymi � rodkami 
transportu w sposób zabezpieczaj� cy je przed zawilgoceniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materia
y stosowane do wykonania izolacji cieplnych nale�  przechowywa�  w pomieszczeniach 
suchych i krytych. Nale� y unika�  d
u� szego dzia
ania promieni s
onecznych  na otuliny z PE , poniewa�  
materia
 nie jest odporny na dzia
anie promieni ultrafioletowych. 
 
5.Wykonanie robót  
 
5.1. Monta�  armatury i osprz� tu 
 
Ruroci� gi 
� czone b� d�  z armatur�  i osprz� tem za pomoc�  po
� cze�  gwintowanych, z zastosowaniem 
kszta
tek.Kolejno��  wykonywania robót: 
 sprawdzenie dzia
ania zaworu 
 nagwintowanie ko� cówek 
 wkr� cenia pó
� rubunków w zawór i na rur�  , z uszczelnieniem 
 skr� cenie po
� czenia. 
Na przewodach poziomych armatur�  nale� y w miar�  mo� liwo� ci ustawi�  w takim po
o� eniu , by 
wrzeciono skierowane by
o do góry . Zawory na pionach i ga
� zkach oraz odpowietrzniki nale� y 
umieszcza�  w miejscach widocznych oraz 
atwodost� pnych dla obs
ugi i konserwacji. Odpowietrzenie 
instalacji wykona�  zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników np. TACO lub SPIROTOP w najwy� szych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem 
nale� y zamontowa�  zawór kulowy. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
 
Instalacja przed malowaniem powinna by�  poddana próbie szczelno� ci. Badania szczelno� ci  na zimno ) 
nale� y prowadzi�  przy temperaturze zewn� trznej powy� ej 0  0C .Przed przyst� pieniem do badania 
szczelno� ci nale� y instalacj�  skutecznie przep
uka�  wod� . Wynik badania szczelno� ci nale� y uzna�  za 
pozytywny je� eli w ci� gu 20 minut manometr nie wyka� e spadku ci� nienia. Badanie szczelno� ci i 
dzia
ania instalacji na gor� co nale� y przeprowadzi�  po uzyskanie pozytywnego wyniku próby 
szczelno� ci. Instalacj�  mo� na uzna�  za spe
niaj� c�  wymagania szczelno� ci je� eli w czasie 3 dobowej 
obserwacji uzupe
nienie wody w z
adzie nie przekroczy 0,1 % pojemno�ci z
adu. Podczas próby na 
gor� co nale� y dokona�  ogl� dzin wszystkich po
� cze�  , uszczelnie�  .Wynik próby uznaje si�  za 
pozytywny je� eli po och
odzeniu nie stwierdzono uszkodze�  i trwa
ych odkszta
ce� . 
 
 

6.Kontrola jako � ci robót  
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Kontrola jako� ci robót zwi� zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by�  
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ‘’ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-mota� owych  Tom.II Instalacje sanitarne i 
przemys
owe. Ka� da partia materia
ów powinna by�  zaopatrzona w � wiadectwo kontroli jako� ci 
producenta. Wyniki przeprowadzonych bada�  nale� y uzna�  za dodatnie , je� eli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zosta
y spe
nione. Je� eli którykolwiek z wymaga�  nie zosta
 spe
niony, nale� y dan�  faz�  
uzna�  za niezgodn�  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi�  badania ponownie. 

 
7.Odbiór robót  

Odbiór robót polegaj� cy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nale� y dokona�  zgodnie z 
wymaganiami Norm�  PN-64/B-10400 oraz ‘’ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-mota� owych Tom.II Instalacje sanitarne i przemys
owe. 

Odbiory mi� dzyoperacyjne nale� y przeprowadzi�  dla nast� puj� cych robót : 
-Przej� cia dla przewodów przez � ciany i stropy 
-� ciany w miejscach ustawienia grzejników. 

Z odbiorów mi� dzyoperacyjnych nale� y spisa�  protokó
 stwierdzaj� cy jako��  wykonania oraz 
prawid
owo��  monta� u. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale� y 
dokona�  ko� cowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze ko� cowym powinny by�  dostarczone nast� puj� ce dokumenty  

 
1.Projekt budowlany (  z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe
nieniami). 

2.Dziennik budowy. 
3.Obmiary powykonawcze. 
4.Potwierdzenie zgodno� ci wykonania instalacji  projektem wykonawczym. 
5.Protoko
y odbiorów cz�� ciowych. 
6.Dokumenty dopuszczaj� ce do stosowania w budownictwie u� ytych materia
ów. 
7.Instrukcje obs
ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 
8.Instrukcje obs
ugi instalacji. 

 
W ramach odbioru ko� cowego instalacji nale� y sprawdzi� : 
 
1. Czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym . (  z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupe
nieniami ). 

2.Spawdzi�  protoko
y odbiorów cz�� ciowych 
3.Uruchomic instalacj�  , sprawdzi�  osi� ganie za
o� onych parametrów. 
Odbiór ko� cowy ko� czy si�  protokolarnym przej� ciem instalacji do u� ytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u� ytkowania z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 

Protokó
 odbioru ko� cowego nie powinien zawiera�  postanowie�  warunkowych. 
W przypadku zako� czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
u� ytkowania , po usuni� ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale� y przeprowadzi�  ponowny odbiór 
instalacji. 

 
8.Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w specyfikacji technicznej ‘’ Wymagania ogólne’’. 
 
9.Podstawa p
atno� ci  
 
Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w specyfikacji technicznej ‘’ Wymagania ogólne’’. 
 
10. Przepisy zwi� zane  
 
‘’ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-mota� owych Tom.II Instalacje sanitarne i 
przemys
owe. 

PN-64/B – 10400 ‘’ Urz� dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym . Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-B-02414:1999 ‘’ Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewa�  wodnych 
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania. 

PN-91/B-0415 ‘’ Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo . Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemów 
ciep
owniczych . Wymagania. 

PN-90/M-75003 ‘’ Armatura instalacji centralnego ogrzewania .Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/M-75009 ‘’ Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne Wymagania i 
badania. 

PN-EN 215-1:2002 ‘’ Termostatyczne zawory grzejnikowe . cz���  I: Wymagania i badania’’. 
PN-EN442-1:1999 ‘’ Grzejniki .Wymagania i warunki techniczne’’. 
PN-EN444-2:1999/A1:2002’’grzejniki . Moc cieplna i metody bada� ’’ 
PN-B-02421:2000 ‘’Ogrzewnictwo i ciep
ownictwa .Izolacja cieplna przewodów , armatury i urz� dze� . 
Wymagania i badania odbiorcze.’’ 

 
 
 
 


