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BUDOWLANO- WYKONAWCZY 
 
 
TEMAT    :     PRZEBUDOWA DROGI – ULICY SPORTOWEJ W RADYMNIE  

NA DŁUGOŚCI 256 M, WRAZ Z PARKINGAMI  
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z ODWODNIENIEM 

   
OBIEKT  : Droga na odcinku od hm 0+ 28,60 do hm 2+84,60, dwustronne  

parkingi dla samochodów osobowych z odwodnieniem 
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1989/5, 1990/1 obręb Radymno 
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Tadeusz Cioch 
37-700 Przemyśl, ul. Kmity 4/5 
(projektant) 
 
UAN/III/7342/80/98 
(nr uprawnień budowlanych) 
 
PDK/BO/0660/03 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
projektanta O KOMPLETNOŚCI  PROJEKTU  

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 
156 poz, 1118 z późn. zmianami) Oświadczam, że opracowany Projekt Budowlany , składający się 
z :  Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-budowlanego, pt: 

 
PRZEBUDOWA DROGI – ULICY SPORTOWEJ W RADYMNIE NA DŁUGOŚCI 256 M, 
WRAZ Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z ODWODNIENIEM 

(nazwa  projektu budowlanego)  
 
branża  :  DROGOWA 
Obejmujący działki nr  : działki  : nr 1986/3, 1986/5, 1987, 1988, 1989/1, 1989/3, 1989/4,  

1989/5, 1990/1 obręb Radymno   
(adres zamierzenia budowlanego) 

 
opracowany dla :  MIASTO RADYMNO, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20   

(Inwestor – nazwa) 
 
 

został wykonany zgodnie z zawartą z umową  z dnia … 2009, obowiązującymi przepisami 
techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
       
 
  

 
 

data :  Przemyśl, data 12-03-2009    …………………………… 
 

(Podpis  projektanta)  - mgr inż. Tadeusz CIOCH  
  

 
 
 

    
 



 

Józef Świtlicki - Paprocki   
37-700  Przemyśl, ul. 29-go Listopada     
 WBPP /ZNB/IUB/61/3.17/17/80  
 (nr uprawnień budowlanych) 
 
PDK/BD/0565/03 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Sprawdzającego O KOMPLETNOŚCI  PROJEKTU  

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 
156 poz, 1118 z późn. zmianami) Oświadczam, że opracowany Projekt Budowlany , składający się 
z :  Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-budowlanego, pt: 

 
PRZEBUDOWA DROGI – ULICY SPORTOWEJ W RADYMNIE NA DŁUGOŚCI 256 M, 
WRAZ Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z ODWODNIENIEM 

(nazwa  projektu budowlanego)  
 
branża  :  DROGOWA 
Obejmujący działki nr  : działki  : nr 1986/3, 1986/5, 1987, 1988, 1989/1, 1989/3, 1989/4,  

1989/5, 1990/1 obręb Radymno   
(adres zamierzenia budowlanego) 

 
opracowany dla :  MIASTO RADYMNO, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20   

(Inwestor – nazwa) 
 
 

został wykonany zgodnie z zawartą z umową  z dnia … 2009, obowiązującymi przepisami 
techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
Przemyśl, data  12-03-2009   ……………………………… 
 
   (Podpis  sprawdzającego)   
 

  



 

 
SPIS  TREŚCI 

 
 

KARTA  TYTUŁOWA. 
1. Oświadczenie o kompletności projektanta. 
2.  Oświadczenie o kompletności sprawdzającego. 
3. Spis  treści . 
4. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA   

4.1. Kserokopia   uprawnień projektanta. 
4.2. Kserokopia uprawnień sprawdzającego. 
4.3. Kopia Zaświadczenia z PIIB dla projektanta 
4.4. Kopia Zaświadczenia z PIIB dla sprawdzającego 
4.5. Wypis z ewidencji gruntów. 
4.6. Wyrys z ewidencji gruntów.  
4.7. Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej – mgr inż. A. Gałuszka 
4.8. Warunki techniczne przebudowy kolizji urządzeń energetycznych Rejonowego Zakładu 

Energetycznego w Jarosławiu 
4.9. Uzgodnienie znak UOZ-1-4156/56/2009 z dnia 30-03-2009 Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu. 
4.10. Protokół uzgodnienia ZUDP w Jarosławiu znak GKN.II.7442-316/2009 
4.11. Opis  Zagospodarowania. 
4.12. Lokalizacja w skali 1: 2000 
4.13. Plan zagospodarowania , skala 1: 500, rys nr 1 

 
5.  CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA I WYKONAWCZA. 

5.1. OPIS TECHNICZNY . 
5.2. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA. 
5.3. Sytuacja w skali  1 :  500      rys. nr 2  
5.4. profile podłużne  ulicy , w skali 1: 50/500    rys. nr 3 
5.5. przekroje  normalne ulicy w skali 1: 50    rys. nr 4 
5.6. Rys. zjazdu bramowego w skali 1: 50                                     rys. nr 5 
5.7.  Rys. konstrukcyjny zjazdu, w skali 1: 50    rys. nr 6 
5.8. Rys wpustu ulicznego systemowego w skali 1: 20   rys. nr 7 
5.9. Wzory ułożenia kostki brukowej 
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA 
TEMAT    :     PRZEBUDOWA DROGI – ULICY SPORTOWEJ W RADYMNIE  

NA DŁUGOŚCI 256 M, WRAZ Z PARKINGAMI  
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z ODWODNIENIEM 

   
OBIEKT  : Droga na odcinku od hm 0+ 28,60 do hm 2+84,60, dwustronne  

parkingi dla samochodów osobowych z odwodnieniem 
LOKALIZACJA : działki  : nr 1986/3, 1986/5, 1987, 1988, 1989/1, 1989/3, 1989/4,  

1989/5, 1990/1 obręb Radymno 
INWESTOR  : MIASTO RADYMNO  

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20   
JEDNOSTKA Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 
PROJEKTOWA :  37-700 Przemyśl, ul. Kmity 4/5 
 

 
PROJEKTANT  
CZĘŚCI DROGOWEJ  :   mgr inż.  Tadeusz   CIOCH    …………………… 
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OPIS  ZAGOSPODAROWANIA 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla ulicy Sportowej w Radymnie. 
Projekt zakłada dostosowanie projektowanej ulicy wraz z parkingami dla samochodów osobowych , 
do istniejącego zagospodarowania działek przyległych, przewidywanych warunków obciążenia 
ruchem drogowym w okresie 10 lat oraz do obowiązujących warunków technicznych (Dz. U. Nr 43 
poz. 430 z 14 maja 1999 r.) Niniejszy projekt obejmuje część drogową  wraz z odwonieniem, jak 
też rozwiązania kolizji z urządzeniami obcymi typu kabel energetyczny. 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

�¡ umowa  zawarta z Inwestorem – Miasto Radymno, 
�¡ podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500, do celów projektowych, 
�¡ wypisy  i wyrysy z rejestru gruntów.  
�¡ warunki techniczne jednostek branżowych 
�¡ opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarosławiu 
�¡ obowiązujące normy i przepisy. 

 
 
3.   STAN  ISTNIEJĄCY. 
 
 Ulica Sportowa łączy teren przyległy z  ul. Lwowską i stanowi jedyny dostęp do drogi 
publicznej dla sąsiadujących działek. Dotychczasowa  długość ulicy urządzonej (od osi ulicy 
Lwowskiej) wynosi 335 m. Odcinek ulicy objęty projektem wynosi 256 m i obejmuje ulicę od hm 
0+28,60do hm 2+84,60.  
Obecnie ulica, na początkowej długości 28,60 m, posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,00 m 
oraz dwustronne chodniki o szerokości 2,00 m. Chodnik oddzielony jest od jezdni krawężnikiem 
betonowym 15/30. Pozostały odcinek   (objęty projektem) posiada jezdnię żwirową o szerokości 
ok. 5,00 – 4,00 m. Ulica nie posiada chodnika. Ulica w planie składa się z odcinków prostych 
Niweleta ulicy jest zmienna. Posiada ok 2%  spadku podłużnego na odcinku utwardzonym. Na 
pozostałym odcinku występują zmienne spadki podłużne od 0% do 1%. 
Odcinek ulicy objęty opracowaniem stanowi jedyny dojazd do działek przyległych oraz obsługuje 
nowe  boiska sportowe, zlokalizowane dwustronnie na działkach przyległych do pasa drogowego . 
droga obejmuje działki nr 1988 i 1989/1 obręb Radymno.    
Działki przyległe do pasa drogowego są już zagospodarowane. W pasie drogowym występuje 
urządzenia obce : kanalizacja sanitarna d300, kanalizacja sanitarna d200, kanalizacja deszczowa d 
300, kanalizacja deszczowa d 160, wodociąg d90 wodociąg d 32mm , gazociąg d 125 mm, kable 
oświetleniowe niskiego napięcia, kabel zasilający niskiego napięcia. 
 
4.    ZAKRES OPRACOWANIA. 
  
Zakres opracowania obejmuje teren pasa drogowego ulicy Sportowej – działki nr 1988 i 1989/1 
obręb Radymno oraz działek przyległych związanych z przebudową przyłącza energetycznego dla 
oświetlenia ulicznego, parkingiem lewostronnym  i zjazdami – działki nr 1987, 1986/3, 1989/2, 
1989/3, 1989/4 i 1990/1 obręb Radymno. Zaprojektowany sposób zagospodarowania działek został  
przedstawiony na Planie Zagospodarowania w skali 1 : 500 (rys. nr 1) .  

 
 



 

5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE. 
 

Projekt zagospodarowania obejmuje przebudowę odcinka ulicy Sportowej od hm 0+28,60 
do hm 2+84,60 o długości 256 m wraz z odwodnieniem ulicznym oraz likwidację kolizji z  
istniejącymi urządzeniami  uzbrojenia terenu ( w tym kablami energetycznymi).  
 Projektowana jest ulica posiadająca jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 m i 
4,50m ograniczoną krawężnikiem betonowym 15/30. Na początkowym odcinku objętym projektem 
od hm 0+28,60 do 0+48, następuje zmiana szerokości drogi z 6,00 m na 5,00 m.  
 
Przebieg drogi w planie : 

�•  od hm 0+28,60 do 0+73,16 - stanowi odcinek prosty, szerokość jezdni 5,00 m 
�•  od hm 0+73,16 do 0+95,85 – łuk poziomy o R = 200 m, o długości 22,69 m 
�•  od hm 0+95,85 do 1+00,18 – odcinek prosty, zmienna szerokości jezdni od 5,00 do 4,50 m, 
�•  od hm 1+00,18 do 1+66,34  – odcinek prosty (W4 - W5), szerokość jezdni 4,50 m, 
�•  od hm 1+66,34 do 2+58,11 – odcinek prosty (W6 – W7), przesunięcie osi drogi o 1,00 m, 

jezdnia o szerokości 5,00 m + dwustronne parkingi o szerokości 5,00 m, 
�•  od hm 2+58,11 do 2+84,60 – odcinek prosty (w7 – W8), jezdnia o szerokości 5,00 m. 
 

Projektowana jest przebudowa, przełożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego biegnącej po 
prawej stronie pasa drogowego, na odcinkach kolidujących z jezdnią. 

 
Przebudowa ulicy Sportowej obejmuje wykonanie : 

�R poszerzenie konstrukcji jezdni do szerokości 5,00 i 4,50 m,  
�R warstwy wiążącej z asfaltobetonu st. III 
�R nawierzchni jezdni z asfaltobetonu st. II  
�R przebudowy zjazdów indywidualnych 
�R profilowanie i umocnienie skarp 
�R budowę 8 szt. wpustów deszczowych ulicznych z przykanalikami z rur PCV 
�R budowę odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV 250 mm z 4 studniami 

rewizyjnymi 
 

Przebudowa urządzeń infrastruktury w ul. Sportowej obejmuje : 
�R przebudowę sieci energetycznej podziemnej na długości 35 m i 57 m, poprzez 

przełożenie istn. Przyłącza do lamp oświetleniowych, poza projektowaną jezdnię, 
 
Projekt obejmuje również budowę dwustronnych parkingów dla samochodów osobowych. 

Projektowane są parkingi o szerokości 5,00 m i długości 80 m (lewostronny) oraz 70 m 
(prawostronny), z parkowaniem prostopadłym. Szerokości stanowisk wynosi 2,50, a dla osób 
niepełnosprawnych 3,60 m. Parkingi posiadają jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikiem betonowym 15/30.  
 
Przebieg parkingów w planie – odcinki proste, równoległe do osi drogi od W6  do W7 
- Parking lewostronny  od hm 1+68,30 do hm 2+ 48,30  o długości 80,00 m i szerokości 5,00 m 
- Parking prawostronny  od hm 1+78,84 do hm 2+ 48,84 o długości 70,00 m i szerokości 4,50 m 

 
 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI : 

 
- nawierzchnia bitumiczna 6,00 m z pełna konstrukcją, o łącznej  powierzchni  :    1 267 m2 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni   :           723 m2 



 

- zjazdy indywidualne do działek, nawierzchnia kostki o łącznej powierzchni   :      323 m2 
 

Ogólna powierzchnia utwardzona wynosi   2 313  m2 
         
Pozostałą część pasa drogowego stanowią skarpy korpusu drogowego użytkowane jako tereny 
zielone. 
 
7. OGRANICZENIA INWESTYCJI. 

 
W pasie drogowym objętym inwestycją nie występują obiekty objęte ochroną 

konserwatorską.  Natomiast istniejące zabudowania zlokalizowane  poza pasem drogowym, 
stanowiące byłe koszary wojskowe objęte są ochroną konserwatorską. 
Występujące kolizje z urządzeniami obcymi – do usunięcia wg opracowań branżowych. 
 
8. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 
Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz użytkowania 

działek i nie wprowadza dodatkowych utrudnień dla środowiska. Prace związane z przebudową 
drogi mają na celu poprawę stanu technicznego istniejących odcinków o nawierzchni 
tymczasowej. Inwestycja przyczyni się ponadto do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz zmniejszy uciążliwości spowodowane nierównościami i złym stanem technicznym 
nawierzchni..  

 
 

 
Opracował  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJEKT   
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  
i WYKONAWCZY 
 
 
TEMAT    :     PRZEBUDOWA DROGI – ULICY SPORTOWEJ W RADYMNIE  

NA DŁUGOŚCI 256 M, WRAZ Z PARKINGAMI  
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z ODWODNIENIEM 

   
OBIEKT  : Droga na odcinku od hm 0+ 28,60 do hm 2+84,60, dwustronne  

parkingi dla samochodów osobowych z odwodnieniem 
LOKALIZACJA : działki  : nr 1986/3, 1986/5, 1987, 1988, 1989/1, 1989/3, 1989/4,  

1989/5, 1990/1 obręb Radymno 
INWESTOR  : MIASTO RADYMNO  

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20   
JEDNOSTKA Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 
PROJEKTOWA :  37-700 Przemyśl, ul. Kmity 4/5 
 

 
PROJEKTANT  
CZĘŚCI DROGOWEJ  :   mgr inż.  Tadeusz   CIOCH    …………………… 

  uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami  
konstrukcyjno-budowlane Nr UAN/III/7342/80/98 

 
 
SPRAWDZAJĄCY   
CZĘŚCI DROGOWEJ : Józef Świtlicki - Paprocki    …………………… 
   uprawnienia projektowe i  budowlane  

konstrukcyjno – inżynieryjne  Nr WBPP /ZNB/IUB/61/3.17/17/80  
 

 
 
 
 
 

PROJEKT ZAWIERA : 
1. Część opisową. 
2. Część rysunkową. 
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  OPIS  TECHNICZNY 
 
1.   STAN  ISTNIEJĄCY. 

 
Ulica Sportowa zaliczona jest do kategorii dróg gminnych klasy D – dojazdowe. Ulicą nie 

odbywa się komunikacja miejska oraz ruch pojazdów ciężarowych. Obecnie ulica posiada jezdnię o 
nawierzchni  bitumicznej, obramowaną krawężnikami betonowymi 15/30/100. Spadki podłużne 
ulicy wynoszą ok. 2%. Szerokość jezdni wynosi 6,00. Chodniki dwustronne o szerokości  2,00 m 
mają nawierzchnię z płyt betonowych 50/50/7 i zlokalizowane są bezpośrednio przy jezdni 
bitumicznej.  

Na pozostałym odcinku (objętym projektem) ulica posiada nawierzchnię tymczasową-  
żwirową. Wzdłuż jezdni biegną dwustronne pobocza ziemne szerokości ok. 0,80 m. Stan techniczny  
jezdni jest zły.  Jest ona skoleinowana i zbyt wąska. Nawierzchnia jezdni posiada deformacje 
poprzeczne, które utrudniają spływ wód opadowych. Nie odpowiada wymaganiom ruchu 
drogowego. �-�H�]�G�Q�L�D���Z�\�P�D�J�D���S�R�V�]�H�U�]�H�Q�L�D���R�U�D�]���Z�\�N�R�Q�D�Q�L�D���Q�R�Z�H�M���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�M�L���L���W�U�Z�D�á�H�M���Q�D�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L������
Teren przylegający do pasa drogowego jest zagospodarowany budynkami kubaturowymi – 
dawnych koszar wojskowych oraz obiektami sportowymi – boiska. 
 
2.    ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Projekt budowlano – wykonawczy obejmuje : 
�„  roboty pomiarowe, 
�„  korytowanie  
�„  roboty ziemne związane z  uzupełnieniem korpusu drogowego oraz formowaniem  opasek 

ziemnych, 
�„  ułożenie krawężnika betonowego, wibroprasowanego 15/30/100 na ławie betonowej z oporem, 
�„  wykonanie konstrukcji na poszerzeniu ulicy 
�„  wykonanie konstrukcji zjazdów indywidualnych 
�„  regulację wysokościową skrzynek zasuw i studni rewizyjnych urządzeń podziemnych 
�„  budowę wpustów ulicznych i odcinka kanalizacji deszczowej 
�„  wykonanie oznakowania pionowego (wg  oddzielnego projektu organizacji ruchu) 
 
3. DANE WYJŚCIOWE. 

 
Przy projektowaniu konstrukcji jezdni i parkingów oparto się na rozporządzeniu z dnia 2 

marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuawanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.)i,   
warunkach wydanych przez Inwestora oraz jednostki  opiniujące.  Przyjęto :  
Droga gminna, klasy „D”, dla kategorii ruchu KR 1 . 
 
4.  OPIS  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

 
Projekt budowlany zawiera sposób ukształtowania nawierzchni jezdni ulicy oraz 

rozwiązania  wjazdów bramowych do działek przyległych. Przy projektowaniu oparto się na 
podanych założeniach projektowych zawartych w umowie i wytycznych Inwestora. 

Lokalizacja . Ulica Sportowa oraz parkingi zostały zaprojektowane  w istniejącym śladzie 
oraz na dotychczasowych działkach , będących własnością Miasta Radymno.  

Ulica Sportowa na odcinku   od hm 0 + 000 (oś ulicy Lwowskiej) do km 0+ 284 (koniec 
opracowania) biegnie w linii prostej. Dla celów opracowania projektowego przyjęto umowny hm.  



 

 Jezdnia została zaprojektowana o szerokości  5,00 i 4,50 m. Tylko na odcinku 
początkowym od hm 0+28,60 do 0+48 ulica  posiada jezdnię o zmiennej szerokości od 6,00 m do 
5,00 m. 

Niweleta ulicy Sportowej została określona w oparciu o projektowany profil podłużny z 
dowiązaniem się do istniejącego terenu.  Minimalny spadek podłużny wynosi 0,22%  i został 
zaprojektowany na odcinku od hm 0+28,60 do hm 1 +00. Na pozostałym odcinku zaprojektowano 
spadek podłużny 0,3% . Dla poprawy warunków odwodnienia  niweleta ulicy została podzielona na 
odcinki o przeciwnych spadkach. Ponadto zaprojektowano w przekroju poprzecznym ulicy 2% 
spadek prawostronny.  

Nawierzchnię jezdni ulicy przyjęto dla zakładanego obciążenia ruchem kategorii KR 1.  
Zaprojektowano : warstwę ścieralną  z asfaltobetonu gr. 4 cm, układaną na warstwie wiążącej z 
asfaltobetonu gr. 4 cm. Ponadto zaprojektowano w-wę podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 
oraz podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa gr. 15 cm.  
Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym 15/30. Spadek poprzeczny  
jezdni jednostronny, równy 2% . 

 
Nawierzchnię parkingów dla samochodów osobowych  zaprojektowano z kostki 

brukowej, betonowej, wibroprasowanej gr. 8 cm  układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
4 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm i podłożu z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa gr. 15 cm 

Parkingi zostały ograniczone krawężnikiem betonowym 15/30. Spadek poprzeczny  jezdni 
jednostronny , równy 2% . 

 
   Kolizje z urządzeniami obcymi. 
W ulicy zlokalizowane są następujące  urządzenia obce : wodociąg,  gazociąg , ziemne przyłącza 
energetyczne, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Z uwagi na projektowane niwelety ulic  
nie przewiduje się przebudowy urządzeń podziemnych poza kablami niskiego napięcia 
zlokalizowanymi po stronie prawej ulicy. Wymagana jest regulacja włazów studni rewizyjnych na 
kanalizacji oraz skrzynek urządzeń podziemnych. 

 
UWAGA ! 
�x Wszelkie roboty ziemne w rejonie gazociągów , kabli energetycznych oraz urządzeń wodno-

kanalizacyjnych należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem  gestorów sieci zgodnie z uwagami 
ZUDP! 

�x Na kablu oświetleniowym oraz przyłączach energetycznych, na szerokości wjazdów zaprojektowano 
rury ochronne , dwudzielne typu „Arota” . 

�x Należy wykonać inwentaryzację powykonawczą.! 
 
 
5. TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH 
 
W związku z możliwością wykorzystania części materiałów porozbiórkowych do ponownego 
wbudowania należy na bieżąco dokonywać segregacji tych materiałów pod kątem przydatności do 
dalszego ich wykorzystywania. Materiały nieużyteczne  należy wywozić z placu budowy na 
wskazane miejsce przez Inwestora. Materiały zakwalifikowane do ponownego wbudowania 
(kruszywo z nawierzchni drogi na odcinku od hm 1+66 do hm 2+50) składować na wolnej cz. 
Działki. Na etapie robót przygotowawczych należy starannie zabezpieczyć odkryte urządzenia 
chroniąc je przed uszkodzeniem. Ustawione i ustabilizowane krawężniki winny stanowić bazę 
pomiarową do wykonania pozostałych elementów ulicy. 

 
 



 

 
 6. OBLICZENIE KONSTRUKCJI. 
  
Dane wyjściowe  : 
1. Do obliczeń przyjęto obciążenie ruchem pojazdów kategorii KR 1 

Przyjęto, w oparciu o dane z dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Zakład „GEO - GAl’ 
USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka z Rzeszowa na zlecenia Miasta Radymno , 
grunt podłoża przyjęto jako nasypy niekontrolowane składające się z gliny i gruzu , w stanie 
wilgotnym. Stopień skonsolidowania gruntu - plastyczne 

2. Poziom wody gruntowej przyjęto od 1,00 do 2,00 m poniżej niwelety jezdni. 
Stąd warunki gruntowo-wodne, wg tabeli  ust 3 .1. załącznika 4 do [1], określono jako przeciętne.  
Grupę nośności podłoża, wg tabeli a ust. 3.3 poz. jw.  ustalono jako G3 .  
Z uwagi na przyjęcie warstwy dodatkowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm= 
2,50 MPa o gr. 15 cm zrezygnowano z uwzględniania warunku mrozoodporności zachowując 
wymagania nośności (wg pkt. 8 zał. Nr 4 [1]) 
 

�x  konstrukcja  jezdni. 
- 4 cm  warstwę ścieralną z asfaltobetonu drobnoziarnistego, zamkniętą 
- 4 cm  w-wę wiążącą z asfaltobetonu średnioziarnistego, częściowo zamkniętą 
- 20 cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm,  
-     15 cm  w-wa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa  

 
Ostatnią warstwę kruszywa przyjęto z uwagi na zachowanie warunku mrozoodporności konstrukcji. 
 

�x Konstrukcja  Parkingu 
 

- 8 cm  kostka betonowa, wibroprasowana  
- 4 cm  podsypka piaskowo – cementowa (w proporcji  4:1) 
- 15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm. 
-  15 cm w-wa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa  

 
�x Konstrukcja Zjazdów 

Konstrukcję zjazdów zaprojektowano jak dla dróg kategorii D wg pkt. 5.5 zał. Nr 5 do [1]  
Przyjęto konstrukcję: 

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej, wibroprasowanej 
- 4 cm podsypka piaskowo – cementowa (w proporcji  4:1) 

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie,  
- 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63, stabilizowanego mechanicznie,  

 
7.  ODWODNIENIE 
 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z projektowanej nawierzchni jezdni i 
parkingów poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych. 
Lokalizacja wpustów wg projektu zagospodarowania rys. 1 i nr 2. Wpusty podłączone są do 
projektowanej kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania branżowego. Na wpustach 
należy zamontować żeliwne kraty ściekowe typu ciężkiego C, osadzone na żelbetowych 
pierścieniach odciążających. Wpusty uliczne należy wykonać typu systemowego (np. Wavin) z rur 
karbowanych d 315 mm, wg rys. nr 7. Przykanaliki wykonać z rur PCV d= 200 mm. 

Krawędzie załamania nawierzchni oznaczone zostały linią przerywaną. Punkty załamania 
nawierzchni wraz z rzędnymi wysokościowymi, oraz lokalizacja krat zostały podane na rys. nr 2.   



 

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne związane z możliwością podnoszenia się 
poziomu wód gruntowych, zaprojektowano wzdłuż parkingu prawostronny drenaż z rur PCV d 100 
mm. Rury drenarskie należy układać na głębokości 0,80 m ze spadkiem podłużnym 0,3% , w 
obsypce żwirowej 2/14 mm,  oddzielonej od gruntu geowłókniną  200 g/m2. Drenaż podłączyć do 
projektowanych studni kanalizacji deszczowej. 
 
 
8.    WARUNKI   BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. 
 
Z uwagi na prowadzenie ruchu pieszo- jezdnego należy wprowadzić ograniczenie prędkości  na 
całej ulicy. Na początku ulicy Sportowej z uwagi na ruch pieszy  oraz parkujące pojazdy należy 
ograniczyć prędkość. Drogę  należy oznakować znakami D-40 i D-41. 
 

OPRACOWAŁ : 
 
 

 
 
                                                
i rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuawanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) 


