BOISKO DO PILKI NOZNEJ
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PIASKOWO-GUMOWEJ
NA KRUSZYWACH Z DRENAZEM I OBRZEZEM BETONOWYM

skala 1:20

OBRZEZE BETONOWE
8x30

PODKLA|

- TRAWA SYNTETYCZNA (WYSOKA)

- WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5 cm

- WARSTWA KLINUJACA: kruszywo kamienne (0-31,5mm) gr. 5cm

- WARSTWA KONSTRUKCYJNA: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(31,5-63mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosi pytow<5% gr.10 cm

- RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PtUKANEGO 8 - 16 mm

- GEOWLOKNINA DRENARSKO - SEPARUJACA z widkien ciagtych

- WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 15 cm
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1

- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH
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Nazwa obiektu i adres:

Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

Stalowa Wola

ul. Gen. Okulickiego 1B/128
tel, (0-15) 642 75 00

przy Zespole Szkét Nr 3 ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola

Inwestor:

GMINA
STALOWA WOLA
ul. Wolnosci 7
37-450 Stalowa Wola
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