
O  P      I  S         T  E      CH  N      ICZ  N      Y  
do projektu zagospodarowania terenu działek

nr ewid. 1337/1 i 1323/17 w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 
pod budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu 

„MOJE BOISKO – ORLIK 20012” 
przy Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
        nr AP.III.7331.1-3/09 z dnia 17.06.2009 wydana przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola
1.3. Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej 1:2000
1.4. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:500
1.5. Uzgodnienia z Inwestorem
1.6. Wizja lokalna
1.7. Obowiązujące normy i przepisy

II.  DANE EWIDENCYJNE
Inwestor:                                    Gmina Stalowa Wola

        Stalowa Wola, ul. Wolności 7

Działka:                                     nr ewidencyjny 1337/1 i 1323/17;
              położone w Stalowej Woli 

                         przy ul. Poniatowskiego
               powierzchnia: 3,0089 ha

III.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksu boisk sportowych wraz z modułowym 
budynkiem zaplecza w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

    
     IV.   POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEJ DZIAŁKI

 Przedmiotowe działki nr ewid. 1337/1 i 1323/17  położone są w Stalowej Woli przy 
ul. Poniatowskiego. Działka nr ewid. 1337/1 funkcjonalnie podzielona na dwie części: część 
zabudowana budynkiem szkoły i sali sportowej oraz wydzielona ogrodzeniem część sportowo-
rekreacyjna. 
 Od strony północno-wschodniej do działki przylega teren na którym zlokalizowano drogę 
gminną (ul. Poniatowskiego), z pozostałych stron do działek przedmiotowych przylegają tereny 
zabudowane (osiedla mieszkaniowe z budownictwem wielorodzinnym). Działka jest ogrodzona. 



Na terenie działki zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkół nr 3 . Na działkę doprowadzone są 
media: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacja oraz energia 
elektryczna. Dojazd do działki na zasadach istniejących poprzez drogi i ulice utwardzone. 

V.  DANE OGÓLNE OBIEKTÓW
 Boisko do piłki nożnej

Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Powierzchnia całkowita: 1860,00 m2

Szerokość 26,00 m+2x2m wybiegi =30m
  Długość 56,00m+2x3m wybiegi =62m

 Boisko wielofunkcyjne (z  boiskami do gry  w piłkę  ręczną,  koszykówki,  kortu 
tenisowego i piłki siatkowej) 

Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia całkowita: 1500,00 m2

Szerokość 30,00m
Długość 50,00m

 Modułowy system zaplecza boisk sportowych

Budynki projektuje się na bazie uniwersalnego systemu modułowego umożliwiającego 
wiele zestawień w zależności od potrzeb użytkowników. System oparty jest na 
prefabrykowanych modułowych elementach drewnianych lub stalowych(moduł 2,55m x 
5,20 w rzucie, wysokośc 2,70.
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, 
magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn 
na jednym z boisk lub każda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajęć zależy sposób 
ich wykorzystania i podziału na płcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem – pergole, 
oraz ogólnodostępny sanitariat przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim.
Długość: 15,65 m
Szerokość:   5,44 m
Powierzchnia całkowita:
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnętrzna
            - budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

VI.  STAN ISTNIEJĄCY
• działki nr ewid. 1337/1 i 1323/17
wł. Gmina Stalowa Wola
za. Zespół Szkól nr 3
ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola  
• działka nr ewid. 1510/7
droga - ul. Poniatowskiego
wł. Skarb Państwa, za. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola  
• działka nr ewid. 3214
wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli
ul. Gen. Okulickiego 32, 37- 450 Stalowa Wola 
wł. Bogusław Duma; Elżbieta Głowacka; Barbara i Jacek Antonowicz; 



       Terasa i Ryszard Gawroński; Francziszka i Zbigniew Kruk; Bronisława i Wojciech Puzio; 
       Stanisława i Tadeusz SzwedoMaria i Bogdan Janiec; Jolanta i Stanisław Łyczykowski; 
       Olga i Andrzej Szczypiński; Anna i Henryk Tański   
• działka nr ewid. 1323/156
wł. Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

VII. WARUNKI LOKALIZACYJNE

a) warunki gruntowo-wodne: w podłożu zalegają grunty w postaci piasków 

drobnoziarnistych i średnioziarnistych oraz glin i pyłów ze zwierciadłem wody gruntowej 

poniżej posadowienia, nie wpływającym na własności gruntu. Warunki do posadowienia 

projektowanego obiektu są dobre i pozwalają przyjąć wartość obliczeniowego oporu 

jednostkowego dla podłoża 200 kN/m2.

b) strefa obciążenia śniegiem – II

c) strefa klimatyczna – III

d) strefa obciążenia wiatrem – I

VIII. PROJEKTOWANE ROZWI ZANIA PRZESTRZENNEĄ

Projektowany kompleks boisk sportowych zlokalizowany został w północno-zachodniej 

części działki. W skład kompleksu boisk sportowych wchodzi:

boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne z polami do gry w piłkę ręczną, 

koszykówki, kortu tenisowego i siatkówki oraz modułowy system zaplecza. Boisko do 

piłki nożnej zlokalizowano równolegle do istniejącego boiska z nawierzchnią z trawy 

naturalnej, natomiast boisko wielofunkcyjne prostopadle do boiska do piłki nożnej. 

Projektowany kompleks boisk sportowych usytuowany został w miejscu istniejących 

boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią asfaltową.

Poziom projektowanych boisk sportowych: 0,00=163,50m n.p.m. 

Budynek zaplecza zlokalizowany został w pobliżu obydwu projektowanych boisk od 

strony zachodniej granicy działki.

Ogrodzenie całego kompleksu boisk stalowe z siatki na słupkach stalowych w rozstawie 

2,5m o wysokości 4,0m. Za bramkami na boisku do piłki nożnej zaprojektowano 

piłkochwyty stalowe w rozstawie 2,5m i wysokości 6,0 m.  

IX. PROJEKTOWANE  UZBROJENIE DZIA KIŁ

Zaopatrzenie w wodę sanitarną rura PE40 z istniejącego wodociągu na terenie działki nr 

ewid. 3214 wg odrębnego opracowania.



Oświetlenie kompleksu boisk wraz z układem pomiarowym kablem ziemnym – wg 

odrębnego opracowania. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie przedmiotowych działek; odwodnienie 

boisk do istniejącej na działce kanalizacji deszczowej – wg odrębnego opracowania. 

 

X.  BILANS TERENU

Powierzchnia działek –    30089,00 m2

Powierzchnia zabudowy kompleksu boisk –     3532,50 m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej –     3570,00 m2

Istniejące boisko do piłki nożnej (trawa naturalna) –     4600,00 m2

Istniejące place utwardzone –       800,00 m2

       Teren zielony –   17586,50 m2

Stalowa Wola, czerwiec 2009 r.


