
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA 35 mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skał 
  magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm
- WARSTWA KLINUJĄCA: kruszywo kamienne (0-31,5mm)  gr. 5cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
   (31,5-63mm) o wskaŜniku piaskowym  >50% i zawartośi pyłów<5% gr.10 cm
- RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8 - 16 mm
- GEOWŁÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJĄCA z włókien ciągłych
- WARSTWA  Z PIASKU GRUBO LUB ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm 
  ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1
- GRUNT RODZIMY WG WARUNKÓW GRUNTOWYCH

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA 

WARSTWIE ELASTYCZNEJ Z DRENAśEM I OBRZEśEM BETONOWYM

NA STYKU Z OGRODZENIEM

SKALA 1:20

BIURO ADAPTUJĄCE

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA 
SYNTETYCZNEGO NA STYKU Z OGRODZENIEM
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Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
przy Zespole Szkół Nr 3  ul. Poniatowskiego 55,  37-450 Stalowa Wola 
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