
Kompleks boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"  przy Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE.
1.1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora: Gmina Stalowa Wola

ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
1.2. Materiały wyjściowe do projektowania:

1.2.1. Mapa sytuacyjno - wys. do celów projektowych w skali 1: 500
obejmująca obszar opracowania, stan aktualności – 14.08.2008.

1.2.2. Wyrys z ewidencji gruntów w skali 1:2000.
1.2.3.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

                        nr AP.III.7331.1-3/09 z dnia 17.06.2009 
                        wydana przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola

1.2.4. Przykładowy projekt zagospodarowania terenu z projektem zaplecza 
i detalami urządzeń sportowych opracowanymi przez biuro projektów
Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com.

1.2.5. Detale ogrodzenia i nawierzchni opracowane przez biuro projektów
ARCHISPORT sp. z o.o. – Oddział Wrocław, 51-640 Wrocław, ul. Braci 
Gierymskich 156, Tel/fax. (071) 348 90 87.

1.2.6. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego
pod budowę kompleksu boisk sportowych opracowana przez Zakład Robót 
Hydrogeologicznych „HYDRO-BEN” – Benedykt Kobiela
opracowana w czerwcu 2009 r.

1.2.7. Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej wydane przez 
                        Prezydenta Miasta Stalowa Wola 

Pismo znak: GKIV/2/0717/WTKD/6/09 z dnia 01.06.2009 r.
            1.2.8. Warunki techniczne odbioru ścieków sanitarnych wydane przez 
                        Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 

Pismo znak: EWK/121/05/09/MZK  z dnia 25.05.2009 r.
1.2.9. Warunki techniczne dostawy wody do budynku wydane przez 

                        Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 
Pismo znak: EWK/121/05/09/MZK z dnia 25.05.2009 r.

            1.3.0. Przepisy i normy dotyczące budownictwa, a przede wszystkim:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133).

1.3.1. Obowiązujące normy i normatywy budowlane, oraz literatura fachowa.
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2.  PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NIEZBĘDNE DO
     REALIZACJI INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy kompleksu boisk sportowych wraz z modułowym 
budynkiem zaplecza w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji.

2.1.   Zakres inwestycji obejmuje:
• budowę – BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ – nawierzchnia z trawy syntetycznej,
• budowę – BOISKA WIELOFUNKCYJNE – nawierzchnia syntetyczna   przepuszczalna,
• budowę zaplecza boisk - ORLIK 2012,
• budowę ciągu komunikacyjnego,
• budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową,
• budowę – ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi,
• budowę infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania indywidualnego,
   zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi.

Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji.

3.  DANE LICZBOWE dla terenu inwestycji wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objęta opracowaniem = powierzchni potrzebnej

                do zrealizowania zadania inwestycyjnego w granicach ogrodzenia:  3532,50 m2

2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk:      84,86 m2

3. Powierzchnia boiska do piłki nożnej:  1860,00 m2

4. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego:   1500,00 m2

5. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych:    242,50 m2

6. Powierzchnia terenów zielonych:  1700,00 m2

7. Całkowita powierzchnia działki    3,0089 ha

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ (nr 2)
Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Powierzchnia całkowita: 1860,00 m2

Szerokość 26,00 m+2x2m wybiegi =30m
Długość 56,00m+2x3m wybiegi =62m

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (piłka ręczna, koszykówka, tenis, siatkówka)  (nr 3)
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia całkowita: 1500,00 m2

Szerokość 30,00m
Długość 50,00m
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4.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU, W TYM URZĄDZENIA BUDOWLANE,
     UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU, Z
     PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTAŁTOWANIE
     TERENU I ZIELENI.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu uwzględnia możliwości lokalizacyjne 
przydzielonego terenu, określa minimalne potrzeby powierzchniowe niezbędne do zrealizowania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie kompleksu boisk sportowych boisk i 
urządzeń sportowych z budynkiem zaplecza. Zespół boisk i urządzeń sportowych wraz 
z budynkiem zaplecza boisk oraz elementami zagospodarowania terenu, może być lokalizowany 
w każdej gminie w Polsce i ma służyć celom wypoczynku i rekreacji.

4.1.  Układ komunikacyjny.
Projektowane ciągi komunikacyjne znajdujące się na wewnętrznym terenie objętym
opracowaniem, będą służyły jako dojazd i dojście do projektowanych obiektów.
Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym określa usytuowanie bramy
wjazdowej i furtki wejściowej. Zaprojektowano chodnik prowadzący do budynku
zaplecza oraz do projektowanych boisk.

4.2. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym.
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podłączenie
projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu:
• sieć wodociągowa – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego,
• sieć kanalizacyjna sanitarna – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego,
• sieć kanalizacji deszczowej i drenażowej –  boiska,
• sieć elektroenergetyczna – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, oświetlenie boisk.

4.3. Ukształtowanie terenu.
Teren przewidziany pod lokalizację przedmiotowych boisk – w przeważającej
części – jest płaski nie wymaga makroniwelacji. Jedynym fragmentem
wymagającym niwelacji jest teren w części północnej i północno-zachodniej –
szczególnie w odniesieniu do boiska do piłki nożnej.
Wszelkie spadki podłużne projektowane na ciągach komunikacyjnych nie
przekraczają 1%, a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze
boisk zgodne są z wytycznymi dla obiektów sportowych.

Wyniki badań geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu określona jest
w dokumentacji geotechnicznej.

5.  DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ I OBOWIĄZKU
     OPRACOWANIA BIOZu.
Problem eksploatacji górniczej nie dotyczy przedmiotowej lokalizacji. Wyniki badań
geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu określa dokumentacja
geotechniczna opracowana dla potrzeb niniejszego projektu.
Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej
inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ.
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6.  DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH
     ZAGROŚLENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
    UŻYTKOWNIKÓW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.
Sposób zaopatrzenia budynku w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej wg odrębnego 
opracowania.
Sposób odprowadzania ścieków – do istniejącej kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania.
Odwodnienie boisk – do istniejącej kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania.
Gromadzenie odpadków stałych w kontenerze zlokalizowanym, w pobliżu bramy wjazdowej, na 
terenie inwestycji.

6.1. Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)
Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne 
miejsca, w którym zostaną usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza w odcieniu jasnej zieleni 
nawiązuje do dominującego koloru terenów sportowych i płynnie wkomponowuje się w ich tonację.
Projekt respektuje zapisy wynikające z  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym, usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków
sąsiednich są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm.

6.2. Informacje dotyczące higieny i zdrowia użytkowników
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spełnia wymóg zabezpieczenia
potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników.

6.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.
Wykładzina syntetyczna i trawiasta boisk musi być produktem przeciw urazowym,
pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Budynek zaplecza boisk pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w ramach 
adaptacji został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach. Zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych z obustronną balustradą
oraz moduł pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
W celu umożliwienia niepełnosprawnym pokonania różnicy wysokości pomiędzy terenem a 
wejściem do budynku zaplecza projektuje się pochylnię o spadku 8%. Projektowane ścianki 
podjazdu i tarasu zagłębione w gruncie na 50 cm wylać z betonu B20. Nawierzchnię tarasu 
przewidziano z kostki brukowej grubości 6 cm układanej na warstwie 12 cm ubitego piasku i grysu 
kamiennego 0 ÷ 4 grubości 4 cm (jak na przekrojach podjazdu).  Poręcze wykonanie z rur ze stali 
nierdzewnej wykonać zgodnie z rysunkami pochylni, słupki zabetonować w ściankach 
na głębokość 25 cm. 
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8. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK.

8.1. Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ

PODBUDOWA.
Przekrój przez podbudowę:
• grunt rodzimy pozbawiony humusu,
• warstwa odsączająca i poziomująca z piasku lub pospółki o gr. 15 cm,
zagęszczonego warstwowo do Is=1,
• warstwa konstrukcyjna z  kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm, stabilizowanego 
mechanicznie o wskaźniku piaskowym > 50% i zawartości pyłów < 5%,
• warstwa klinująca z  kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5 cm, stabilizowanego 
mechanicznie o wskaźniku piaskowym > 50% i zawartości pyłów < 5%,
• warstwa wyrównująca z  mieszanki drobno granulowanej ze skał magmowych
o wskaźniku piaskowym > 65% (fr. 0,075-4mm) o gr. 5 cm.
• trawa syntetyczna

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie 
z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń 
i ustabilizowane.
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Ze względu na warunki terenowe i gruntowe oraz 
możliwości wykorzystania istniejącego uzbrojenia terenu w kanalizację deszczową przewiduje się 
wykonanie drenażu wewnętrznego pod całą powierzchnią boisk z rur drenarskich w obsypce 
z kruszywa płukanego 8 – 16 mm. Całość izolowana geowłókniną drenarskoseparującą
z włókien ciągłych.

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ.
Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną   
     inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Producenta nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora.
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych 
i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE.
Piłka nożna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.
Cały zestaw posiada certyfikat bezpieczeństwa "B".
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8.2. BOISKO SYNTETYCZNE WIELOFUNKCYJNE  
     
Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier:

− boisko do piłki ręcznej,
− boisko do koszykówki (2x)
− pole gry do tenisa
− boisko do piłki siatkowej (2x)

PODBUDOWA.
Przekrój przez podbudowę:
• grunt rodzimy pozbawiony humusu wg warunków gruntowych,
• warstwa odsączająca i poziomująca z piasku lub pospółki o gr. ok. 15 cm,
zagęszczonego warstwowo do Is=1,
• warstwa konstrukcyjna z  kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm, stabilizowanego 
mechanicznie o wskaźniku piaskowym > 50% i zawartości pyłów < 5%,
• warstwa klinująca z  kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5 cm, stabilizowanego 
mechanicznie o wskaźniku piaskowym > 50% i zawartości pyłów < 5%,
• warstwa wyrównująca z mieszanki drobno granulowanej ze skał magmowych
o wskaźniku piaskowym > 65% (fr. 0,075-4mm) o gr. 5 cm.
• poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa gr. 35mm
• nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 
ustabilizowane. Równość warstwy podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm.
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży
betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 z oporem.
Ze względu na warunki terenowe i gruntowe oraz możliwości wykorzystania
istniejącego uzbrojenia terenu w kanalizację deszczową przewiduje się wykonanie
drenażu wewnętrznego pod całą powierzchnią boisk z rur drenarskich w obsypce z
kruszywa płukanego 8 – 16 mm. Całość izolowana geowłókniną drenarskoseparującą
z włókien ciągłych.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe 
np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Producenta nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora.
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.
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Konstrukcja nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę o grubości 35 mm przepuszczalna 
dla wody, warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę o grubości 10-11mm z granulatu SBR, 
następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. 
Kolor boiska czerwony.
Alternatywnie dopuszcza się stosowanie wariantu : Technologia typu EPDM
Nawierzchnie typu EPDM – gładkie , przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo – dolna 
warstwa z granulatu SBR min. 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 
7mm. Nawierzchnię tego typu należy wykonać na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET. Kolor 
boiska czerwony.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
− w obrębie boisk sportowych – kolor zielony,
− na pozostałej powierzchni – ceglasty,
− linie pola gry (szer. 5cm) – koszykówka – kolor żółty,
− linie pola gry (szer. 5cm) – tenis – kolor biały,
− linie pola gry (szer. 5cm) – piłka ręczna – kolor biały,
− linie pola gry (szer. 5cm) – piłka siatkowa – kolor żółty,

WYPOSAŻENIE SPORTOWE.

I. Koszykówka:
Kosz z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej.
Stojak stalowy – wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr 11 (montaż wg zaleceń producenta, 
zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa „B”).  4 zestawy.
II. Siatkówka:
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym, siatka całosezonowa. Cały zestaw posiada certyfikat bezpieczeństwa "B". Wymiary 
i konstrukcja zgodnie z rys. nr 12 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa „B”). 2 zestawy.
III. Kort tenisowy:
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym, siatka całosezonowa. Cały zestaw posiada certyfikat bezpieczeństwa "B". Wymiary 
i konstrukcja zgodnie z rys. nr 14 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa „B”). 1 zestaw.
IV. Piłka ręczna:
Bramka do piłki ręcznej (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.  Wymiary 
i konstrukcja zgodnie z rys. nr 13 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa „B”). 2 zestawy.

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach.

Boiska zaprojektowane zostały w miejscu istniejących nawierzchni asfaltowych. Należy rozebrać 
istniejące nawierzchnie do poziomu posadowienia projektowanych boisk ze sztuczna nawierzchnią. 
W miejscu usytuowania boisk zlokalizowano istniejący kabel elektryczny oświetleniowy oraz 
istniejące instalacje drenażowe który należy usunąć. 
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9. WYPOSAŻENIE OŚWIETLENIE BOISK
9.1. Boisko piłkarskie
Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory 
oraz instalacją odgromową.
Natężenie oświetlenia
Średnie natężenie oświetlenia Eśr 77 Ix
Minimalne natężenie oświetlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 119 Ix
Równomierność g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Równomierność g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

9.2. Boisko do koszykówki i siatkówki

Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9, 00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory 
oraz instalacją odgromową.
Natężenie oświetlenia
Średnie natężenie oświetlenia Eśr 103 Ix
Minimalne natężenie oświetlenia Emin   76 Ix
Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 136 Ix
Równomierność g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Równomierność g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PIŁKARSKIE; BOISKO DO KOSZYKÓWKI; 
OŚWIETLENIE TERENU; SZATNIA STANDARD+

ARENY SPORTOWE I TEREN

1 BOISKO PIŁKARSKIE: Pi=8,37 kj=1 Ps=8,37
2 BOISKO DO KOSZYKÓWKI Pi=3,72 kj=1 Ps=3,72
3 OŚWIETLENIE TERENU Pi=0,90 kj=1 Ps=0,90
4 BRAMA PRZESUWNA-ELEKTRYCZNA Pi=1 kj=1 Ps=1
   RAZEM Pi=14,0 - Ps=14,00

10. POWIERZCHNIE UTWARDZONE
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki stałe) –
kostka betonowa wibroprasowana gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku 
Pomiędzy boiskiem do piłki nożnej i boiskiem wielofunkcyjnym pas z kostki betonowej szer. 50cm. 
i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Powierzchnia placów utwardzonych: 
257,50 m2. Długość obrzeży betonowych: ok. 130 mb. Ciągi komunikacyjne wykonać 
z wyprofilowanym spadkami 1% według rysunków.

11. OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie zaprojektowano, jako systemowe wg opracowania biura projektów
ARCHISPORT sp. z o.o. – Oddział Wrocław, 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich
156, Tel/fax. (071) 348 90 87. Słupki w rozstawie co 250 cm. W ogrodzeniu boisk zaprojektowano 
2 furtki i 2 bramy wjazdowe. Wysokość ogrodzenia 4 m. Między słupkami w rozstawie poziomym 
co 50cm - ściągi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpięta siatka pleciona, nakładana z rolki 
h=400cm. Fundamentowanie słupków poniżej lokalnej granicy przemarzania.
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Słupki.
Słupki ogrodzeniowe wykonane są z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie 
z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne,
parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg
PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka
się elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry 
kapturkami z tworzywa sztucznego. Słupki podporowe i narożne - d60,0 x 2,0mm, pośrednie - 
d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 - zielony. 
Siatka
Siatka ogrodzeniowa, pleciona-ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego 
zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadającym im normami 
EN), o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut 
ocynkowany bardzo ściśle powleka się warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa 
sztucznego PCV, odpornego na działanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiadać ma 
świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta. Oczko 45x45mm, średnica drutu 
(przed/popowlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 - zielony. 
Stopy betonowe
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji
piłkochwytów i ogrodzenia. Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadającą jej normą EN);
- klasa betonu B25;
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopień mrozoodporności-W2;
wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);
Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.

Ogrodzenie o wysokości 4,0m -wyk. ok. 309,00mb

Zaprojektowano tzw.  piłkochwyty o wysokości 6,0 m za bramkami boiska do piłki nożnej. Słupki 
stalowe  z rury o średnicy 100mm w rozstawie co 250cm. W skrajnych polach wykonać zastrzały 
z z rury o średnicy 100mm. Na słupkach rozciągnięta przy pomocy linki stalowej siatka stalowa 
ocynk powlekana o oczkach 100 x 100 mm Słupki na głębokość 80 cm zabetonowane w 
fundamentach betonowych o głębokości 1,00 m na wykonanych na rodzimym podłożu gruntowym.
Parametry techniczne, normowe i kolorystyczne dla piłkowchwytów analogiczne jak dla ogrodzenia 
o wysokości 4,0 m podane powyżej.
Piłkochwyt: ogrodzenie o wysokości 6,0m -wyk. 2x17,50mb

Posadowienie ogrodzenia i piłkochwytów wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.  
Wszystkie elementy ogrodzenia (przęsła, bramy, furtki) posadowić, montować i łączyć  ze sobą 
zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia.
Uwaga: Stopy fundamentowe dla słupków piłkochwytu o wys. 6,0 m oraz stopy fundamentowe dla 
słupków ogrodzenia o wys. 4,0 m przy ich wzajemnym zbliżeniu szalować i betonować jako całość. 
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zgodnie z WT § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 klasy odporności 
pożarowej budynków oraz §213 pkt. 2a (zmniejszenie odporności ogniowej) nie dotyczą budynków 
wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze do 1500 m3 
przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduły zaplecza boisk sportowych można składać w dowolnej 
konfiguracji, ze względów warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a, 
kubatura brutto nie może przekroczyć 1500 m3.

Charakterystyka pożarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu: obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów
wypoczynku i rekreacji.
Ilość kondygnacji, wysokość budynku zaplecza boisk sportowych:
• budynek wariantu STANDARD + składa się z dziesięciu modułów,
wysokość 1 kondygnacja nadziemna,
• budynek niski,
• budynek niepodpiwniczony,
• na planie prostokąta

Powierzchnia całkowita:
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnętrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odległość budynku od obiektów sąsiednich
- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych
osłonowych, doświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone
w dachu. Określone w PZT odległości budynku od granicy działki – 8,00 m i 3,61 m są
odległościami minimalnymi.
Warunki ewakuacji.
Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio
dobrane wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku.
Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 1,0 m.
UWAGA: Drzwi z pomieszczeń 3,4,5,7 – wyposażone w samozamykacze. 

Uwagi.
Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy
PCBC np. ITB i CNBOP.
Ostateczne rozwiązania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego
projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.

arch. Bogdan Kulczyński   upr.  ST-290/82,  MA-1112  
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Wszelkie roboty ziemne i wykopy fundamentowe wykonywać ręcznie  (bez użycia maszyn 
budowlanych ciężkich) i pod nadzorem; zachowując szczególną ostrożność przy zbliżeniach 
z uzbrojeniem podziemnym terenu (kanały C.O., woda, gaz, prąd) 
Fundamenty ogrodzenia (przęseł i bram) posadowić w odległości min. 1,5 m od uzbrojenia 
podziemnego terenu. W przypadku kolizji linii ogrodzenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
zweryfikować usytuowanie ogrodzenia z zarządcą (właścicielem uzbrojenia) i Inwestorem.      

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI 
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 
służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego 
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni, konieczne jest 
zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową 
oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do 
jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie 
ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność 
podbudowy.

Uwagi

• Wykładziny  powinny  być  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i  projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

• Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych,  aprobat  bezpieczeństwa,  wymogów  p.poż.,  warunków  technicznych 
stosowania i Polskich Norm.

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm.

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

INWESTPLAN  ul. Okulickiego 1B/128, 37-450 Stalowa Wola,          czerwiec 2009



Kompleks boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"  przy Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami.

• Użyć wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania tego obiektu

Stalowa Wola, czerwiec 2009 r. 

Projektowali:

mgr inż. Jolanta KUPRIAN
upr. 23/Tbg/93

mgr inż. Marek PERLICH
upr. K-211/02

mgr inż. Jarosław URBANOWICZ
upr. K-212/02
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