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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociagowego do projektowanego kompleksu
boisk sportowych UL.PONIATOWSKIEGO w Stalowej woli

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania projektu sq nastepujgce dokumenty :
Pismo dostawcy wody

Obowigzujgce przepisy i normy,

Mapa w skali 1: 500,

Wizja lokalna w terenie,

- opinia ZUDP Starosty Stalowowolskiego

3. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany pizyfaicza wodociggowego wykonany w
technologii rur PE.

4. CZESC SZCZEGOLOWA OPRACOWANIA.

4.1. CHARAKTERYSTYKA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Na potrzeby przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ przyfacze  wodociggowego o nastgpujgcej
charakterystyce :

-PE d=40 x3,7 mm SDR17, L = 45,0 +13 m.

4.2. WYTYCZNE PROWADZENIA TRASY PRZYLACZA.

Projektowany przebieg trasy przytacza wodociagowego przedstawiono na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym
w skali 1 : 500.

Trase projektowanej sieci i przylacza nalezy wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1500
uwzgledniajgc specyfike terenu przez ktéry bedzie prowadzone. Podane w pkt.4.4. i 4.5. zasady usciSlajq
zapis graficzny na mapie w przypadku wystepowania przeszkod terenowych.



4.3 MATERIAL. DO BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Przytacze wodociagowe nalezy wykonac z rur z polietylenu o wtasciwosciach zgodnych z Norma Niezaleznie
od cinienia roboczego nalezy stosowaé rury PE  typoszeregu SDR 17.Do wykonania przylacza
wodociggowego nalezy stosowacé rury PE z jednolitego odcinka.

Onom 20 25 32 40 50 63 75 90 110 | 125 | 160
grubos¢ Scianki
[mm] 20 | 23 | 30 | 37 | 46 | 58 | 68 | 82 | 100 | 114 | 146

4.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR.

Transport rur powinien odbywac sie tak, aby uniknaé uszkodzeri mechanicznych i owalizacji rur.
Powierzchnia fadunkowa pojazdéw przewozgcych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych krawedzi.
Poszczegolne zwoje czy tez wigzki powinny by¢ ufozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Zabronione jest rzucanie i przesuwanie po podfozu. Rury o mnigjszych $rednicach powinny
by¢ transportowane na bebnach. Do przenoszenia pekdw rur nalezy uzywac migkkich zawiesi. Uzywanie
stalowych lin do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku jest niedopuszczalne. Absolutnie jest
niedopuszczalne jest by zarysowanie rur, byfo gtebsze niz 10 % grubosci

Scianki rury. Temperatura w miejscu skfadowania nie moze przekroczy¢ 30 ° C. Zwoje moga by¢ sktadowane
tylko na ptask. W czasie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

4.5. ROBOTY ZIEMNE.,

Przewiduje sie wykonawstwo robét ziemnych sposobem recznym

Dla rgcznego wykonywania rob6t ziemnych szeroko$¢ dna wykopu winna byé na prostych odcinkach wigksza
o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Gleboko$¢ ulozenia
przytacza w wykopie musi wynosi¢ minimum 1,5 m.

Dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych stalych czesci . Pod
wodociagiem powinna by¢ wykonana podsypka o gtebokosci min. 15 cm z piasku, a nad wodociagiem nalezy
wykonac nadsypke o gfebokosci min.10 cm z piasku. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu
podsypki, utoZeniu przytacza , wykop nalezy cze$ciowo zasypa¢ do wysokosci 30 = 40 c¢cm nad
wodociagiem. Grunt nalezy ubic¢ i utozy¢ nad wodociggiem niebieskg folie ostrzegawczq o szerokosci 0,1 do
0,2 m z wkfadka metalowq. Nastepnie nalezy zasypywac wykop do korica, ubijajac ( zageszczajac )
warstwami co 20 cm grunt. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukfadaniem przytacza
wodociggowego w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie spowodowaly zanieczyszczenia
wnetrza rur, uszkodzenia powtok oraz wystepowania nadmiernych naprezen w przewodach wodociggowych



4.6. MONTAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

Odgatezienie od wodociggu zasilajacego wykonanego z rur polietylenowych nalezy wykona¢ za pomocg
opaski do nawiercania HAWLE 110x1"nr 5270, wraz z zaworem HAWLE nr 3120 1°x1” nr 3120 do zaworu
zastosowaé obudowe teleskopowg nr 9041 i skrzynke ciezkg nr 1650

Przytacz z jednolitej rury PE 40x3,7 mm ufozyé na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

4.7. PROBY CISNIENIOWE.

Przylacze wodociagowe z rur polietylenowych winno by¢ poddane probie szczelnosci i wytrzymafosci .
Przylacze powinno byé poddane cisnieniu 1,5 razy wigkszemu od maksymalnego ciénienia roboczego.
Cisnienie proby nie powinno przekraczaé 90 % wartosci cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Pp = 1,5 x prmax = 1,56 x 0,3 MPa = 4,5 MPa przyjeto pp = 0.6 MPa.

4.8. POMIAR ZUZYCIA WODY! ARMATURA ANTYSKAZENIOWA

Wodomierz zlokalizowany bedzie w wydzielony pomieszczeniu technicznym wyposazonym w kratke $ciekowq
oraz wentylacje grawitacyjng

.Do pomiaru zuzycia wody w budynku projektuje sie zainstalowanie wodomierza POWOGAZ typ JS-1,6 Qn =
1,5m3/h dn 20 wodomierz nalezy zamontowac na wysokosci 0,3 m od posadzki przed wodomierzem tuz
za $ciang nalezy zainstalowaé kurek kulowy odcinajacy dn 32 mm,za wodomierzem nalezy zainstalowac
zawér antyskazeniowy DANFOSS EA 291NFdn DN 32 mm oraz kurek kulowy odcinajgcy z zaworkiem
spustowym.Prosty odcinek przewodu wodociagowego winien wynosi¢ L= 5D przed wodomierzem i L= 3D za
wodomierzem.



4.9.Dobor wodomierza i Srednicy przylacza wodociggowego

- PN - 92/B-01706 (Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu)
- PN -91/M-54910 (Wodociggi - zabudowa zestawdw wodomierzowych w potaczeniach wodociggowych)

Suma normatywnych wyptywéw punktéw czerpalnych:

-umywalka q=0,07 /s x 36 = 2,52 I/s
-Zlewozmywak q=0,07 l/s x 36 = 2,52 I/s
-ustep q=0,13 /s x 36 = 4,68 I/s

D qn=24.121/s
-przeptyw obliczeniowy q = 1,7 x 24.12 - 0,7 = 2,60 I/s = 9,36 m3/h
dobrano wodomierz skrzydetkowy POWOGAZ JS-6,0 dn 32 qn=6,0 m3/h qmax=12,0 m3/h
dla q=2,6 I/s przyjeto $rednice przylacza wodociggowego d=63 x 3,8 PE SDR 17szereg 100 Pn 10

predkos¢ W= 1,3m/s i= 2,5 %



4.Zewnetrzny przylacz kanalizacji sanitarnej

4.1 Roboty ziemne

Wykopy wykonane bedg koparkg za wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem gdzie roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.Dno wykopu
wyréwnac i wyprofilowaé recznie.Przewiduje sie wykonanie wykopéw liniowych o $cianach
pionowych umocnionych balami drewnianymi i wypraskami.

Zasypke wykona¢ nalezy cze$ciowo sprzetem mechanicznym oraz cze$ciowo recznie z
zageszczaniem warstw co 30 cm.

4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej —roboty montazowe

Odbiornikiem Sciekow jest miejski kanat sanitarny usytuowany w poblizu dziafki
inwestora.Projektuje sie wigczenie kanalizacji sanitarnej z budynku do powyZzszego kanafu
poprzez studzienke rewizyjna. Przej$cie przez Sciane studzienki wykonac przy uzyciu
ksztaftki przytaczeniowej nr 021203 produkcji PIPELIFE

Projektuje sie wykonanie przykanalika z rur PVC-S kielichowych d = 160 taczonych na
uszczelki gumowe. Przewody przykanalika nalezy utozy¢ na dnie wczesniej
przygotowanego wykopu. Spadek przykanalika wynosi 1,5% Przejscie przykanalika pod
tawq fundamentowgq budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej dn = 200 mm L
=0,80 m.

Po zmontowaniu przewodow przykanalika przed jego zasypaniem nalezy

sprawdzi¢ spadek i drozno$¢. Nalezy wykona¢ studzienke rewizyjng z PVC d=400
mm,przykryta wlazem Zeliwnym typu ciezkiego.

5.Dobdr Srednicy przylacza kanalizacyjneqo dla budynku

- réwnowazniki odptywu AWS

-umywalka 0,5
-zlewozmywak 1,0
-natrysk 1,0
-ustep 2,5
D AWS =9,0

-odptyw charakterystyczny K=0,5l/s

-przerptyw obliczeniowy q = KxZ AWS



q=05x)9=15l/s

- przyjety spaek kanatu i=2,5%
- przyjeta $rednica kanafu d= 160 mm PCW
-przeptyw Qo przy catkowitym napefnieniu / z nomogramu MANNINGA/

Qo=15.2 /s vo=0,86 m/s

O1 =15,2x+/2,50 = 24 I/s
vl = 0,86x/2,5 = 1.35 m/s

QB _00711=71%
Oo 24

Z nomogramu odczytano

L2 = 1> =17,5% a = 60%
24

d
-rzeczywista predko$¢ przeptywu

Vrz=60% x 1.35=0,81 m/s 2 0,8m/s

-rzeczywiste napetnienie

h=17,5%x160=28,0 mm
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1.0PIS TECHNICZNY

e .. . . .
Do projektu sieci kanalizacji ?am?a%ﬁé-, drenazu zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego przy
ul. PONIATOWSKIEGO w Stalowej woli

1.1.Podstawa opracowania
-Zlecenie inwestora

1.2. Odbiornik wod deszczowych i $ciekoéw sanitarnych
Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych i wod drenarskich jest kolektor ogélnosptawny d=500 mm

1.3 Przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej
Przebieg trasy sieci projektowanej sieci pokazano na rys. nr 1-5

1.4.Posadowienie sieci i geotechniczne warunki gruntowo-wodne

Rurociagi posadowione bedg w gruncie rodzimym na przecietnej gtebokosci 1,4 -3,9 m zaliczonym do
lll kategorii geotechnicznej. Okre$la sie ze sie¢ posadowiona bedzie w prostych warunkach gruntowych
w warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie / piaski $rednie i glina/ przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia sieci

1.5. Roboty przygotowawcze i ziemne

Trasa sieci wytyczona bedzie geodezyjnie zgodnie z planem.Po zakoriczeniu robot montazowych a
przed zasypaniem wykonana bedzie inwentaryzacja geodezyjna sieci..Na dnie wykopu wykonana
bedzie podsypka 15 z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat moggcych uszkodzi¢
rure zewnetrzng. Granulacja piasku powinna wynosic 0 : 8 mm ( dopuszczalna jest zawarto$¢ 15 %
kamieni o wymiarach 8 : 20 mm ). Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich
szczelnosci na eksfiltracje wykonana bedzie obsypka 15 cm warstwg piasku z zageszczeniem,
nastepnie wykonana bedzie zasypka ziemig z zageszczaniem warstwami 30 cm do poziomu
istniejgcego terenu.

1.6. Roboty montazowe

Projektuje sie wykonanie sieci w technologii rur kanalizacyjnych PVC-U SN-8 SDR 34 kielichowych
faczonych na uszczelki wargowe produkcji Wavin lub Pipelife.Ukfadanie rur na dnie wykopu
przeprowadza si¢ na podsypce z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.W
migjscach ztgczy kielichowych przewiduje sie dotki montazowe dla umoZliwienia wepchnigcia bosego
konca rury lub ksztaftki w kielich.Na odcinki drenarskie zaprojektowano rury drenarskie PVC 126/113
mm z fabryczng powtoka filtracyjng z tworzywa sztucznego.W koto rury drenarskiej projektuje sie
wykonanie osypki gr. 15 cm ze zwirku filfracyjnego

Na poczatku odcinka zaprojektowano studzienke rewizyjno-potaczeniowg WAVIN TEGRA 1000 PVC-U
z wtazem Zeliwnym

Jako pos$rednie zaprojektowano studzienki inspekcyjne —pofaczeniowe d=425 mm WAVIN typ lll PVC-U
Z pokrywa Zeliwng.



1.8. Badania i odbiory

Zakres badar i odbioréw sieci kanalizacyjnej:

-wykopy

-podsypka piaskowa

-obsypka piaskowa strefy kanatowej z stopniem zageszczenia
-zasypka pozostatego wykopu

-spadki kanatu

-prostolinijno$¢ kanatu

-droznosé

-proba na eksfiltracje

-préba cisnieniowa kanatow

1.10. Ochrona istniejacego drzewostanu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

hie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

1.11. Ochrona Srodowiska
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowsj i sanitarnej nie wpfywa negatywnie na otoczenie.

1.12.Uwagi koficowe do projektu sieci kanalizacyjnych

Catos¢ robot montazowych i ziemnych sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
producenta PIPELIFE lub WAVIN .



