Kompleks boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Zespole Szkét nr 3 w Stalowej Woli

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora: Gmina Stalowa Wola

ul. Wolnosci 7, 37-450 Stalowa Wola

1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.3.0.

1.3.1.

Mapa sytuacyjno - wys. do celéw projektowych w skali 1: 500
obejmujaca obszar opracowania, stan aktualnosci — 14.08.2008.

Wyrys z ewidencji gruntdw w skali 1:2000.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
nr AP.I11.7331.1-3/09 z dnia 17.06.2009

wydana przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola

Przyktadowy projekt zagospodarowania terenu z projektem zaplecza

i detalami urzadzen sportowych opracowanymi przez biuro projektow
Kulczynski Architekt Sp. z o0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com.
Detale ogrodzenia i nawierzchni opracowane przez biuro projektow
ARCHISPORT sp. z 0.0. — Oddzial Wroctaw, 51-640 Wroctaw, ul. Braci
Gierymskich 156, Tel/fax. (071) 348 90 87.

Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego

pod budowe kompleksu boisk sportowych opracowana przez Zaktad Robot
Hydrogeologicznych ,,HYDRO-BEN” — Benedykt Kobiela

opracowana w czerwcu 2009 r.

Warunki techniczne podtaczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez
Prezydenta Miasta Stalowa Wola

Pismo znak: GKIV/2/0717/WTKD/6/09 z dnia 01.06.2009 r.

Warunki techniczne odbioru $ciekOw sanitarnych wydane przez

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli

Pismo znak: EWK/121/05/09/MZK z dnia 25.05.2009 r.

Warunki techniczne dostawy wody do budynku wydane przez

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli

Pismo znak: EWK/121/05/09/MZK z dnia 25.05.2009 r.

Przepisy i normy dotyczace budownictwa, a przede wszystkim:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1133).

Obowiazujace normy i normatywy budowlane, oraz literatura fachowa.
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Kompleks boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Zespole Szkét nr 3 w Stalowej Woli

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NIEZBEDNE DO
REALIZACJI INWESTYCIJIL.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy kompleksu boisk sportowych wraz z modutowym
budynkiem zaplecza w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012”
Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku, rekreacji.

2.1. Zakres inwestycji obejmuje:

* budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia z trawy syntetycznej,

* budowg — BOISKA WIELOFUNKCYJNE — nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna,

* budowg zaplecza boisk - ORLIK 2012,

* budowg ciagu komunikacyjnego,

* budowe o$wietlenia boisk z naswietlaczami 1 instalacja odgromowa,

* budowg — ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtkami wej$ciowymi,

* budowg infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego,
zgodnie z decyzjami 1 warunkami miejscowymi.

Przewiduje si¢ kompleksowa realizacj¢ przedmiotu inwestycji.

3. DANE LICZBOWE dla terenu inwestycji wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objgta opracowaniem = powierzchni potrzebnej

do zrealizowania zadania inwestycyjnego w granicach ogrodzenia: 3532,50 me
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk: 84,86 m:
3. Powierzchnia boiska do pitki nozne;j: 1860,00 m:
4. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 1500,00 m:
5. Powierzchnia ciagéw komunikacyjnych: 242,50 me
6. Powierzchnia terenow zielonych: 1700,00 m:
7. Catkowita powierzchnia dziatki 3,0089 ha

BOISKO DO PILKI NOZNEJ (nr 2)
Nawierzchnia z trawy syntetyczne;j
Powierzchnia catkowita: 1860,00 m:
Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi =30m
Dhugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi =62m

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (pilka reczna, koszykowka, tenis, siatkowka) (nr 3)
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita: 1500,00 m:
Szerokos¢ 30,00m
Dtugos¢ 50,00m
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Kompleks boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Zespole Szkét nr 3 w Stalowej Woli

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, W TYM URZADZENIA BUDOWLANE,
UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU, Z
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTALTOWANIE
TERENU I ZIELENI.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu uwzglednia mozliwosci lokalizacyjne
przydzielonego terenu, okre§la minimalne potrzeby powierzchniowe niezbgdne do zrealizowania
przedsigwzigcia inwestycyjnego, polegajacego na budowie kompleksu boisk sportowych boisk i
urzadzen sportowych z budynkiem zaplecza. Zespot boisk 1 urzadzen sportowych wraz

z budynkiem zaplecza boisk oraz elementami zagospodarowania terenu, moze by¢ lokalizowany
w kazdej gminie w Polsce 1 ma stuzy¢ celom wypoczynku 1 rekreacji.

4.1. Uklad komunikacyjny.

Projektowane ciagi komunikacyjne znajdujace si¢ na wewngtrznym terenie objetym
opracowaniem, beda stuzyty jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektow.
Potaczenie z istniejacym uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy
wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano chodnik prowadzacy do budynku
zaplecza oraz do projektowanych boisk.

4.2. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podtaczenie
projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu:

* sie¢ wodociagowa — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego,

* sie¢ kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego,

* sie¢ kanalizacji deszczowej 1 drenazowej — boiska,

* sie¢ elektroenergetyczna — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, oswietlenie boisk.

4.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren przewidziany pod lokalizacje przedmiotowych boisk — w przewazajacej
czgsci — jest ptaski nie wymaga makroniwelacji. Jedynym fragmentem
wymagajacym niwelacji jest teren w czg$ci potnocnej 1 pdtnocno-zachodniej —
szczegoOlnie w odniesieniu do boiska do pitki nozne;.

Wszelkie spadki podluzne projektowane na ciagach komunikacyjnych nie
przekraczaja 1%, a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze
boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow sportowych.

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu okreslona jest
w dokumentacji geotechniczne;.

5. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ I OBOWIAZKU
OPRACOWANIA BIOZu.

Problem eksploatacji gorniczej nie dotyczy przedmiotowej lokalizacji. Wyniki badan

geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu okresla dokumentacja

geotechniczna opracowana dla potrzeb niniejszego projektu.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej

inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ.
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6. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH
ZAGROSLENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.
Sposob zaopatrzenia budynku w wodg — z istniejacej sieci wodociagowej wg odrgbnego
opracowania.
Sposdéb odprowadzania $ciekow — do istniejacej kanalizacji sanitarnej wg odrgbnego opracowania.
Odwodnienie boisk — do istniejacej kanalizacji deszczowej wg odrgbnego opracowania.
Gromadzenie odpadkow statych w kontenerze zlokalizowanym, w poblizu bramy wjazdowej, na
terenie inwestycji.

6.1. Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pelni wpisuja si¢ w istniejace konteksty urbanistyczne
miejsca, w ktorym zostana usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza w odcieniu jasnej zieleni
nawiazuje do dominujacego koloru terenéw sportowych i pltynnie wkomponowuje si¢ w ich tonacje.
Projekt respektuje zapisy wynikajace z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym, usytuowanie obiektéw od granicy dziatki i budynkow

sasiednich sg zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm.

6.2. Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spetnia wymog zabezpieczenia
potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikow.

6.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wyktadzina syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym,
pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwiazan technicznych i funkcjonalnych w ramach
adaptacji zostat dostosowany dla potrzeb osob niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach. Zaprojektowano pochylni¢ dla niepetnosprawnych z obustronna balustrada

oraz modut pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

W celu umozliwienia niepetnosprawnym pokonania réznicy wysokosci pomigdzy terenem a
wejsciem do budynku zaplecza projektuje si¢ pochylnig o spadku 8%. Projektowane $cianki
podjazdu i tarasu zaglgbione w gruncie na 50 cm wyla¢ z betonu B20. Nawierzchnig tarasu
przewidziano z kostki brukowej grubosci 6 cm uktadanej na warstwie 12 cm ubitego piasku i grysu
kamiennego 0 + 4 grubosci 4 cm (jak na przekrojach podjazdu). Porgcze wykonanie z rur ze stali
nierdzewnej wykona¢ zgodnie z rysunkami pochylni, stupki zabetonowa¢ w §ciankach

na gleboko$¢ 25 cm.
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Kompleks boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Zespole Szkét nr 3 w Stalowej Woli
8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK.
8.1. Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

Przekréj przez podbudowg:

* grunt rodzimy pozbawiony humusu,

» warstwa odsaczajaca i poziomujaca z piasku lub pospotki o gr. 15 cm,

zageszezonego warstwowo do Is=1,

» warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm, stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku piaskowym > 50% 1 zawartos$ci pytow < 5%,

» warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5 cm, stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku piaskowym > 50% 1 zawartosci pytéw < 5%,

» warstwa wyrdwnujaca z mieszanki drobno granulowanej ze skal magmowych

o wskazniku piaskowym > 65% (fr. 0,075-4mm) o gr. 5 cm.

* trawa syntetyczna

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie

z projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen

1 ustabilizowane.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadki o warto$ci min. 0,5%. Ze wzgledu na warunki terenowe 1 gruntowe oraz
mozliwo$ci wykorzystania istniejacego uzbrojenia terenu w kanalizacj¢ deszczowa przewiduje sig
wykonanie drenazu wewngtrznego pod cata powierzchnia boisk z rur drenarskich w obsypce

z kruszywa plukanego 8 — 16 mm. Cato$¢ izolowana geowldkning drenarskoseparujaca

z wiokien ciaglych.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.

Producenta nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora.
Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych
1 szczegolnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilo$¢: 2 szt.
Caly zestaw posiada certyfikat bezpieczenstwa "B".
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8.2. BOISKO SYNTETYCZNE WIELOFUNKCYJNE

Na boisku znajdowac si¢ beda nastepujace pola do gier:
- boisko do pitki recznej,
- boisko do koszykowki (2x)
- pole gry do tenisa
- boisko do pifki siatkowej (2x)

PODBUDOWA.

Przekrdj przez podbudowe:

* grunt rodzimy pozbawiony humusu wg warunkow gruntowych,

» warstwa odsaczajaca i poziomujaca z piasku lub pospotki o gr. ok. 15 cm,
zageszczonego warstwowo do Is=1,

 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm, stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku piaskowym > 50% 1 zawartosci pytéw < 5%,

» warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5 cm, stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku piaskowym > 50% 1 zawartos$ci pytow < 5%,

* warstwa wyrownujaca z mieszanki drobno granulowanej ze skal magmowych

o wskazniku piaskowym > 65% (fr. 0,075-4mm) o gr. 5 cm.

* poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35mm

* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem 1 sztuka budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane. Ro6wno$¢ warstwy podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B15 z oporem.

Ze wzgledu na warunki terenowe 1 gruntowe oraz mozliwosci wykorzystania

istniejacego uzbrojenia terenu w kanalizacj¢ deszczowa przewiduje si¢ wykonanie
drenazu wewngtrznego pod cala powierzchnia boisk z rur drenarskich w obsypce z
kruszywa ptukanego 8 — 16 mm. Calo$¢ izolowana geowldkning drenarskoseparujaca

z wiokien ciaglych.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, Iub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
Producenta nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych 1
szczegollnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.
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Konstrukcja nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje si¢ warstwe o grubosci 35 mm przepuszczalna
dla wody, warstwe stabilizujaca typu ET. Nastgpnie warstwe o grubosci 10-11mm z granulatu SBR,
nast¢pnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubos$ci 2-3mm.
Kolor boiska czerwony.

Alternatywnie dopuszcza si¢ stosowanie wariantu : Technologia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM — gladkie , przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo — dolna
warstwa z granulatu SBR min. 7mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min.
7mm. Nawierzchnig tego typu nalezy wykona¢ na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET. Kolor
boiska czerwony.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
- w obrgbie boisk sportowych — kolor zielony,

- na pozostatej powierzchni — ceglasty,

- linie pola gry (szer. Scm) — koszykowka — kolor z6tty,

- linie pola gry (szer. Scm) — tenis — kolor biaty,

- linie pola gry (szer. Scm) — pitka r¢czna — kolor biaty,

- linie pola gry (szer. Scm) — pitka siatkowa — kolor zo6tty,

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

I. Koszykowka:

Kosz z tablica pelnowymiarowa na podstawie podwojne;.

Stojak stalowy — wymiary 1 konstrukcja zgodnie z rys. nr 11 (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa ,,B”). 4 zestawy.

II. Siatkowka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciagowym, siatka calosezonowa. Caly zestaw posiada certyfikat bezpieczenstwa "B". Wymiary
1 konstrukcja zgodnie z rys. nr 12 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa ,,B”). 2 zestawy.

III. Kort tenisowy:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem
naciaggowym, siatka catosezonowa. Caly zestaw posiada certyfikat bezpieczenstwa "B". Wymiary
1 konstrukcja zgodnie z rys. nr 14 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa ,,B”). 1 zestaw.

IV. Pilka reczna:

Bramka do pitki recznej (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Wymiary

1 konstrukcja zgodnie z rys. nr 13 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa ,,B”). 2 zestawy.

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

Boiska zaprojektowane zostalty w miejscu istniejacych nawierzchni asfaltowych. Nalezy rozebrac
istniejace nawierzchnie do poziomu posadowienia projektowanych boisk ze sztuczna nawierzchnia.

W miejscu usytuowania boisk zlokalizowano istniejacy kabel elektryczny oswietleniowy oraz

istniejace instalacje drenazowe ktory nalezy usunaé.
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9. WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

9.1. Boisko pilkarskie

Maszt- shup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacja odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 77 Ix
Minimalne nat¢zenie oswietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natg¢zenie o§wietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Rownomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

9.2. Boisko do koszykowki i siatkowki

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9, 00 m z fundamentem 1 poprzeczkami na projektory
oraz instalacja odgromowa.
Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix
Minimalne nat¢zenie o$wietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natgzenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.35(0,74)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSKIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI;
OSWIETLENIE TERENU; SZATNIA STANDARD+

ARENY SPORTOWE I TEREN

1 BOISKO PILKARSKIE: Pi=8,37 ki=1 Ps=8,37
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI Pi=3,72 ki=1 Ps=3,72
3 OSWIETLENIE TERENU Pi=0,90 ki=1 Ps=0,90
4 BRAMA PRZESUWNA-ELEKTRYCZNA  Pi=1 kj=1 Ps=1
RAZEM Pi=14,0 - Ps=14,00

10. POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Ciagi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) —

kostka betonowa wibroprasowana gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku
Pomigdzy boiskiem do pitki noznej 1 boiskiem wielofunkcyjnym pas z kostki betonowej szer. 50cm.
1 kruszywa, zamknigta obrzezem betonowym 8x30x100cm. Powierzchnia placéw utwardzonych:
257,50 m?. Dlugo$¢ obrzezy betonowych: ok. 130 mb. Ciagi komunikacyjne wykonaé

z wyprofilowanym spadkami 1% wedlug rysunkow.

11. OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie zaprojektowano, jako systemowe wg opracowania biura projektow

ARCHISPORT sp. z 0.0. — Oddzial Wroctaw, 51-640 Wroctaw, ul. Braci Gierymskich

156, Tel/fax. (071) 348 90 87. Stupki w rozstawie co 250 cm. W ogrodzeniu boisk zaprojektowano
2 furtki 1 2 bramy wjazdowe. Wysokos$¢ ogrodzenia 4 m. Migedzy stupkami w rozstawie poziomym
co 50cm - §ciagi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpigta siatka pleciona, naktadana z rolki
h=400cm. Fundamentowanie stupkéw ponizej lokalnej granicy przemarzania.
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Stupki.

Stupki ogrodzeniowe wykonane sa z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie

z norma DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wlasciwosci mechaniczne,
parametry wytrzymalosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg

PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka

si¢ elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sa zamknigte u gory
kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe 1 narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie -
d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 - zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-$limakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego
zgodnie z obowiazujacymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadajacym im normami
EN), o wlasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci.
Wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut
ocynkowany bardzo $cisle powleka si¢ warstwa termoplastycznego 1 mrozoodpornego tworzywa
sztucznego PCV, odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma
swiadectwo jakos$ci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm, $rednica drutu
(przed/popowlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 - zielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkdéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytow 1 ogrodzenia. Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub

odpowiadajaca jej norma EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j

najwigksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopienn mrozoodporno$ci-W2;

wytrzymalos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

Ogrodzenie o wysokoéci 4.0m -wyk. ok. 309.00mb

Zaprojektowano tzw. pitkochwyty o wysoko$ci 6,0 m za bramkami boiska do pitki noznej. Stupki
stalowe z rury o $rednicy 100mm w rozstawie co 250cm. W skrajnych polach wykona¢ zastrzatly

z z rury o $rednicy 100mm. Na shupkach rozciagnigta przy pomocy linki stalowej siatka stalowa
ocynk powlekana o oczkach 100 x 100 mm Stupki na glebokos¢ 80 cm zabetonowane w
fundamentach betonowych o glebokosci 1,00 m na wykonanych na rodzimym podtozu gruntowym.
Parametry techniczne, normowe i kolorystyczne dla pitkowchwytéw analogiczne jak dla ogrodzenia
o wysokosci 4,0 m podane powyzej.

Pitkochwyt: ogrodzenie o wysokosci 6.0m -wyk. 2x17.50mb

Posadowienie ogrodzenia i pitkochwytow wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Wszystkie elementy ogrodzenia (przesta, bramy, furtki) posadowi¢, montowac i taczy¢ ze soba
zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia.

Uwaga: Stopy fundamentowe dla stupkéw pitkochwytu o wys. 6,0 m oraz stopy fundamentowe dla
stupkow ogrodzenia o wys. 4,0 m przy ich wzajemnym zblizeniu szalowac 1 betonowac jako catosc.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy odpornosci
pozarowe]j budynkow oraz §213 pkt. 2a (zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie dotycza budynkow
wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wlacznie o kubaturze do 1500 m3
przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolne;j
konfiguracji, ze wzgledow warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a,
kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu: obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow
wypoczynku 1 rekreacji.

Ilo$¢ kondygnacji, wysoko$¢ budynku zaplecza boisk sportowych:

* budynek wariantu STANDARD + sktada si¢ z dziesigciu modutéw,

wysokos¢ 1 kondygnacja nadziemna,

* budynek niski,

* budynek niepodpiwniczony,

* na planie prostokata

Powierzchnia catkowita:

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2
Kubatura brutto

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2
Powierzchnia wewngtrzna

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektow sasiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w §cianach zewnetrznych
ostonowych, do§wietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez swietliki umieszczone
w dachu. Okreslone w PZT odlegtosci budynku od granicy dziatki — 8,00 m i 3,61 m sa
odlegtosciami minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkow zostaty zapewnione poprzez odpowiednio
dobrane wyj$cia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czg$ci parterowej 1,0 m.

UWAGA: Drzwi z pomieszczen 3.4,5.7 — wyposazone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne 1 certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy
PCBC np. ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwiazania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé si¢ wiedza techniczna.

arch. Bogdan Kulczynski upr. ST-290/82, MA-1112
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Wszelkie roboty ziemne i wykopy fundamentowe wykonywa¢ recznie (bez uzycia maszyn
budowlanych ciezkich) i1 pod nadzorem; zachowujac szczegdlna ostroznosé przy zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym terenu (kanaty C.O., woda, gaz. prad

Fundamenty ogrodzenia (prze¢set i bram) posadowié¢ w odleglosci min. 1.5 m od uzbrojenia

podziemnego terenu. W przypadku kolizji linii ogrodzenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zweryfikowac usytuowanie ogrodzenia z zarzadca (wlaScicielem uzbrojenia) i Inwestorem.

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest
zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do
jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no$nosé
podbudowy.

Uwagi

«  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

«  Wykonanie i odbidér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, aprobat bezpieczenstwa, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych
stosowania i Polskich Norm.

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

«  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
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«  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.

«  Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatéw i sprzgtu do wykonania tego obiektu

Stalowa Wola, czerwiec 2009 r.
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