OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dzialek
nr ewid. 1337/1 1 1323/17 w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego
pod budowe¢ kompleksu boisk sportowych w ramach programu
»MOJE BOISKO - ORLIK 20012”
przy Zespole Szkol nr 3 w Stalowej Woli

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
nr AP.I11.7331.1-3/09 z dnia 17.06.2009 wydana przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola

1.3. Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej 1:2000
1.4. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
1.5. Uzgodnienia z Inwestorem

1.6. Wizja lokalna

1.7. Obowiazujace normy i przepisy

Il. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Gmina Stalowa Wola
Stalowa Wola, ul. Wolnosci 7

Dzialka: nr ewidencyjny 1337/1 1 1323/17,
potozone w Stalowej Woli
przy ul. Poniatowskiego
powierzchnia: 3,0089 ha

lll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksu boisk sportowych wraz z modutowym
budynkiem zaplecza w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012”

IV. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEJ DZIALKI
Przedmiotowe dziatki nr ewid. 1337/1 1 1323/17 polozone sa w Stalowej Woli przy
ul. Poniatowskiego. Dziatka nr ewid. 1337/1 funkcjonalnie podzielona na dwie czg$ci: czgs¢
zabudowana budynkiem szkoly i sali sportowej oraz wydzielona ogrodzeniem czg$¢ sportowo-
rekreacyjna.

Od strony poinocno-wschodniej do dziatki przylega teren na ktorym zlokalizowano droge
gminng (ul. Poniatowskiego), z pozostatych stron do dzialek przedmiotowych przylegaja tereny
zabudowane (osiedla mieszkaniowe z budownictwem wielorodzinnym). Dziatka jest ogrodzona.



Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkét nr 3 . Na dziatkg doprowadzone sa
media: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacja oraz energia
elektryczna. Dojazd do dzialki na zasadach istniejacych poprzez drogi i ulice utwardzone.

V. DANE OGOLNE OBIEKTOW

e Boisko do pilki noznej
Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Powierzchnia catkowita: 1860,00 m:
Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi =30m
Dhugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi =62m

e Boisko wielofunkcyjne (z boiskami do gry w pilke reczna, koszykowki, kortu
tenisowego i pilki siatkowej)
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita: 1500,00 m:
Szerokos¢ 30,00m
Dhugos¢ 50,00m

e Modulowy system zaplecza boisk sportowych

Budynki projektuje si¢ na bazie uniwersalnego systemu modulowego umozliwiajacego
wiele zestawien w zalezno$ci od potrzeb uzytkownikdw. System oparty jest na
prefabrykowanych modutowych elementach drewnianych lub stalowych(modut 2,55m x
5,20 w rzucie, wysokosc 2,70.

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonéw, posiadajaca poza pomieszczeniem trenera,
magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwoch druzyn
na jednym z boisk lub kazda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaj¢é zalezy sposob
ich wykorzystania i podziatu na plcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem — pergole,
oraz ogdlnodostgpny sanitariat przeznaczony dla 0s6b niepelnosprawnych.

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony z dachem plaskim.

Dhugosé¢: 15,65 m
Szeroko$¢: 5,44 m
Powierzchnia caltkowita:

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m:
Kubatura brutto

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m:
Powierzchnia wewngtrzna

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m

VI. STAN ISTNIEJACY

dzialki nr ewid. 1337/1 i 1323/17
wl. Gmina Stalowa Wola
za. Zespot Szkol nr 3
ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola
dzialka nr ewid. 1510/7
droga - ul. Poniatowskiego
wt. Skarb Panstwa, za. Zarzad Drog Powiatowych w Stalowej Woli
ul. Przemystowa 6, 37-450 Stalowa Wola
. dzialka nr ewid. 3214
wt. Spotdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli
ul. Gen. Okulickiego 32, 37- 450 Stalowa Wola
wl. Bogustaw Duma; Elzbieta Glowacka; Barbara i Jacek Antonowicz;



Terasa i Ryszard Gawronski; Francziszka i Zbigniew Kruk; Bronistawa i Wojciech Puzio;
Stanistawa 1 Tadeusz SzwedoMaria i Bogdan Janiec; Jolanta i1 Stanistaw Lyczykowski;
Olga i Andrzej Szczypinski; Anna i Henryk Tanski
dzialka nr ewid. 1323/156
wt. Gmina Stalowa Wola
ul. Wolnosci 7, 37-450 Stalowa Wola

VII. WARUNKILOKALIZACYJNE

VIII.

a) warunki gruntowo-wodne: w podtozu zalegaja grunty w postaci piaskow
drobnoziarnistych 1 $rednioziarnistych oraz glin i pytéw ze zwierciadtem wody gruntowe;j
ponizej posadowienia, nie wptywajacym na wlasnosci gruntu. Warunki do posadowienia
projektowanego obiektu sa dobre i pozwalaja przyja¢ warto$¢ obliczeniowego oporu
jednostkowego dla podtoza 200 kN/m?.

b) strefa obciazenia $niegiem — 11

c) strefa klimatyczna — II1

d) strefa obcigzenia wiatrem — [

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Projektowany kompleks boisk sportowych zlokalizowany zostal w pdinocno-zachodniej
czesci dziatki. W sktad kompleksu boisk sportowych wchodzi:

boisko do pitki noznej, boisko wielofunkcyjne z polami do gry w pitke r¢czna,
koszykowki, kortu tenisowego 1 siatkéwki oraz modutowy system zaplecza. Boisko do
pitki noznej zlokalizowano roéwnolegle do istniejacego boiska z nawierzchnig z trawy
naturalnej, natomiast boisko wielofunkcyjne prostopadle do boiska do pitki nozne;.
Projektowany kompleks boisk sportowych usytuowany zostat w miejscu istniejacych
boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnig asfaltowa.

Poziom projektowanych boisk sportowych: 0,00=163,50m n.p.m.

Budynek zaplecza zlokalizowany zostal w poblizu obydwu projektowanych boisk od
strony zachodniej granicy dziatki.

Ogrodzenie calego kompleksu boisk stalowe z siatki na stupkach stalowych w rozstawie
2,5m o wysokos$ci 4,0m. Za bramkami na boisku do pitki noznej zaprojektowano

pitkochwyty stalowe w rozstawie 2,5m 1 wysokos$ci 6,0 m.

IX. PROJEKTOWANE UZBROJENIE DZIAEKI

Zaopatrzenie w wodg sanitarng rura PE40 z istniejacego wodociagu na terenie dziatki nr

ewid. 3214 wg odrgbnego opracowania.



Oswietlenie kompleksu boisk wraz z uktadem pomiarowym kablem ziemnym — wg
odrebnego opracowania. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie przedmiotowych dziatek; odwodnienie

boisk do istniejacej na dziatce kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.

X. BILANSTERENU

Powierzchnia dziatek — 30089,00 m?
Powierzchnia zabudowy kompleksu boisk —  3532,50 m?
Powierzchnia zabudowy istniejace;j — 3570,00 m?
Istniejace boisko do pitki noznej (trawa naturalna) - 4600,00 m*
Istniejace place utwardzone — 800,00 m*
Teren zielony — 17586,50 m*

Stalowa Wola, czerwiec 2009 r.



