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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zleceniec Pracowni Projektowo -
Kosztorysowej Nadzor i Ushugi Ogélnobudowlane mgr inz. Andrzej Dec, Gliwice ul.
Niedbalskiego 11/5.

Badaniami obj¢to rejon projektowanego przedszkola integracyjnego przy ul. KEN w
Stalowej Woli.

Miejsca wiercen jak i glgbokosci otworé6w zostaly ustalone przez Zamawiajacego.
Celem badan bylo rozpoznanie podloza gruntowego, wystepowania wody gruntowej oraz
okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.

Dokmnentacja zostala sporzadzona w oparciu o nast¢pujace materialy:

wizj¢ lokalng w terenie
- wyniki 5 otwor6w penetracyjnych wykonanych w sierpniu 2008 r do glqbokoécl 4,0
- 6,0 m, o lacznym metrazu 22,0 mb. :
- mape sytuacyjno-wysokosciows w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca

wykonanych wiercen.
- badania makroskopowe gruntéw przeprowadzone w terenie zgodnie z PN-88/B-
04452

- obowigzujace normy, w tym PN-81/B-03020.
Nadzér geologiczny na pracami sprawowat autor dokumentacii.

Dokumentaci¢ opracowano zgodniec 2z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. Nr 126 poz. 839) .

Zgodnie z w/iw Rozporzadzeniem MSW i A dla przedmiotowego terenu przyjeto proste
warunki gruntowe.

2. POLOZENIE 1 MORFOLOGIA

Teren badan polozony jest w pélnocno - wschodniej czg$ci miasta Stalowa Wola
i przylega od strony poludniowej do ulicy Komisji Edukacji Narodowej.

Pod wzgledem morfologicznym teren badah polozony jest w obrgbie lewobrzeznej
wysokiej, nadzalewowej terasy rzeki San. Teren ten jest malo zréznicowany wysokosciowo.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercein wahajg si¢ w granicach ca 162,1 -

162,8 m npm.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Trzeciorzed — reprezentowany jest przez ity krakowieckie.
Strop ich w rejonie badah wystepuje na zréznicowanej glebokosci od
1,90 m w otworze nr 2 do 3,40 m w otworze nr 1. W otworze nr 4
wykonanym do glebokosci 4 m nie osiagnigto ich stropu.

N Czwartorzed — w spagu buduja pospolki z otoczakami , na ktorych zalegaja piaski o
| ré7nej granulacji, malejacej ku gérze. W otworze nr 2 piaskow i
pospolek nie napotkano.

Stropowa cz¢$é podloza buduja piaski drobnoziarniste lokalnie z
przewarstwieniami piaskow gliniastych.

Omawiane grunty przykrywaja nasypy, grubosci ok. 1,1 — 1,6 m.
. Lokalnie migzszo$é nasypéw moze by¢ wigksza.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podlozu terenu badaii woda gruntowa wystgpuje w postaci sgczen w
{ ' I kompleksie piaszczysto — zwirowych osadéw czwartorzegdowych.
= Saczenia wody w czasie wykonywania wiercen nawiercono na glgbokosci 3,0 —3,2 m
od powierzchni terenu. W otworach nr 2 i 3 wody gruntowej nie napotkano.
["} Glebokosé wystepowania wod gruntowych na tym terenie uzalezniona jest od
L warunkéw atmosferycznych.
Warstwa wodono$na zasilana jest tu na drodze bezposredniej infiltracji opadow
{ | atmosferycznych w glab podioza przez przepuszczalne osady piaszczyste. W zwigzku
» z tym okresowo w czasic wiosennych roztopow i dlugotrwalych opadéw
e atmosferycznych woda gruntowa moze si¢ tu pojawic na glgbokosei ca 1,5 — 2,0 m od
[ £/ powierzchni terenu.



5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke gruntéw zalegajacych w podlozu badanego terenu
przeprowadzono na podstawie wierceni penetracyjnych, badan makroskopowych
grunt6w oraz normy PN-81/B-03020.

Biorac pod uwage geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz stan gruntéw, wydzielono
w podlozu do glebokosci 6,0 m ppt cztery warstwy geotechniczne.

Rozmieszczenie poszczegdlnych warstw w podlozu przedstawiono na przekrojach
geotechnicznym oraz profilach analitycznych otworow ( zataczniki nr 2 — 5).

Stopien zageszczenia piaskow 1 pospélek zaliczonych do warstw Ila i IIb przyj¢to na
podstawie sondowan dynamicznych wykonanych w sasiedztwie terenu badan.
Pozostale parametry geotechniczne okreslono w oparciu o norm¢ PN-81/B-03020.
Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano w tabeli — zalacznik nr 6.

Wydzielone warstwy geotechniczne:

Warstwa I - zaliczono do niej nasypy nicbudowlane zalegajace warstwa ciagla w
obrgbie przewazajacej czeSci dzialki, zbudowane z piaskéw z
domieszka gruzu cegly i betonu oraz domieszek zwiru i lokalnie
styropianu.

Nasypy stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach o grubosci
w granicach 1,10 —- 1,60 m.

Lokalnie migzszo$¢ gruntéw nasypowych moze by¢ wigksza od
stwierdzonej wykonanymi otworami.

Warstwa Ila - zaliczono do ni¢j piaski drobnoziamiste i piaski gliniaste, lokalnie z
wirgceniami drobnego zwiru, barwy z6lto-szarej i szarej.
Stan tych piaskéw jest sredniozageszezony. Grunty te zalegaja
bezposrednio pod nasypami, do glebokosci 2,1 — 2,8 m od powierzchni
terenu. Jedynie w otworze nr 2 piaskow tych nie napotkano.
Miazszos¢ ich waha sie w granicach 0,60 — 1,70 m.

Warstwa IIb— zaliczono do niej piaski $rednioziarniste z domieszkg zwiréw oraz
pospolki z otoczakami, wilgotne i mokre, barwy szare;j.
Stan tych gruntéw jest sredniozaggszczony. Nawiercono je w otworach
nr 1, 3 i 4 na glebokosci 2,1 — 2,6 m od powierzchni terenu.
Miazszoé¢ ich w otworach nr 1 i 3 wynosi 0,5 — 1,3 m, natomiast w
otworze nr 4 spagu pospolek nie osiagnigto otworem wykonanym do
glebokosci 4 m ppt. ‘

Warstwa III — zaliczono do niej ily miocefiskie barwy popielato-szarej.
Stan tych gruntoéw w stropie jest twardoplastyczny i polzwarty,
przechodzacy w glebszych partiach w zwarty. Lokalnie w stropie
(otwor nr 2) ity te zawieraja domieszki czg¢sci organicznych
(prawdopodobnie nieroztozone korzenie drzew).
Strop tych utworéw w rejonie badan nawiercono na glgbokosci 1,90 —
3,40 m ppt, 2 w otworze nr 4 zalega ponizej 4 m od powierzchni terenu.
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6. WNIOSKI I ZALECENIA

a.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego przedszkola integracyjnego
w Stalowej Woli ocenia si¢ jako korzystne i zaliczono je do prostych.

Podloze rodzime do glgbokosci ok. 4 m ppt budujg grunty nosne wyksztalcone w
postaci piaskéw drobnoziamistych z przewarstwieniami piaskow gliniastych,
piaski $rednioziarniste z domieszka zwiru i pospolki akumulacji rzecznej oraz ity
trzeciorz¢dowe. Grunty te przykrywaja nasypy grubosci 1,10 — 1,60 m.

Woda gruntowa wystepuje ta w postaci saczen w piaskach i1 pospétkach na
glebokosci 3,0 - 3,2 m od powierzchni terenu. W rejonie plytszego zalegania ilow
miocenskich (otwory nr 2 i 3) wody gruntowej nie napotkano Okresowo w czasie
wiosennych roztopéw i dlugotrwalych opadéw atmosferycznych poziom wody
gruntowej moze si¢ pojawi€ na glebokosci ca 1,5 — 2,0 m od pow. terenu.

Gleboko$é przemarzania grantéw wynosi hz - 1,0 m.

Parametry geotechniczne dla zalegajacych w podlozu gruntéw zamieszczono w
tabeli — zatacznik nr 6.

Grunty nasypowe niec nadajg si¢ do posadowienia fundamentéw projektowanego
budynku przedszkola. Nalezy je wybrac i zastapi¢ podsypka z piasku lub posp6iki,
odpowiednio zaggszczong warstwami.
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MAPA DOKUMENTACYJNA

Obiekt: przedszkole integracyjne
Przy ul. KEN w STALOWEJ WOLI

Skala 1 : 500
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I I ilinie przekrojéw geotechnicznych
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
ZNAKT DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN nasyp niebudowiany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt préchniczny 2% < Iom < 5%

Nmp, Nmg namuly piaszczyste, namuly gliniaste
5% < Ion < 30%

Gy gytie, namuty z zawartoscig CaCO; > 5%

T torfy Ioy > 30%

WB, W wegle brunatne, wegle kamienne

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzeling gliniasta o
KR rumosz =
KRg rumosz gliniasty #g \vA. &
. KO  otoczaki 8
0
4 Fwir 2
Zg  wir gliniasty =
Po  pospdlka & 3,0
Pog pospdika gliniasta 3 Y
=
e mw
Pr  piasek gruboziarnisty % w
Ps  piasek Srednicziamisty ’Eﬁ o m
Pd  piasek drobnoziamisty N & naw
PII  piasek pylasty S8
" c 4
g w i o=
Pg piasek gliniasty
IIp  pyt plaszczysty
o pyt 2
Gp dlina piaszczysta g
N < glina @
GII glina pylasta 2
Gpz dlina piaszczysta zwsezia [
Gz glina zwiezia =
GlIz glina pylasta zwiezla g
Ip i piaszczysty 8
I S
I  #pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skalisty twardy
SM skalisty miekki

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBIETE NORMA

p piaskowce (drobnoziamiste-pd, Srednioziamiste-ps,
gruboziarniste-pg, réznoziamiste-pr,ziepience-pz)

B | flowce (fupek ilasty)

ipy iowce (lupek pylasty)

ZNAKI DODATKOWE DOTY
GRUNTOW

+ dornieszki
17  przewarstwienia{widadki)

CE OPISU

- na pograniczu

() w nawiasie okreslenie uzup. dot. skiadu nasypu,
rodz. gruntow organ., petrografii skat

__4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS probka o naturainej strukturze
NW prdbka o naturalnej wilgotnosc
WG probka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- swobodny poziom wody gruntowej

- piezometryczny pozicm wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i glebokosc

- nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé
- sgczenie wody

- grunt matowilgotny

~ grunt wilgotny

- grunt mokry

- grunt nawodniony

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWARN

PP penetromelr Hoczkowy
TV  Scinarka obrotowa

SPT sonda oyfindryczna

VT sonda scinajgca obrotowa
P badania presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTOW
pzw grunt polzwarty
tpl grunt iwardoplastyczny
pl  grunt plastyczny
mpl grunt miekkoplastyczny

OZNACZENIE STANU GRUNTY

I, =0,5 slopien zageszczenia
I, = 0,205 topiefi plastycznosc

INNE OZNACZENIA

II numer warstwy geotechnicznej

projektowany poziom posadowienia
‘ podstawowe granice litologiczno-stratygraf.

Qh cwartorzed - holocen

Qp cwartorzed — plejstocen

o upad rzeczywisty warstw [ °
b bieg warstw [ ° ]

T

~trzeciorzed r




